Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Stral’enverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBI | S.679)

Nummer der ABE: 51183
Gerat: Sonderrader fur Pkw
8Jx18 H2
Typ: UA9-8018 L
Inhaber der ABE und AVO-Fahrzeugtechnik GmbH & Co. KG
Hersteller: DE- 67454 Haldloch

Fir die oben bezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Gerate wird diese
Genehmigung mit folgender Maligabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhalt das Typzeichen

KBA 51183

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stlick der laufenden Fertigung in
der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von auf3en gut lesbar anzubringen.
Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlass geben kdnnen,
dirfen nicht angebracht werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: 51183

Die ABE-Nr. 51183 erstreckt sich auf die Rader 8 J x 18 H2, Typ UA9-8018 L, in den
Ausfuhrungen wie im Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung) vom 17.01.2017
beschrieben.

Die Rader dirfen nur zur Verwendung mit den in der/n Anlage/n
1-15 1. Ausfertigung

des Gutachtens genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort
aufgefuihrten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Fir die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung
der Zulassungsbescheinigung Teil | gemaf 8§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung
(FZV) nicht erforderlich.

An jedem Gerat der laufenden Fertigung sind an den aus den Prufunterlagen ersichtlichen
Stellen gut lesbar und dauerhaft,

der Name des Herstellers oder das Herstellerzeichen,
die Felgengrolie,

der Typ und die Ausfiihrung des Rades,

das Herstelldatum (Monat und Jahr),

das Typzeichen und

die Einpresstiefe anzubringen.

Sofern Mittenzentrierringe verwendet werden, sind diese mit dem Innen- und
Aulendurchmesser zu kennzeichnen.

Im Ubrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen des Technischen Dienstes
Technologiezentrum Typprufstelle der TUV Pfalz Verkehrswesen GmbH, vom 17.01.2017
festgehaltenen Angaben.

Das geprufte Muster ist so aufzubewahren, dass es noch funf Jahre nach Erldschen der ABE
in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, 07.02.2017

Im Auftrag
A o
,// —
/;'_, ,f'»{' _./ -




Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg
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Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: 51183

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemaR der angewendeten
Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 51183

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung muissen mit den Genehmigungs-
unterlagen genau Ubereinstimmen. Anderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit
ausdrucklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Anderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstatten sowie eines bei
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmachtigten oder
bevollmachtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzuglich mitzuteilen.
Verstolle gegen diese Bestimmungen kénnen zum Widerruf der Genehmigung fihren und
konnen Uberdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurlickgegeben oder entzogen wird, oder der
genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann
ausgesprochen werden, wenn die fir die Erteilung und den Bestand der Genehmigung
geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen
die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser
Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstol3t oder wenn sich
herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des
Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemafRe Austbung der durch diese
Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung
sowie die MaRnahmen zur Ubereinstimmung der Produktion, nachprifen. Es kann zu diesem
Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder
seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstatten zu gewahren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht Ubertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht beruhrt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch

erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestralie 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Approval No.: 51183

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal
Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the
applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval
documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of
the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as
one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when
the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally
prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies
with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for
issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval
violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the
assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not
comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken
from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as
the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have
taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get
unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade
mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal
This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in

writing or as a transcript at the Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestralle 16,
DE-24944 Flensburg.



GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StvZ0O

Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

L

TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Pratz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 1 von 3
Auftraggeber AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG
Gottlieb-Duttenhéfer-StraBe 83a
67454 HaBloch
QM-Nr. 49020180804
Prifgegenstand PKW-Sonderrad
Modell ULTRA - UA9
Typ UA9-8018L
RadgréBe 8J x18H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Ein- Rad- | Abroll- | Gultig ab
fihrung Lochkreis- press- |last | umfang | Herstell-
(mm)/ tiefe (kg) | (mm) datum
Mittenloch-g | (mm)
(mm)
5C UA9-8018L 5C / &72,6-063,4 5/108/63,4 47 730 [2100 3/2016
5C UA9-8018L 5C / &72,6-065,1 5/108/65,1 47 730 [2100 3/2016
MB UA9-8018L MB / ©966,5-0357,1 5/112/57,1 35 730 [2100 3/2016
MB UA9-8018L MB / ©966,5-0357,1 5/112/57,1 47 730 [2100 3/2016
MB UA9-8018L MB / ohne Ring 5/112/66,6 35 730 [2100 3/2016
MB UA9-8018L MB / ohne Ring 5/112/66,6 47 730 [2100 3/2016
MB UA9-8018L MB / ohne Ring 5/112/66,7 35 730 [2100 3/2016
MB UA9-8018L MB / ohne Ring 5/112/66,7 47 730 [2100 3/2016
5F UA9-8018L 5F / ©@72,6-56,1 5/114,3/56,1 |40 730 [2100 3/2016
5F UA9-8018L 5F / ©@72,6-60,1 5/114,3/60,1 |40 730 [2100 3/2016
5F UA9-8018L 5F / @72,6-064,1 5/114,3/64,1 |40 730 [2100 3/2016
5F UA9-8018L 5F / ©@72,6-66,1 5/114,3/66,1 |40 730 [2100 3/2016
5F UA9-8018L 5F / @72,6-067,1 5/114,3/67,1 |40 730 [2100 3/2016
5G UA9-8018L 5G / ohne Ring 5/120/72,6 30 730 [2100 3/2016
5G UA9-8018L 5G / ohne Ring 5/120/72,6 45 730 [2100 3/2016

Kennzeichnung

KBA-Nummer
Herstellerzeichen
Radtyp und Ausflihrung
RadgroBe

EinpreBtiefe
GieBereikennzeichen
Herstellungsdatum

Befestigungselemente

51183

ULTRA
UA9-8018L (s.0.)
8JX18 H2
ET...(s.0.)

TAM

Monat und Jahr

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den
Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prifungen

Die 0.g. Sonderrader wurden gemaB den Richtlinien fiir die Prifung von Sonderradern fir
Kraftfahrzeuge und ihre Anhanger vom 25.November 1998 gepriift.

Folgende Prifungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20d - D-67245 Lambsheim




GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StvZ0O
Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

Prifgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L
AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

L

TUV

UV Pfalz
TUV Rheinland Group

- Biegeumlaufpriifung
- Abrollprifung
- Impactprifung

Seite 2 von 3

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprifung zugrunde:

AnschluB3 Einpresstiefe (mm) Radlast (kg) Abrollumfang
5/120 30 730 2100

5112 35 730 2100

5/120 45 730 2100

5112 47 730 2100

5/108 47 730 2100
5/114,3 40 730 2100
Folgende Testdaten liegen der Impactprifung zugrunde:

AnschluB ReifengréBe Einpresstiefe (mm) Radlast (kg)
5/120 205/40R18 45 730

5/108 205/40R18 47 730

5112 205/40R18 47 730
Folgende Testdaten liegen der Abrollprifung zugrunde:

AnschluB ReifengrdBe Einpresstiefe (mm) Radlast (kg)
5/120 285/60R18 45 730

5/108 285/60R18 47 730

Aufgrund bereits positiv durchgefuhrter Prifungen an vergleichbaren Radern des genannten Radtyps
sind die folgenden Prifungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprihtest

Die MaBe und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten

Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgefihrt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausfihrung 108/5-ET47-5C betrug 11,125 kg.

Priifort und Prifdatum

Die Festigkeitsprifung des Sonderradtyps wurde in TUV Rheinland Malaysia Shah Alam, ab
November 2016 durchgefinhrt.

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20d - D-67245 Lambsheim




GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StvZ0O _-A—_

Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung) T
TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz

Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 3 von 3

Prifergebnis

Aufgrund der durchgefihrten Priifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader an
den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgefiihrten
Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung UA9-8018 L 19.12.2016
Radzeichnung UA9-8018L 30.08.2016
Verwendungen Anlagen 1-15

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen
Bedenken.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 Kéln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprifstelle,
Lambsheim fiir die angewendeten Priifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fiir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 17. Januar 2017

00263440.DOC

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20d - D-67245 Lambsheim



GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO

Anlage 1 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

L

TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 1 von 13

Auftraggeber AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

Gottlieb-Duttenhofer-StraBe 83a

67454 HaBloch

QM-Nr. 49020180804
Prifgegenstand PKW-Sonderrad
Modell ULTRA - UA9
Typ UA9-8018L
RadgréBe 8JX18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fihrung Lochkreis- (mm)/ |tiefe last (mm)

Mittenloch-g (mm) (kg)
(mm)

5C UA9-8018L 5C / &72,6-063,4 5/108/63,4 47 730 2100
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 51183
Herstellerzeichen ULTRA
Radtyp und Ausfihrung UA9-8018L (s.0.)
RadgréBe 8JX18 H2
Einpresstiefe ET...(s.0.)
Herstelldatum Monat und Jahr
Befestigungsmittel
Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftldnge (mm)

S02 | Mutter M12x1,5

Kegel 60° 135 -

S03 | Mutter M12x1,5

Kegel 60° 110 -

S04 | Mutter M14x1,5

Kegel 60° 140 -

S05 | Mutter M12x1,5

Kegel 60° 130 -

S06 | Mutter M12x1,5

Kegel 60° 125 -

S07 | Mutter M12x1,5

Kegel 60° 140 -

S08 | Schraube M14x1,5

Kegel 60° 140 33

S09 | Mutter M14x1,5

Kegel 60° 170 -

S10 | Mutter M14x1,5 (CL 10)

Kegel 60° 220 -

Prifungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und
Handlingsprufungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Hersteller

Spurverbreiterung

Ford
Jaguar
Landrover
Volvo

innerhalb 2%

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20d - D-67245 Lambsheim




GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO

Anlage 1 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

L

TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group

Seite 2 von 13
Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Ford C-MAX 66-107 215/40R18 | K25 T85T89 AO01 A12 A14
DM2 66-107 225/35R18 | LK6 T87 A16 A19 B02
e13*2001/116*0109*. | 66-107 225/40R18 | K41 L02 S05

66-107 225/40R18 | K41 R09
Ford C-Max 63-134 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
(Compact) 63-134 215/45R18 A19 A58 B02
DXA 63-134 225/40R18 | T88 192 KoS V18 S02
e13"2007/46*1103*.. |63-134 235/40R18
-incl. Facelift 2015 63-134 245/35R18 | A01 K1a K2b T88 T92
Ford Edge 132-155 235/60R18 | A33 A14 A16 A19
SBF 132-155 255/55R18 | A12 A56 S10
e1*2007/46*1524"..
Ford Focus 166 225/40R18 A12 A14 A16
DA3, DB3 59-107 215/40R18 | T85T89 A19 B02 Car
e13*2001/116* 59-107 225/40R18 | A01 LK6 Flh Sth S05
0144,0157*.. 59-107 225/40R18 | R09 R35
Ford Focus 63-134 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
DYB 63-134 215/45R18 A19 A58 Car
e13*2007/46*1138*.. |63-134 225/40R18 | T88T92 Flh Lim V18
- incl. Facelift 2014 63-134 235/40R18 S05
63-134 245/35R18 | A01 K1a K8d T88 T92

Ford Focus Cabrio 74-107 215/40R18 | T89 A12 A14 A16
DB3 74-107 225/40R18 | A01 LK6 T88 T89 A19 B02 Cbo
e13*2001/116*0157*. | 74-107 225/40R18 | R0O9 R35 T88 T89 S05
Ford Focus RS 224,257 215/45R18 | A91 M+S A14 A16 A19
DA3, DA3-RS 224,257 225/40R18 | A12 M+S A58 B02 Flh
e13"2001/116*0144*. | 224, 257 235/40R18 | A12 M+S S05
€13*2001/116*1010*.
Ford Focus RS 257 225/40R18 | A33 M+S A14 A16 A19
DYB, DYB-RS 257 235/40R18 | A12 M+S A56 Flh S05
e13*2007/46*1138*..; | 257 245/35R18 | A12 M+S
e13*2007/46*1616"..
Ford Focus ST 136, 184 215/45R18 A12 A14 A16
DYB 136, 184 225/40R18 A19 A58 Car
e13*2007/46*1138*.. | 136, 184 235/40R18 Flh S05
- incl. Facelift 2015 136, 184 245/35R18 | A01 K1a K8d
Ford Galaxy (1I) 74-149 225/45R18 | T95 A12 A14 A16
WAB6 74-149 235/40R18 | T93T95 A19 A58 B02
e13*2001/116* 74-149 235/45R18 | T94 T98 V18 S09
0185*00-23 74-149 245/40R18 | T93T97
Ford Galaxy (Ill) 88-177 235/50R18 A12 A14 A16
WA6 88-177 245/45R18 | T00 T96 A19 A57 VOO
e13*2001/116* 88-177 245/50R18 | A01 K1a K5d 143 V18 §10
0185"24-.. 88-177 255/45R18
- ab MJ 2016 (MK3)

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20d - D-67245 Lambsheim




GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO

Anlage 1 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

L

TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Pratz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 3von 13

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Ford Grand C-Max 70-134 215/45R18 | A01 G40 T93 A12 A14 A16
DXA 70-134 215/45R18 | R69 T93 A19 A58 B02
e13*2007/46*1103*.. | 70-134 225/40R18 | T92 KmS V18 S02
- incl. Facelift 2015 70-134 235/40R18 | A01 G40 T95

70-134 235/40R18 | R69 T95

70-134 245/35R18 | A01 K1a T92
Ford Kuga (1) 100-147 235/50R18 A12 A14 A16
DM2 100-147 245/45R18 A19 A57 B02
e13*2001/116* 100-147 245/50R18 | A01 Kia S05
0109*19-31 100-147 255/45R18
Ford Kuga (Il) 85-134 225/50R18 | R37 A12 A14 A16
DM2 85-134 225/55R18 | A01 GO1 R37 A19 A57 S02
e13*2001/116* 85-134 235/45R18
0109*31-.. 85-134 235/50R18
- ab Modell 2013 85-134 245/45R18

85-134 245/50R18 | A01 GO1 K1a K1b K2b

85-134 255/45R18
Ford Mondeo (V) 74-176 215/40R18 | T85 T89 X98 A12 A14 A16
BA7 74-176 215/40R18 | A01 G98 T85 T89 A19 A58 B02
e13*2001/116* 74-176 215/45R18 | A01 G40 T89 Flh Lim V18
0249*00-25 74-176 215/45R18 | R69 T89 S07
- incl. Facelift 2010 74-176 225/40R18 | T88 T89 T91 X98

74-176 225/40R18 | A01 G98 T88 T89 T91

74-176 235/40R18 | A01 G40

74-176 235/40R18 | R69

74-176 235/45R18 | A01 G81 R69

74-176 235/45R18 | R09 R92

74-176 245/35R18 | A01 K2b T88 T89 X98

74-176 245/35R18 | A01 G98 K2b T88 T89

74-176 245/40R18 | A01 G81 K2b
Ford Mondeo (V) 85-177 215/45R18 | A91 T89 T93 A14 A16 A19
BA7 85-177 225/45R18 | A12 T91 A57 Flh Lim
e13*2001/116* 85-177 235/45R18 | A12 V00 V18 S02
0249*26-.. 85-177 245/40R18 | A12
- ab MJ 2015 (MK5)
Ford Mondeo Turnier | 66-125 225/35R18 | A01 K1aT87 A12 A14 A16
(1) 66-150 215/40R18 | T89 A19 A58 B02
BWY 66-166 225/40R18 | A01 K1a T88 T91 Car S03
e1*98/14*0156*..

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20d - D-67245 Lambsheim




GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO

Anlage 1 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

L

TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 4 von 13

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Ford Mondeo Turnier |74-176 215/45R18 | A01 G40 T89 T93 A12 A14 A16
(V) 74-176 215/45R18 | R69 T89 T93 A19 A58 B02
BA7 74-176 225/40R18 | T88 T92 X98 Car V18 S07
e13*2001/116* 74-176 225/40R18 | A01 G98 T88 T92
0249*00-25 74-176 235/40R18 | A01 G40 T91 T93
- incl. Facelift 2010 74-176 235/40R18 | R69 T91 T93

74-176 235/45R18 | A01 G81 R69

74-176 235/45R18 | R09 R92

74-176 245/35R18 | A01 K2b T88 T92 X98

74-176 245/35R18 | A01 G98 K2b T88 T92

74-176 245/40R18 | A01 G81 K2b

81,92 215/40R18 | T89 X98

81,92 215/40R18 | A01 G98 T89
Ford Mondeo Turnier | 85-177 215/45R18 | A91 T89 T93 A14 A16 A19
(V) 85-177 225/45R18 | A12 T91 A57 Car VOO
BA7 85-177 235/45R18 |A12 V18 S02
e13*2001/116* 85-177 245/40R18 | A12
0249*26-..
- ab MJ 2015 (MK5)
Ford S-Max (1) 74-176 225/45R18 | T95 A12 A14 A16
WAG 74-176 235/40R18 | T93 T95 A19 A58 B02
e13*2001/116* 74-176 235/45R18 | T94 T98 V18 S09
0185*00-23 74-176 245/40R18 | T93 T97
Ford S-Max (II) 88-177 235/50R18 A12 A14 A16
WAG 88-177 245/45R18 A19 A57 V0O
e13*2001/116* 88-177 245/50R18 | A01 K1a K2b K5d V18 S10
0185"24-.. 88-177 255/45R18
- ab MJ 2016
Ford Transit/Tourneo | 55-125 215/45R18 | T89 T93 A12 A14 A16
Connect 55-125 225/45R18 | T91 T95 A19 A58 V18
PJ2, PU2 55-125 235/40R18 | T91T95 S02
e1*2001/116*
0207*16-..;
€1*2007/46*0272*04-..
ab Modell 2014
Jaguar S-Type 147-219 235/40R18 | K42 K45 K56 R37 AO01 A12 A14
CCX 147-219 245/40R18 | K1a K42 K45 K56 A16 A19 B02
€11*98/14*0115".. S06
Jaguar X-Type 96-170 225/40R18 | K1a K2b K42 L02 T88 T92 AO01 A12 A14
CF1 96-170 245/35R18 | K1a K2b K42 K44 L02 T88 T92 A16 A19 B02
e11*98/14*0176".. K41 K45 K46

K56 Lim V18
S03

Jaguar XE 120-132 215/45R18 | A10 R37 T93 A14 A16 A19
JA 120-177 225/40R18 | A32 T92 A58 Lim V18
e11*2007/46*2150*.. [120-177 225/45R18 | A32T91 T95 S06

120-177 235/40R18 | A91 T91 T95

120-177 235/45R18 | A12

120-177 245/40R18 | A01 A12 K1a

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20d - D-67245 Lambsheim




GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO

Anlage 1 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

L

TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Pratz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 5 von 13
Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Jaguar XF 120-202 235/50R18 | A32 A14 A16 A19
CC9 120-202 245/45R18 | A10 B0O3 Lim V18
e11*2001/116*0323*. | 120-202 255/45R18 | A32 S06
Jaguar XF 120-177 225/50R18 |A12 R37 A14 A16 A19
JB 120-177 235/45R18 | A10 R37 A58 Lim V18
e11*2007/46*2981*..  [120-280 245/45R18 | A10 S06
120-280 255/45R18 | A12
Jaguar XJ 152-291 235/50R18 | R35 A12 A14 A16
N*3 152-291 245/45R18 A19 B02 NBF
e11*2001/116*0217*.. | 152-291 255/45R18 V18 S06
Land Rover 110-171 235/60R18 | A63 A14 A16 A19
Freelander 2 110-171 255/55R18 | A01 A12 K1a K2b S04
LF
€11*2001/116*0300".
Volvo C30 73-169 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
M, M-2D 73-169 215/45R18 | A0O1 G03 K42 LK6 A19 A58 B02
e4*2001/116*0076*.., |73-169 225/35R18 | A01 K1a K25 K2b K42 T83 T87 Com S03
e172001/116"0427".. [ 73-169 225/40R18 | A01 K1a K2b K42 LK6
Volvo S40, V50 73-169 215/40R18 | K42 K46 T85 T89 AO01 A12 A14
M 73-169 215/45R18 | G03 K42 K46 L02 A16 A19 B02
e4*2001/116*0076™.. | 73-169 225/35R18 | K25 K42 K46 T87 Car Lim VOO
73-169 225/40R18 | K42 K46 L02 V18 S03
73-169 245/35R18 | K2b K42 K46 RO3
Volvo S60, V60 84-242 215/45R18 | T89T93 A12 A14 A16
F, F-N2D 84-242 225/40R18 | T92 A19 A57 Car
€9*2007/46*0023"..; 84-242 235/40R18 | T91 T95 Lim Npf V0O
e13"2007/46"1157*.. | 84-242 245/35R18 | A01 K2b K4i K6f T92 V18 S08
84-242 245/40R18 | A01 K2b K4i K6f
Volvo S60CC, V60CC | 110-187 225/50R18 A12 A14 A16
F 110-187 235/45R18 A19 A57 Car
€9*2007/46*0023".. 110-187 235/50R18 | A01 K3s KMV Lim S08
110-187 245/45R18
110-187 255/45R18
Volvo S80 80-232 225/45R18 | T91T95 A12 A14 A16
A, A-2D 80-232 235/40R18 | T91T93 A19 V00 V18
€9*2001/116*0057*.., |80-232 245/40R18 S08
€1*2001/116*0504~..
Volvo V40 84 - 187 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
M, M-N2E 84 -187 225/40R18 A19 A58 Flh
e4*2001/116* 84 -187 235/35R18 | T86 T90 X4V S05
0076*27-..; 84 -187 235/40R18
€13"2007/46"1337"..
Volvo V40 CC 84-187 215/45R18 | A13 A14 A16 A19
M, M-N2E 84-187 225/45R18 | A33 A57 Flh VOO
e4*2001/116* 84-187 235/40R18 | A90 V18 S05
0076*29..; 84-187 245/40R18 | A01 A12 K1laKi1b
€13"2007/46*1337"..
- Cross Country
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Anlage 1 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

L

TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 6 von 13
Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Volvo V60 Hybrid 120-162 235/40R18 | T95 A12 A14 A16
G 120-162 235/45R18 | A01 G81 A19 A56 Car
€9*2007/46*0093".. 120-162 235/45R18 | R09 S08
120-162 245/40R18 | A01 K2b K4i K6f
Volvo V70 80-224 225/45R18 | T91 195 A12 A14 A16
B, /-2D, /-N2D, /-N2E | 80-224 235/40R18 | T91 193 A19 Car V0O
€9*2001/116*0065*..; |80-224 245/40R18 V18 X7V S08
e1*2001/116*0505*..;
e1*2007/46*0495*..;
€13*2007/46*1203"..
Volvo XC60 100-242 235/60R18 | Kila AO01 A12 A14
D, /-2D, /-N2D, /-N2E | 100-242 255/50R18 | K1c K2b A16 A19 A57
€9"2001/116"0068"..; | 100-242 255/55R18 | K1c K2b S08
e1*2001/116*0507*..;
e1*2007/46*0339"..;
€13"2007/46"1213"..
Volvo XC70 120-224 225/50R18 A12 A14 A16
B, /-2D, /-N2D, /-N2E | 120-224 235/50R18 | A01 K1a A19 Car KMV
€9*2001/116*0065*..; |120-224 245/45R18 S08
e1*2001/116"0505"..; |120-224 255/45R18 | A01 K1la
e1*2007/46*0495"..;
€13"2007/46*1203"..

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach
Anbau der Réder funktionsfahig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in den

Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist,
so sind die Angaben Uber die ReifengréBe in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief,
Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und
Tragféahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein,
Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zuldssig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgeflihrten UmristmaBnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer
Veranderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es missen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher ReifengréBe bzw. gleichem
Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfllldruck zu beachten ist.
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Spezielle Auflagen und Hinweise

143 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser ReifengréBe nur zuléssig bis zu
einer zul. Achslast von 1430 kg. Eine erhdhte zuldssige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der
vorliegenden ABE unverziiglich einem amtlich anerkannten Sachversténdigen oder Prifer fir den
Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der
Anlage Vlllb zur StVZO zur Durchfihrung und Bestatigung der in der ABE vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

A10  Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.
A12  Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

A13  Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A14  Zum Auswuchten der Rader diirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im
Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A16  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen
Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.

A19  Es sind nur schlauchlose Reifen zuldssig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren
verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von auBen, die den Normen
DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor
verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren
mussen fir den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit geeignet
sein. Die Ventile dirfen nicht iber den Felgenrand hinausragen.

A32 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

A33  Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A56 Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulédssig an Fahrzeugausfihrungen mit Allradantrieb (z.B.
4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. a.)

A57  Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulassig an Fahrzeugausfuhrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. 4.)

A58  Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zuldssig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

A63  Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulassig, wenn der Fahrzeughersteller diese fir die
Fahrzeugausfihrung/ReifengrdBe freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu
beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).

A90 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafiir vorgesehenen Achsen verwendet
werden.
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A91 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafiir vorgesehenen Achsen verwendet
werden.

B02 Vor Montage der Réder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben
oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03 Die Zulassigkeit der Sonderrader ist nicht gepriift fir Fahrzeuge, die serienmaBig
ausschlieBlich mit gréBeren und/oder breiteren Serienrédern fiir Sommerbereifung (nicht M+S Reifen)
ausgeristet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung).

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulédssig fir Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

Cbo Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihnrungen der Aufbauart Cabriolet,
Roadster.

Com Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihnrungen der Aufbauart Compact
(3-turig).

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zuldssig flr Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart FlieBheck
(3-tarig und 5-tlrig).

Go1 Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und
Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die
Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréBen zu Gberprifen.

G03  Weicht der Abrollumfang dieser ReifengréBe von den Abrollumféangen der serienmaBigen
ReifengréBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des
Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzéhlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-
R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a.
Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréBen zu
Uberprifen.

G40 Ist die ReifengréBe 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R 18 keine der serien-
maBigen ReifengréBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung) , so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des
Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-
R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a.
Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréBen zu
Uberprifen.

G81 Ist die ReifengréBe 235/45R18 oder 235/40R19 keine der serienméaBigen ReifengrdBen (u. a.
Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) , so ist der
Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers
innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen,
sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-
Papier) eingetragenen ReifengréBen zu Uberprifen
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G98 Bei Fahrzeugen mit 235/45R18 oder 235/40R19 Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen,
dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleranzen
(75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier)
eingetragenen ReifengréBen zu Uberprifen.

Kia Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Kib  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

Kic Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K25 Durch Nacharbeit der Kunststoffinnenkotflligel an der Vorderachse im Bereich des
Motorschutzes ist eine ausreichende Freigéngigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

K2b  Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K3s An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den
dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

K41 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44  An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotfliigel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfligel, Kunststoffeinsatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evil.
vorhandener Spritzschutz fur den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

K46  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfliigel, Kunststoffeinsatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K4i An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden
bzw. um 5 mm zu kirzen und anschlieBend dauerhaft neu zu befestigen.
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K56  Durch Nacharbeit der Heckschiirze am Ubergang zum Radhausausschnitt ist eine
ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K5d An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K6f An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K8d An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmaBigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit
zusatzlichen Kotfliigelverbreiterungen (Radlaufleisten).

KmS  Nur zulassig fir Fahrzeugausfihrungen mit Schiebetlren.
KoS Nicht zulassig fiir Fahrzeugausfiihrungen mit Schiebetiren.

LO02 Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigéngigkeit der Rad- /
Reifenkombination herzustellen.

LK6 An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der
Radhausinnenkotfliigel bzw. der Kunststoffeinsatze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim  Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Limousine.
M+S Diese ReifengréBe ist nur zuldssig als M+S-Bereifung.

NBF Die Réader sind nicht zuléssig fir gepanzerte bzw. beschussgeschitzte
Fahrzeugausfihrungen.

Npf Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulé&ssig bei Fahrzeugausfiihrungen Fun, Cross, Scout,
usw.. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

RO3  Diese ReifengréBe ist nur an Achse 2 zulassig.

R09 Diese ReifengréBe ist nur zuldssig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist
(Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier).

R35 Bei dieser Serien-ReifengrdBe sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten
(u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

R37 Diese ReifengrdBe ist nicht geprift fir Fahrzeuge, die serienmaBig ausschlieBlich mit
gréBeren und/oder breiteren ReifengrdBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-
Papier oder Bedienungsanleitung) ausgertstet sind.

R69 Diese ReifengrdBe ist nur zuldssig bei Fahrzeugen mit serienméaBiger ReifengréBe
215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 oder 235/35R19 (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

R92  Diese ReifengréBe ist nur zuldssig bei Fahrzeugen mit serienméBiger ReifengrdBe 235/45R18
oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung).
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S02  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S03  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S04  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S05  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S06  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S07  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S08  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S09  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S10  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S10 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

Sth Die Rad/Reifen-Kombination ist zuldssig fir Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Stufenheck.

TOO Reifen (LI 100) nur zul&ssig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T83 Reifen (LI 83) nur zulassig flr Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T85 Reifen (LI 85) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T86  Reifen (LI 86) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T87  Reifen (LI 87) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T88 Reifen (LI 88) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T89 Reifen (LI 89) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T90 Reifen (LI 90) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T91 Reifen (LI 91) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
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T92 Reifen (LI 92) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T93 Reifen (LI 93) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T94  Reifen (LI 94) nur zul&ssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T95 Reifen (LI 95) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T96 Reifen (LI 96) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T97  Reifen (LI 97) nur zul&ssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T98  Reifen (LI 98) nur zuldssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Voo

V18
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Nr.
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Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
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Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
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Unterschiedliche ReifengréBen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zul&ssig fur
Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

Bei Verwendung verschiedener ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die ReifengréBen in der Spalte "Reifen" aufgefiihrt sind, méglich:

Vorderachse

205/40R18
205/45R18
215/40R18
215/45R18
225/40R18
225/45R18
225/50R18
235/40R18
235/45R18
235/50R18
235/60R18
245/35R18
245/40R18
245/45R18
245/50R18
255/40R18
255/45R18
255/50R18
255/55R18
265/35R18

Hinterachse

225/35R18

225/40R18

245/35R18, 255/35R18

235/40R18, 245/40R18

245/35R18, 255/35R18, 265/35R 18, 285/30R18, 295/30R18
245/40R18, 255/40R18, 275/35R 18, 285/35R18
245/45R18, 255/45R18

255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18
255/45R18, 285/40R18

255/55R18, 285/50R18

255/35R18

255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
265/40R18, 275/40R18, 285/40R18

275/45R18

285/35R18, 295/35R18

275/40R18, 285/40R18

285/45R18

285/50R18

295/30R18, 315/30R18

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zuldssig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fir das jeweilige Fahrzeug bestétigt. Diese Bestatigung ist vom Fihrer
des Fahrzeugs mitzufihren.

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20d - D-67245 Lambsheim



GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO é

Anlage 1 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung) T
TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz

Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group

Seite 13 von 13

X4V  Rad-/Reifenkombination ist nicht zulassig fir Fahrzeugausfiihrung Volvo V40 Cross Country
(Typ M).

X7V Rad-/Reifenkombination ist nicht zulassig fir Fahrzeugausfihrung Volvo V70 Cross Country
ww. Volvo XC70 (Typ B, S).

X98 Diese ReifengrdBe ist nicht zuldssig bei Fahrzeugen mit serienméaBiger ReifengrdBe
235/45R18 oder 235/40R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung).

Priifort und Prifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 14. Januar 2017 in Lambsheim statt.

Hinweise zum Sonderrad

Die Verwendung des hier aufgeflihrten Radtyps ist auch zulassig in Verbindung mit dem

Radtyp UA9-8018R, mit gleichem AnschlussmaB Lochzahl/Lochkreis/Mittenlochdurchmesser und
gleicher Einpresstiefe, nach Gutachten Nummer 55105016, KBA 51184.

Prifergebnis

Aufgrund der durchgefihrten Priifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader
unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefuhrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrlstung den
heute glltigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gliltigkeit, wenn sich
entsprechende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen
eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 13 und gilt fir Sonderréder ab Herstellungsdatum Marz 2016.
Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 KdélIn ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprufstelle,

Lambsheim fir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 14. Januar 2017
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Auftraggeber AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

Gottlieb-Duttenhofer-StraBe 83a

67454 HaBloch

QM-Nr. 49020180804
Prifgegenstand PKW-Sonderrad
Modell ULTRA - UA9
Typ UA9-8018L
RadgréBe 8JX18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fihrung Lochkreis- (mm)/ | tiefe last (mm)

Mittenloch-g (mm) (kg)
(mm)

5C UA9-8018L 5C / ©72,6-65,1 5/108/65,1 47 730 (2100
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 51183
Herstellerzeichen ULTRA
Radtyp und Ausfihrung UA9-8018L (s.0.)
RadgréBe 8JX18 H2
Einpresstiefe ET...(s.0.)
Herstelldatum Monat und Jahr
Befestigungsmittel
Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftldnge (mm)
S02 | Schraube M14x1,5 Kegel 60° 130 28,3
S03 | Schraube M12x1,25 Kegel 60° 120 28
S04 | Schraube M12x1,25 Kegel 60° 100 28
S05 | Schraube M12x1,25 Kegel 60° 115 28
Prifungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und
Handlingsprufungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Hersteller

Spurverbreiterung

Citroen
Peugeot
Volvo

innerhalb 2%
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Citroen C4 Picasso 68-88 215/45R18 | T89T93 A12 A14 A16
3 68-88 225/45R18 | A01 K1a K2b Kb5a A19 A58 A60
€2*2007/46*0356".. 68-88 235/40R18 | A01 K1c K2b K6d K7a BP3 S04
Peugeot 3008 73-121 225/55R18 A12 A14 A16
M A19 A58 BP3
e2*2007/46*0534".. S05
Peugeot 308, 308SW | 60-115 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
L 60-115 225/40R18 A19 A58 BO7
€2*2007/46*0405*.. B29 Car Flh

Pe6 S04
Peugeot 508 82-122 215/45R18 | T93 A12 A14 A16
8 82-122 225/45R18 | T95 A19 A58 Car
€2*2007/46*0080"..; 82-122 235/45R18 Lim S03
€2"2007/46"0081".. 82-122 245/40R18 | A01 K2b
Peugeot 508 RXH 120, 133 225/45R18 | A39 T9I1 A14 A16 A19
8 120, 133 235/45R18 | A39 A56 Car KMV
€2*2007/46*0080*06-.. | 120, 133 245/45R18 | A39 S03
Volvo S60, -/BiFuel 85-191 225/40R18 | K1a K2b K45 LV2 AO01 A12 A14
R,H 85-191 235/40R18 | G52 K1a K2b K45 LV2 A16 A19 B02
€9798/14, 2001/116* S02
0036,0044*..
Volvo S80, -/BiFuel 96-166 215/45R18 | R37 189 T93 A12 A14 A16
T,K 96-200 225/40R18 | R37 188 192 A19 B02 NBF
€9*96/79,98/14, 96-200 235/40R18 S02
2001/116*
0028,0043"..
Volvo V70, -/BiFuel 85-191 225/40R18 | K1a K2b K45LV2T88 T92 AO01 A12 A14
S, J 85-191 235/40R18 | G52 K1a K2b K45 LV2 A16 A19 B02
€4*98/14,2001/116* X7V S02
0040,0061*..

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach
Anbau der Rader funktionsféhig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in den

Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist,
so sind die Angaben Uber die ReifengréBe in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief,
Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und
Tragféahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein,
Zulassungsbescheinigung 1) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zuldssig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.
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Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgefihrten UmristmaBnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer
Veranderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es miissen die serienmé&Bigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher ReifengréBe bzw. gleichem
Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfllldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der
vorliegenden ABE unverziiglich einem amtlich anerkannten Sachversténdigen oder Prifer fir den
Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der
Anlage Vlllb zur StVZO zur Durchfiihrung und Bestatigung der in der ABE vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

A12  Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

A14  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im
Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A16  Zum Auswuchten der Rader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen
Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.

A19  Es sind nur schlauchlose Reifen zuldssig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren
verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von auBen, die den Normen
DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor
verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren
mussen fir den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit geeignet
sein. Die Ventile dirfen nicht Gber den Felgenrand hinausragen.

A39  Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A56 Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulédssig an Fahrzeugausfihrungen mit Allradantrieb (z.B.
4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. a.)

A58  Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zuldssig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
A60  Auch zulassig fir Fahrzeugausfihrungen mit verldngerter Karosserie.

B02 Vor Montage der Rader sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben
oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B07  Sonderrad nicht zuldssig an Fahrzeugausfihrungen mit Bremsscheibe 283 x 26 mm
an Achse 1.

B29  Aufgrund fehlender Freigéngigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderréder nicht zuldssig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 330 mm an Achse 1.
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BP3  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage sind die R&der nicht zuldssig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 304 mm an Achse1.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart FlieBheck
(3-tdrig und 5-tlrig).

G52  Ist die ReifengrdoBe 215/55R16, 235/45R17, 225/50R17 oder 235/40R18 keine der
serienmaBigen ReifengréBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung) , so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des
Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzéhlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-
R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a.
Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréBen zu
Uberprufen.

Kia Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
madglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Kic Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K45 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfligel, Kunststoffeinsatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evil.
vorhandener Spritzschutz fiir den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

K5a An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K6éd An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K7a An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmaBigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit
zusétzlichen Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

LV2  Bei Fahrzeugausfiihrungen, die serienmaBig nicht mit der ReifengréBe 235/45R17,
235/50R17 bzw. 235/40R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung) ausgerustet sind, ist durch Begrenzung des Lenkeinschlages (Volvo-Teile-Nr.
9473207) eine ausreichende Freigéngigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.
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Lim Die Rad/Reifen-Kombination ist zulédssig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Limousine.

NBF Die Rader sind nicht zulassig flr gepanzerte bzw. beschussgeschitzte
Fahrzeugausfihrungen.

Pe6  Nicht zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 266mm an Achse
1.

R37 Diese ReifengréBe ist nicht geprift fir Fahrzeuge, die serienm&Big ausschlieBlich mit
gréBeren und/oder breiteren ReifengrdBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-
Papier oder Bedienungsanleitung) ausgertstet sind.

S02  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S03  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO3 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S04  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S05  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

T85 Reifen (LI 85) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T88  Reifen (LI 88) nur zulassig fiir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T89 Reifen (LI 89) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T91 Reifen (LI 91) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T92 Reifen (LI 92) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T93 Reifen (LI 93) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T95 Reifen (LI 95) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

X7V Rad-/Reifenkombination ist nicht zulassig fir Fahrzeugausfiihrung Volvo V70 Cross Country
ww. Volvo XC70 (Typ B, S).

Priifort und Prifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 14. Januar 2017 in Lambsheim statt.
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Hinweise zum Sonderrad

Die Verwendung des hier aufgefihrten Radtyps ist auch zulassig in Verbindung mit dem
Radtyp UA9-8018R, mit gleichem AnschlussmaB Lochzahl/Lochkreis/Mittenlochdurchmesser und
gleicher Einpresstiefe, Gutachten Nummer 55105016, KBA 51184.

Prifergebnis

Aufgrund der durchgefiihrten Priifungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderrader
unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefuhrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrlstung den
heute gltigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gltigkeit, wenn sich
entsprechende Bauvorschriften der StVZO &ndern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen
eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 6 und gilt fiir Sonderrader ab Herstellungsdatum Méarz 2016.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 Kdln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprifstelle,
Lambsheim fir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 14. Januar 2017

00263256.D0C
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Auftraggeber AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

Gottlieb-Duttenhofer-StraBe 83a

67454 HaBloch

QM-Nr. 49020180804
Prifgegenstand PKW-Sonderrad
Modell ULTRA - UA9
Typ UA9-8018L
RadgréBe 8JX18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fihrung Lochkreis- (mm)/ |tiefe last (mm)

Mittenloch-g (mm) (kg)
(mm)

MB UA9-8018L MB / &66,5-057,1 5/112/57,1 35 730  |[2100
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 51183
Herstellerzeichen ULTRA
Radtyp und Ausfihrung UA9-8018L (s.0.)
RadgréBe 8JX18 H2
Einpresstiefe ET...(s.0.)
Herstelldatum Monat und Jahr
Befestigungsmittel
Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftldnge (mm)
S02 | Schraube M14x1,5 Kegel 60° 120 28,3
S03 | Schraube M14x1,5 Kegel 60° 140 33
S04 | Schraube M14x1,5 Kegel 60° 140 28,3
S05 | Schraube M14x1,5 Kegel 60° 170 33

Prifungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und
Handlingsprufungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Hersteller

Spurverbreiterung

Audi

Seat

Skoda
Volkswagen

innerhalb 2%
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Audi A3 77-140 215/40R18 | K1a K2b T85 T89 AO01 A12 A14
8V 77-140 225/35R18 | K1a K2b T87 A16 A19 A57
e1*2007/46*0607*.. 77-140 225/40R18 | K1a K2b Cbo F24 Lim
- Limousine 77-140 235/35R18 | K1a K1b K2b K6g K8h V00 V18 S02
- Cabrio 77-140 235/40R18 | G79 K1a K1b K2b K6g K8h

77-140 245/35R18 | K1a K1b K2b K6g K8h
Audi A3 Cabriolet 75-147 215/40R18 | K1c K2b K46 K56 R37 T85 T89 A01 A12 A14
8P 75-147 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 T87 A16 A19 A58
e1*2001/116*0456*.. |75-147 225/40R18 | K1c K2b K46 K56 Cbo S02
Audi A3, -/Sportback | 184-195 225/40R18 | K1c K2b K46 K56 T88 T89 AO01 A12 A14
8P, 8PA A16 A19 Fin
e1*2001/116*0217*.., S02
€1*2001/116*0418*..
Audi A3, -/Sportback | 66-147 215/40R18 | K1c K2b K46 K56 R37 T85 T89 AO01 A12 A14
8P, 8PA, 8PB 66-147 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 T87 A16 A19 Fih
e172001/116"0217"..; | 66-147 225/40R18 | K1c K2b K46 K56 S02
e1*2001/116*0241*..;
€1*2001/116*0418*..;
€13"2007/46*1082"..
Audi A3, -/Sportback | 77-140 215/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T85 A01 A12 A14
8V T89 A16 A19 A57
e172007/46*0607".. 77-140 225/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T83 F24 FIh VOO

187 V18 S02
77-140 225/40R18 | Kic K2b K3a K4i K5d Kég K8h
77-140 235/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d Kéh K8m T86
T90

77-140 245/35R18 | K2c¢ K4i K6h K8s R03
Audi A4 74-188 225/40R18 | K1a K1b K2b T88 T89 T91 AO01 A12 A14
8E 74-188 235/40R18 | Kic K2b K44 K46 A16 A19 Car
€1798/14*0151".,, 74-188 245/35R18 | Ki1c K2b K44 K46 T88 T89 T92 Lim V18 S02
e1"2001/116"0151".. | 74-188 255/35R18 | K2c K44 K46 R03 R70
Audi A4 55-169 205/45R18 | K1c K46 R37 R70 T86 T90 AO01 A12 A14
B5 55-169 225/40R18 | K1c K2b K41 K45 K46 T88 T89 A16 A19 Au7
e1%93/81*0013".. , 55-169 235/40R18 | GO1 K1c K2b K41 K45 K46 Car Lim V18
e1798/14*0013".. 55-169 245/35R18 | K1c K2b K41 K45 K46 T88 T89 S02
Audi A4 162 225/40R18 | K1a K1b K2b T88 T89 T91 AO01 A12 A14
QB6 162 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 A16 A19 Car
e1*2001/116*0243*.. | 162 245/35R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89 Cbo Lim V18

162 255/35R18 | K2¢ K44 K46 R03 R70 S02
Audi A4 Cabriolet 96-188 225/40R18 | K1a K2b T88 T89 T91 T92 AO01 A12 A14
8H 96-188 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 T91 T93 A16 A19 Cbo
e1*98/14*0177~.., 96-188 245/35R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89 T92 V18 S02
e1"2001/116"0177*.. | 96-188 255/35R18 | K2¢ K44 K46 R03 R70
Audi A4 S4 253 225/40R18 | Kl1a K1b K2b M+S T92 AO01 A12 A14
8E,8H,QB6 253 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 T91 T93 A16 A19 Car
€1798/14,2001/116* 253 255/35R18 | K2c K44 K46 R03 R70 Cbo Lim V18
0151,0177,0243*.. S02
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Audi A6 81-162 225/40R18 | K1c K46 T88 T89 T91 T92 AO01 A12 A14
4B 81-162 235/40R18 | G40 K1c K2b K44 K46 T91 T93 A16 A19 Au9
e1*96/27, 98/14, 81-162 245/35R18 | Kic K2b K44 K46 T88 T89 T92 Car Lim V18
2001/116"0051".. 81-162 255/35R18 | K2b K44 K46 R03 R70 X27 802
Audi A6 -/Avant 89-257 225/45R18 | T91T95 A12 A14 A16
4F, 4F1 89-257 235/40R18 | T91T93 A19 Car Lim
e1*2001/116*0254".., |89-257 245/40R18 | A01 K1b K2b T93 NBF V18 X27
e1*2001/116*0276*..; S02
€13*2007/46*1080"..
Audi A6 Allroad 120-257 225/50R18 | A01 K42 K46 A12 A14 A16
4F, 4F1 120-257 235/45R18 A19 X28 S02
e172001/116"0254"..; | 120-257 245/45R18 | A01 K42 K46
€13"2007/46*1080".. | 120-257 255/45R18 | A01 K1a K1b K2b K41 K42 K44 K46
Audi A8 154-257 235/50R18 | R37 A12 A14 A16
4E 154-257 245/45R18 | R37 T00 T96 A19 BS8 BnK
e1*2001/116*0198*.., | 154-257 255/45R18 | A01 K1a K2b Lim NBF V18
e1*2001/116*0246*.. | 154-257 235/50R18 | M+S W11 S02

154-257 245/45R18 | M+S T00 T96

154-257 255/45R18 | A01 K1a K2b M+S
Audi Q2 85,110 215/50R18 | Kic K2b R70 AO1 A12 A14
GA 85,110 225/45R18 | Kic K2b A16 A19 A58
€1*2007/46*1552".. 85,110 235/45R18 | Kic K2b V18 S04
- Frontantrieb 85, 110 245/40R18 | Kic K2b K8f

85, 110 245/45R18 | K1c K2b K8f
Audi Q2 85,110 215/50R18 | A01 K1a K1b K2b R70 A12 A14 A16
GA 85, 110 225/45R18 A19 A58 KMV
e1*2007/46*1552~.. 85,110 235/45R18 | A01 K1a K1b K2b V18 219 S04
- Frontantrieb 85, 110 245/40R18 | A01 K1c K2b Kaf
- mit Zusatz- 85, 110 245/45R18 | A01 Kic K2b K8f
Verbreiterungen
Audi Q3 88-162 225/45R18 A12 A14 A16
8U, 8U1 88-162 225/50R18 A19 A57 V0O
e1*2007/46*0591*..; 88-162 235/45R18 V18 S03
e13*2007/46*1163*.. | 88-162 235/50R18 | A01 K1a K2b

88-162 245/45R18

88-162 255/45R18 | A01 K1a K2b
Audi Q3 88-162 225/45R18 A12 A14 A16
8U, 8U1 88-162 225/50R18 A19 A57 KMV
e1*2007/46*0591*..; 88-162 235/45R18 V00 V18 S03
e13*2007/46*1163*.. | 88-162 235/50R18
- mit Radhaus- 88-162 245/45R18

Verbreiterungen 88-162 255/45R18

Audi S3 206-228 215/40R18 | K1a K2b M+S T85 T89 AO1 A12 A14
8V 206-228 225/35R18 | K1a K2b T87 A16 A19 A56
e1*2007/46*0607*.. 206-228 225/40R18 | Kla K2b Cbo F24 Lim
- Limousine 206-228 235/35R18 | K1a K1b K2b K6g K8h S02
- Gabrio 206-228 235/40R18 | K1a K1b K2b K6g K8h

206-228 245/35R18 | K1a K1b K2b K6g K8h
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Audi S3, -/Sportback | 206-228 215/40R18 |K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h M+S | A01 A12 A14
8V T89 A16 A19 A56
e1*2007/46*0607*.. 206-228 225/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h F24 Flh S02

206-228 235/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m T90
Audi TT 118-155 225/40R18 | K46 K56 A01 A12 A14
8J 118-155 225/45R18 | K46 K56 A16 A19 A57
e1*2001/116* 118-155 235/40R18 | Kla K1b K46 K56 Cbo Cpe S02
0369*00-16; 118-155 245/40R18 | Kic K2b K44 K46 K56
037400-01; 118-200 225/40R18 | K46 K56 M+S
037500 118-200 225/45R18 | K46 K56 M+S

118-200 235/40R18 | Kla K1b K46 K56 M+S

118-200 245/40R18 | Kic K2b K44 K46 K56 M+S
Audi TT 132-169 225/40R18 A12 A14 A16
8J 132-169 225/45R18 A19 A57 Cbo
e1"2001/116* 132-169 235/40R18 | A01 K1a K2b K6g K8c Cpe V0O V18
0369*17-.. 132-169 245/40R18 | A01 K1a K2b K6g K8c S02
ab MJ 2015 (8S)
Audi TTS 210, 228 225/40R18 | M+S A12 A14 A16
8J 210, 228 225/45R18 | M+S A19 A56 Cbo
e1*2001/116* 210, 228 235/40R18 | A01 K1a K2b K6g K8c M+S Cpe S02
0369*18-.. 210, 228 245/40R18 | A01 K1a K2b K6g K8c M+S
ab MJ 2015 (8S)
Seat Alhambra 85-162 215/45R18 | T93 146 A12 A14 A16
7N 85-162 225/45R18 | T95 146 A19 A57 S04
e1*2007/46*0402*..; [ 85-162 235/40R18 | A01 K2b T93 T95 146
e172007/46*0435".. 85-162 235/45R18 | A01 K2b T94 T98 146
- incl- Facelift 2015 85-162 245/40R18 | A01 K2b T93 T97 146
Seat Altea / Toledo 63-155 215/40R18 | K1c K2b K46 K56 T85 T89 A01 A12 A14
5P, 5PN 63-155 225/35R18 | K1c K2b K44 K46 K56 T83 T87 A16 A19 A60
€9"2001/116*0050*..; |63-155 225/40R18 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T88 T91 | Flh KOV SeF
€9*2007/46*0012*.. Sth S02
Seat Ateca 85, 110 215/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b R70 A14 A16 A19
5FP 85, 110 225/45R18 | A13 A58 F23 V18
€9*2007/46*6394*.. 85,110 225/50R18 | A01 A12 G01 Kic K2b S04
- Frontantrieb 85, 110 235/45R18 | A01 A12 Kla K1b K2b

85, 110 245/40R18 | A01 A12 Kic K2b

85, 110 245/45R18 | A01 A12 Kic K2b
Seat Ateca 4drive 110, 140 215/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b R70 A14 A16 A19
5FP 110, 140 225/45R18 | A13 A56 F24 S04
€9*2007/46*6394*.. 110, 140 225/50R18 | A01 A12 Kic K2b

110, 140 235/45R18 | A01 A12 Kla K1b K2b

110, 140 245/45R18 | A01 A12 Kic K2b

110, 140 255/45R18 | A01 A12 Kic K2b K6v K8c
Seat Exeo / Exeo ST | 75-155 215/40R18 | R37 T85 T89 A12 A14 A16
3R, 3RN 75-155 225/40R18 | A01 K1a K1b T88 T89 A19 A58 Car
€9*2001/116*0072*.., |75-155 235/35R18 | A01 K1a K1b T86 T90 Lim V18 S02
€9"2007/46"0011*.. 75-155 235/40R18 | A01 K1a Ki1b

75-155 245/35R18 | A01 K1c K2b K3b K6g K8b
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Seat Leon 63-155 215/40R18 | K27 K41 K46 R37 T85 T89 AO01 A12 A14
1P, 1PN 63-155 225/35R18 | K27 K41 K44 K46 R37 T83 T87 A16 A19 A58
€9"2001/116"0052"..; | 63-195 225/40R18 | K27 K41 K44 K46 Fih Kla K1b
€9*2007/46*0013".. K2b S02
Seat Leon 81-135 215/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g AO01 A12 A14
5F T85T89 A16 A19 Car
€9*2007/46*0094*.. 81-135 225/35R18 | K1a K1b K2b K3c Kég K6i K6j K8g F24 Flh KOV
T83 187 V00 V18 S02
81-135 225/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g
81-135 235/35R18 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k
81-135 245/35R18 | K2¢ K6h K6i K6j K8t R03
Seat Leon 63 -110 215/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T85 AO01 A12 A14
5F 63 -110 225/35R18 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T83 A16 A19 A58
€9*2007/46*0094*.. 63 -110 225/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g Car F23 Flh
63-110 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K5i K6g K6j K8k KOV V18 S02
63 -110 245/35R18 | K2¢ K6h K6j K8t R03
Seat Leon Cupra 195,206 215/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g A01 A12 A14
5F T85T89 A16 A19 A58
€9*2007/46*0094*.. 195-213 225/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g BW?7 Car F24
195-213 235/35R18 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k Flh V18 S02
195-213 245/35R18 | K2¢ K6h K6i K6j K8t R03
Seat Leon X-Perience |81-135 215/45R18 | K6g K6i K6j K6y K8h A01 A12 A14
5F 81-135 225/40R18 | K1a K3c K5b Kég K6i K6j Kby K8h A16 A19 A57
€9*2007/46*0094*.. 81-135 225/45R18 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j Kby K8h Car F24 KMV
81-135 235/40R18 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j S02
Key K8m
81-135 245/40R18 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h K6i
K6j K6y K8m
Skoda Octavia (I1) 55-118 215/40R18 | A58 R37 189 AO01 A12 A14
1Z 55-147 225/40R18 | K27 K2b K41 K45 K46 K56 T88 A16 A19 Car
€11*2001/116"0230"..; | 55-147 245/35R18 | K2b K44 K46 K56 R03 T88 T89 T92 | K1c Lim Npf
e11*2007/46*0012~.. V18 S02
Skoda Octavia (11l) 63-110 215/40R18 | K1a K1b K2b AO01 A12 A14
5E 63-110 225/35R18 | K1a K1b K2b K8g T87 A16 A19 A58
e1172007/46"0243"..; | 63-110 225/40R18 | K1a K1b K2b K8g Car F23 Lim
e11*2007/46*0244".. [63-110 235/35R18 | Kic K2b K8k Npf V18 S02
63-110 235/40R18 | K1c K2b K8k
63-110 245/35R18 | K1c K2b K8k
Skoda Octavia (I1l) 77-169 215/40R18 | K1a K1b K2b T85 T89 AO01 A12 A14
5E 77-169 225/35R18 | K1a K1b K2b T87 A16 A19 A57
e11*2007/46*0243*.. | 77-169 225/40R18 | K1a K1b K2b Car F24 Lim
77-169 235/35R18 | Kic K2b K6g K8e Npf VOO V18
77-169 235/40R18 | G01 K1c K2b K6g K8e S02
77-169 245/35R18 | K1c K2b K6g K8e
Skoda Octavia Scout | 103-118 225/45R18 | K1c K56 A01 A12 A14
(1) 103-118 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 K56 A16 A19 A56
1Z Car KMV S02
e11*2001/116*
0230*21-..;
e11*2007/46*0012~..
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Skoda Octavia Scout | 110-135 215/45R18 | M+S A12 A14 A16
(1 110-135 225/40R18 A19 A56 Car
5E 110-135 225/45R18 F24 S02
e11*2007/46*0243".. |110-135 235/40R18

110-135 245/40R18 | A01 K1laK1b
Skoda Superb (1) 74-142 225/40R18 | T88 T89 T91 A12 A14 A16
3uU 74-142 245/35R18 | A01 Kic K2b K45 K46 L02 T88 A19 A58 Lim
e11%98/14*0187".. 74-142 255/35R18 | A01 K2b K44 K46 K56 R03 R70 V18 S02
Skoda Superb (1) 77-191 225/40R18 | K1a K1b K27 K2b K56 T92 A01 A12 A14
3T 77-191 245/35R18 | K1c K27 K2¢ K41 K44 K46 K56 T92 | A16 A19 Car
e11*2001/116* Lim V18 S02
0326*00-31;
e11*2007/46*
0014*00-21
Skoda Superb (l1I) 88-206 215/45R18 | T89 T93 A12 A14 A16
3T 88-206 225/45R18 A19 A57 Car
e11*2001/116* 88-206 235/40R18 Lim VOO V18
0326"32-..; 88-206 235/45R18 S04
83) 1;2*227/46* 88-206 245/40R18 | A01 K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e
Skoda Yeti 77-125 215/45R18 | K1b T89 T93 AO01 A12 A14
5L 77-125 225/40R18 |K1a K1b K2b T89 T91 T92 A16 A19 A57
e11*2007/46*0010*.., |77-125 225/45R18 |K1a K1b K2b T91 T95 S02
e1172007/46"0034".. | 77-125 235/40R18 | Kic K2b T91 T93

77-125 245/40R18 | Kic K2a K2b
VW Beetle, /Cabrio (Il) | 77-162 215/45R18 A12 A14 A16
16 77-162 215/50R18 | A01 Kic K2b K3a K3c R70 A19 A58 Cbo
e1*2007/46*0539*.. 77-162 225/45R18 | A01 K1iaKi1b Flh V18 S02

77-162 235/40R18 | A01 K1c K2b K3a K3c

77-162 235/45R18 | A01 K1c K2b K3a K3c

77-162 245/40R18 | A01 K1c K2a K2b K3a K3c K5¢

77-162 245/45R18 | A01 K1c K2a K2b K3a K3c K5¢
VW Bus (T4) 50-103 235/45R18 | GO1 K41 K42 K44 T94 T98 146 AO01 A12 A14
7DB 50-103 245/40R18 | K41 K42 T97 146 A16 A19Kic
€1796/79*0067".., 50-103 245/45R18 | GO1 K41 K42 K44 T0O T96 146 K2b K34 S05
€1798/14*0067"..
VW Bus (T4) 65-150 235/45R18 | K41 K42 T98 T99 146 AO01 A12 A14
7DZ 65-150 245/40R18 |K42T97 146 A16 A19Kic
e1*97/27*0095*.., 65-150 245/45R18 | G67 K41 K42 T00 T96 146 K2b K34 R21
e1"98/14*0095".. 65-150 255/45R18 | GO1 K41 K42 L02 T03 T99 146 VJ8 S05
VW Bus (T4), 50-103 235/45R18 | GO1 K44 T92 T94 T98 T99 146 A01 A12 A14
Transporter 50-103 245/40R18 | T93 T97 146 A16 A19 Kic
70X02.., 70X12.. K2c K34 K41
H297-300, 304, 306, K42 S05
H322-327
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
VW Bus (T4), 50-103 235/45R18 | GO1 K1c K2b K44 T98 146 AO01 A12 A14
Transporter 50-103 245/40R18 |K1c K2b T97 146 A16 A19 K34
7DW, 7DWA K41 K42 S05
e1*96/79, 98/14*
0066,0120*"..
VW Caddy (lll) 51-125 225/40R18 | K1c K2c T88 T92 AO01 A12 A14
2K, 2KN A16 A19 A57
e1*2001/116* A59 K34 S02
0252*00-41;
e1*2007/46*
0217*00-19;
L320
- incl. MJ 2011
VW Caddy (Ill) Maxi 62-125 225/40R18 |Ki1c K2¢ T88 T92 AO01 A12 A14
2K, 2KN A16 A19 A57
e1*2001/116* AB67 K34 S02
0252*00-41;
e1*2007/46*
0217*00-19;
L320
- incl. MJ 2011
VW Caddy (IV) Maxi | 55-110 225/40R18 | K1c K2¢ T92 AO01 A12 A14
2K, 2KN A16 A19 A57
e1*2001/116* A67 S02
0252*42-..;
e1*2007/46*
0217*20-..
ab MJ 2016
VW Cross Touran (I) | 75-130 215/45R18 |K1a R02T89 T93 AO01 A12 A14
1T, 1t 75-130 215/45R18 | M+S R03 T89 T93 A16 A19 KMV
e1*2001/116* 75-130 225/40R18 |K1a R02T88 192 V18 S02
0211*00-35; 75-130 225/40R18 | M+S R03 T88 T92
e172007/46 75-130 235/40R18 | Kic
0357700-13; 75-130 245/35R18 | K1c K2b 788 T92
e172007/46°0506"..  [75.130 245/40R18 | K1c K2b K30
- incl. Facelift 2011
VW EOS 85-184 215/45R18 | K2b K46 K56 AO01 A12 A14
1F 85-184 225/40R18 | K1a K2b K46 K56 A16 A19 A58
e1*2001/116*0349*.. | 85-191 215/45R18 | K2b K46 K56 M+S Cbo V18 S02
- incl. Facelift 2011 85-191 225/40R18 | K1a K2b K46 K56 M+S
85-191 235/40R18 | K1a K1b K2a K2b K44 K46 K56
85-191 245/35R18 | Kic K2c K41 K44 K46 K56
VW Golf (V) 55-169 215/40R18 | K1c K46 K56 R37 T85 T89 AO01 A12 A14
1K 55-169 225/35R18 | K1c K44 K46 K56 R37 T83 T87 A16 A19 Flh
e1*2001/116* 55-184 225/40R18 | K1c K41 K44 K46 K56 K2b S02
0242*00-24
VW Golf (V) Variant [ 59-147 215/40R18 | K27 K41 K44 K46 T85 T89 A01 A12 A14
1KM 59-147 225/35R18 | K27 K41 K43 K44 K46 T83 T87 A16 A19 A58
e1*2001/116* 59-147 225/40R18 | K27 K41 K43 K44 K46 Car Kic K2c
0328*00-14 K56 S02
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ABE/EWG-Nr.
VW Golf (VI) 59-173 215/40R18 | K1c K2¢c KBa K6h K8i T85 T89 AO01 A12 A14
1K 59-173 225/35R18 | K1c K2¢ K3a K6h K8i T83 T87 A16 A19 Cbo
e1*2001/116 59-173 225/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8i Flh S02
*0242°25-..; 59-173 235/35R18 | K1c K2¢ K3a K6h K8r T86 T90
e1"2007/46"0490"..  [59-173 235/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8r
- FlieBheck/Cabrio
VW Golf (VI) Variant | 59-118 215/40R18 | K1c K2b K3a Kéh K8i T85 T89 AO01 A12 A14
1KM 59-118 225/35R18 | K1c K2b K3a Kéh K8i T83 T87 A16 A19 Car
e1*2001/116"0328*..; | 59-118 225/40R18 | K1c K2b K3a Kéh K8i S02
e172007/46"0492".. 59-118 235/35R18 | K1c K2¢ K3a K6h K8r T86 T90
59-118 235/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8r
VW Golf (VIl) /-Variant | 63-169 215/40R18 | K1c K2b K3c¢ K5a K6g T85 T89 AO01 A12 A14
AU, AUV, 1K 63-195 215/40R18 | Kic K2b K3c K5a K6g M+S T85T89 | A16 A19 A57
e1*2007/46*0623".., 63-195 225/35R18 | K1c K2b K3¢ Kb5a K6g T83 T87 Car F24 Flh
e1*2007/46*0627"..; 63-195 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a Kég KOV NoE
e1*2007/46"0490705-.. | 3-195 235/35R18 | Kic K2b K3c K5d K6g K6i K8a T86 | VOO
T90 V18 S02
63-195 245/35R18 | K2¢ K6h K6i K8Bm R03
VW Golf (VIl) /-Variant | 63 - 90 215/40R18 | K1c K2b K3c K5a K8g T85 AO01 A12 A14
AU, AUV, 1K 63 - 90 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K8g T83 A16 A19 A58
e1*2007/46*0623".., 63 - 90 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K8g Car F23 Flh
e172007/46"0627"..; 63 - 90 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K8k KOV NoE
e172007/46"0490705-.. [ 63 - 90 245/35R18 | K2c K6g K8t R0O3 \S/g)g
VW Golf Alltrack (VII) | 81-135 215/45R18 | K1a K3b K6g K6i K6éw K8e AO01 A12 A14
AUV 81-135 225/40R18 | Kic K3b K6h K6i K6x K8m A16 A19 A56
e172007/46*0627".. 81-135 225/45R18 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m Car F24 KMV
81-135 235/40R18 | K1c K2b K3b K6h K6i K6x K8m S02
81-135 245/40R18 | K1c K2b K3b K6h K6i K6y K8s
VW Golf Plus 55-125 215/40R18 | K27 K2b K41 K44 K56 T85 T89 AO01 A12 A14
1KP 55-125 225/40R18 | K27 K2c K41 K44 K56 T88 T89 A16 A19 A58
€1*2001/116"0304*..; | 55-85 225/35R18 | K27 K2c K41 K44 K56 T87 Flh K1c S02
e1*2007/46*0491*..
VW Golf R (VI) 188-199 215/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8i T89 AO01 A12 A14
1K 188-199 225/40R18 | K1c K2c K3a K6h Ka8i A16 A19 Cbo
e1*2001/116 188-199 235/35R18 | K1c K2¢c K3a K6h K8r T90 Flh S02
0242"33-.. 188-199 235/40R18 | K1c K2¢c KBa K6h K8r
VW Golf R (VII) 206, 221 215/40R18 | K1c K2b K3c K5a Kég T89 AO01 A12 A14
AU 206, 221 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a Kég A16 A19 A56
e1*2007/46*0623".. 206, 221 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T86 F24 Flh S02
T90
VW Golf R Variant(VIl) | 221 215/40R18 | K1c K2b K3c K5a Kég M+S T89 AO01 A12 A14
AUV 221 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a Kég A16 A19 A56
e1*2007/46*0627*.. 221 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T86 Car F24 S02
T90
VW Golf Sportsvan 92, 110 215/40R18 | K1c K2b K3c Kba K6g K8aT85T89 | A01 A12 A14
AUV 92,110 225/35R18 | Kic K2b K3c K5a K6g K8a T83 T87 | A16 A19 A58
e1*2007/46*0627*.. 92,110 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a F24 Fih VOO
92,110 235/35R18 | Kic K2b K3c K5d K6g K8m T86 T90 | V18 S02
92,110 245/35R18 | K2¢ K6h K6i K8s R03
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Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
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VW Golf Sportsvan 63-85 215/40R18 | K1c K2b K3c K5a K8k T85 A01 A12 A14
AUV 63-85 225/35R18 | K1c K2b K3c¢ K5a K8k T83 A16 A19 A58
e1*2007/46*0627*.. 63-85 225/40R18 | Ki1c K2b K3c K5a K8k F23 FIh V18
63-85 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K8t S02
63-85 245/35R18 | K2c K8t R03
VW Jetta 77 - 155 205/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8e T86 A01 A12 A14
16, 16H 77 - 155 215/40R18 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m T89 A16 A19 A58
e1*2007/46"0539"..; 77 -155 225/40R18 | K1c K2c K3a K5c¢ K6h K6i K8s Sth §02
e1*2007/46*0584"..
VW Jetta 66-147 215/40R18 | K27 K41 K44 K46 T85 T89 AO01 A12 A14
1KM 66-147 225/35R18 | K27 K41 K43 K44 K46 T83 T87 A16 A19 A58
e1*2001/116*0328.. | 66-147 225/40R18 | K27 K41 K43 K44 K46 K1c K2¢c K56
Sth S02
VW Passat 66-142 205/45R18 | K46 K56 R37 R70 T86 T90 AO01 A12 A14
3B 66-142 225/40R18 | K1c K2b K46 K56 T88 T89 T91 A16 A19 Car
€1795/54*0043*.., 66-142 245/35R18 | Kic K2b K44 K45 K46 K56 L02 Lim V18 S02
e1798/14*0043".. 66-142 255/35R18 | K2b K44 K46 K56 R03 R70
VW Passat 74-142 225/40R18 | K1c K46 T88 T89 T AO01 A12 A14
3BG 74-142 245/35R18 | K1c K2b K44 K45 K46 T88 T89 A16 A19 Car
€1¥98/14*0157~.., 74-142 255/35R18 | K2b K44 K46 R03 R70 T90 Lim V18 S02
e1*2001/116*0157~..
VW Passat 75-147 215/45R18 | K1a K46 K56 AO01 A12 A14
3C 75-147 225/40R18 | K1a K2b K46 K56 T88 T89 A16 A19 Lim
e1*2001/116* 75-147 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 K56 V18 S02
0307*00-23 75-147 245/35R18 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T88 T89
VW Passat 184 215/45R18 | K1a K46 K56 M+S AO1 A12 A14
3C 184 225/40R18 | K1a K2b K46 K56 M+S T88 T89 A16 A19 Lim
e1*2001/116* 184 235/40R18 | Kic K2b K44 K46 K56 S02
0307*00-23 184 245/35R18 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T88 T89
VW Passat 88-206 215/45R18 | T89 193 A12 A14 A16
3C 88-206 225/45R18 A19 A57 Car
e1*2001/116* 88-206 235/40R18 | AO1 K8h Lim VOO V18
0307*37-.. 88-206 235/45R18 | A01 K8h VoA S04
- Limousine / Variant | 88-206 245/40R18 | A01 Kic K2b K8h
ab MJ 2015 (B8/3G)
VW Passat 77-155 215/45R18 | K1a K2b K4i K6g T89 T93 AO01 A12 A14
3C, 3c 77-155 225/40R18 | K1a K2b K4i K6g T88 T92 A16 A19 Car
e1*2001/116* 77-155 235/40R18 | K1c K2b K4i Keh K6i K8e Lim V18 VoA
0307*24-36; 77-155 245/35R18 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e T88 T92 S02
e1*2007/46*
0502*00-10,
0547*00-03
-ab MJ 2011
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
VW Passat 77-155 215/45R18 | K4i K6g T89 T93 A01 A12 A14
3C, 3c 77-155 225/40R18 | K4i K6g T88 T92 A16 A19 Car
e1*2001/116* 77-155 235/40R18 | Kic K2b K4i K6h K6i K8e KMV Lim V18
0307*24-36; 77-155 245/35R18 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e T88 T92 VoA §02
e1*2007/46*
0502*00-10,
0547*00-03
- mit Radhaus-
Verbreiterungen
-ab MJ 2011
VW Passat Alltrack 103-155 215/45R18 | M+S T89 T93 A12 A14 A16
3C, 3c 103-155 225/40R18 | A01 K6g M+S T92 A19 A56 Car
e1*2001/116* 103-155 225/45R18 | A01 K6g KMV §02
0307"24-36; 103-155 235/40R18 | A01 K6h Kéw K8h T91 T95
e172007/46" 103-155 245/40R18 | A01 K6h K6y K8h
0502*00-10;
0547+00-03
- mit Radhaus-
Verbreiterungen
VW Passat CC / CC 100-220 225/40R18 | T88T92 A12 A14 A16
3CC 100-220 235/40R18 | A01 K1a K2b K32 K42 K46 K56 A19 S02
€1*2001/116*0468*..
- incl. Modell 2012
VW Passat Variant 184 235/40R18 | Kic K2b K44 K46 K56 A01 A12 A14
3C 184 245/35R18 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T89 T92 | A16 A19 Car
e1*2001/116* S02
0307*00-23
VW Passat Variant 75-147 215/45R18 | K1a K2b K46 K56 T89 T93 A01 A12 A14
3C 75-147 225/40R18 | K1a K2b K46 K56 T88 T89 To1 A16 A19 Car
e1*2001/116* 75-147 235/40R18 | Kic K2b K44 K46 K56 V18 S02
0307700-23 75-147 245/35R18 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T88 T89

T92
VW Passat W8 202 225/40R18 | Kic K46 T91 A01 A12 A14
3BS 202 255/35R18 | K2b K44 K46 R03 R70 T90 A16 A19 B11
e1*98/14*0173*.., Car Lim V18
e1*2001/116*0173".. S02
VW Phaeton 165-246 235/50R18 | AO01 K1aT01 T97 145 A12 A14 A16
3D, 3d 165-246 245/45R18 | T00 T96 146 A19 BnK Lim
€1798/14*0189"..; 165-246 255/45R18 | A0O1 K1a T03 T99 146 V18 W11 802
e1*2001/116*0189"..;
DE*2007/46*0452*..;
e1*2007/46*0452"..
VW Scirocco 90-162 225/40R18 A12 A14 A16
13 90-162 235/40R18 A19 A58 Cpe
e1*2001/116"0471*.. | 90-162 245/35R18 | A01 K1a K2b V18 S02
- incl. Facelift 2015 90-162 245/40R18 | A01 K1a K2b
VW Scirocco R 188-206 225/40R18 A12 A14 A16
13 188-206 235/40R18 A19 A58 Cpe
e1*2001/116*0471*.. | 188-206 245/35R18 | A01 K1a K2b V18 S02
- incl. Facelift 2015 188-206 245/40R18 | A01 K1a K2b

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20d - D-67245 Lambsheim




GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO Q

Anlage 3 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigun -
¢ 916 ( gung) TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 11 von 21

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
VW Sharan 85-162 215/45R18 | T93 146 A12 A14 A16
7N 85-162 225/45R18 | T95 146 A19 A57 S04
€1*2007/46*0401*..; 85-162 235/40R18 | A01 K2b T93 T95 146
e172007/46*0434".. 85-162 235/45R18 | A01 K2b T94 T98 146
- incl, Facelift 2015 85-162 245/40R18 | A01 K2b T93 T97 146
VW Tiguan (I) 81-155 225/50R18 A12 A14 A16
5N 81-155 235/50R18 A19 KMV S04
e1*2001/116* 81-155 245/45R18
0450%00-23; 81-155 255/45R18
e1*2007/46*
0487*00-14
- incl. Facelift 2011
- mit Radhaus-

Verbreiterungen
VW Tiguan (1) 81-155 225/50R18 | Kic K2b AO01 A12 A14
5N 81-155 235/50R18 | Kic K2b A16 A19 S04
e1*2001/116* 81-155 245/45R18 | Kic K2b
0450"11-23; 81-155 255/45R18 | Kic K2b
e1*2007/46*
0487*02-14
- ab Facelift 2011
VW Tiguan (1) 81-155 225/50R18 | Kic K2b AO01 A12 A14
5N 81-155 235/50R18 | Kic K2b A16 A19 S04
e1*2001/116* 81-155 245/45R18 | Kic K2b
0450*00-10; 81-155 255/45R18 | Kic K2b
e1*2007/46*
0487*00-01
VW Tiguan (Il) 85-176 225/55R18 A12 A14 A16
5N 85-176 225/60R18 A19 A57 KOV
e1*2001/116* 85-176 235/50R18 | A01 K1la K1b K2b S04
0450*24-.. 85-176 235/55R18 | A01 K1la K1b K2b
- ab Modell 2016 85-176 245/50R18 | A01 Kic K2b
VW Tiguan (Il) 85-176 225/55R18 A12 A14 A16
5N 85-176 225/60R18 A19 A57 KMV
e1*2001/116* 85-176 235/50R18 S04
0450*24-.. 85-176 235/55R18
- ab Modell 2016 85-176 245/50R18
- mit Radhaus-

Verbreiterungen
VW Touran (I) 66-125 215/40R18 | K1c K2b T89 AO01 A12 A14
1T 66-125 225/40R18 | K1c K2b T88 T92 A16 A19 A58
e1*2001/116* Npf S02
0211*00-22;
e1*2007/46*
0357*00-01
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und

Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise

ABE/EWG-Nr.

VW Touran (I) 66-125 215/40R18 | K1c K2b T89 AO01 A12 A14

1T, 1t 66-130 225/40R18 | K1c K2b T88 T92 A16 A19 A58

e1*2001/116* Npf S02

0211*23-35;

e1*2007/46*

0357*02-13;

e1*2007/46*0506"..

ab MJ 2011

VW Touran (Il) 81-140 215/45R18 | Ki1c K2b K3c Kéh T89 T93 A01 A12 A14

1T 81-140 225/45R18 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d A16 A19 A58

e1*2001/116* 81-140 235/45R18 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d V18 S04

0211*36-..; 81-140 245/40R18 | K2b K6h K6i K8i R03

e1*2007/46*0357*14-..

ab MJ 2016

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach
Anbau der Réder funktionsfahig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist,
so sind die Angaben Uber die ReifengréBe in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief,
Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und
Tragféahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein,
Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zuldssig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgeflhrten UmristmaBnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer
Veranderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es missen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher ReifengrdBe bzw. gleichem
Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfllldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise
145 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser ReifengréBe nur zulassig bis zu

einer zul. Achslast von 1450 kg. Eine erhdhte zulassige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.
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146 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser ReifengréBe nur zuléssig bis zu
einer zul. Achslast von 1460 kg. Eine erhdhte zuldssige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der
vorliegenden ABE unverziiglich einem amtlich anerkannten Sachversténdigen oder Prifer fir den
Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der
Anlage Vlllb zur StVZO zur Durchfiihrung und Bestatigung der in der ABE vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

A12  Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

A13 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A14  Zum Auswuchten der Rader diirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im
Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A16  Zum Auswuchten der Rader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen
Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.

A19 Es sind nur schlauchlose Reifen zulassig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren
verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von auBen, die den Normen
DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor
verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren
mussen fir den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit geeignet
sein. Die Ventile durfen nicht Gber den Felgenrand hinausragen.

A56 Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulédssig an Fahrzeugausfihrungen mit Allradantrieb (z.B.
4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. a.)

A57  Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulassig an Fahrzeugausfuhrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. 4.)

A58  Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zuldssig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
A59  Nicht zulassig fur Fahrzeugausfuhrungen mit verlangerter Karosserie.
A60  Auch zulassig fir Fahrzeugausfihrungen mit verlangerter Karosserie.

A67  Rad/Reifen Kombination fir Fahrzeugausfihrungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1.
oder 20. Stelle des Versionenschliissels, Feld D2, Zeile3 = L).

Au7  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulassig fiir
Fahrzeugausfihrungen mit 195 kW (Audi S4).

Au9  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulassig fiir
Fahrzeugausflihrungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit
Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

B11 Nur zulassig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).
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BS8 Aufgrund fehlender Freigéngigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nur zuldssig an
Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 365 mm an Achse 1.

BW7 Aufgrund fehlender Freigéngigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderréder nicht zulédssig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

BnK Die Sonderrader sind nicht an Fahrzeugausfihrungen mit Keramik-Bremsen zulassig.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

Cbo Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Cabriolet,
Roadster.

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihnrungen der Aufbauart Coupé.
F23 Rad/Reifen-Kombination nur fir Fahrzeugausfiihrungen mit Verbundlenkerhinterachse.

F24 Rad/Reifen-Kombination nur fir Fahrzeugausfiihrungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse
(Einzelradaufhangung).

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zulédssig flr Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart FlieBheck
(3-tarig und 5-tlrig).

Go1 Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und
Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die
Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréBen zu Gberprifen.

G40 Ist die ReifengréBe 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R 18 keine der serien-
maBigen ReifengréBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung) , so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des
Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzéhlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-
R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a.
Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréBen zu
Uberprufen.

G67 Ist die ReifengroBe 225/60R16 keine der serienméaBigen ReifengréBen (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu
erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzéhlers innerhalb der
Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier)
eingetragenen ReifengréBen zu Uberprifen.

G79 Ist die ReifengréBe 215/50R17, 215/45R18 oder 235/35R19 keine der serienméaBigen
ReifengrdBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des
Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzéhlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-
R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a.
Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréBen zu
Uberprufen.
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Kia  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Kib  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

Kic Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K27 An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflligels an der
Bérdelkante eine ausreichende Freigéngigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

K2a Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K30 Auf ausreichende Freigangigkeit in den vorderen Radhausern ist zu achten; ausreichender
Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

K32 Bei Fahrzeugausfiihrungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit
dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

K34  Die Funktion der Schiebetiren ist zu Uberpriifen.

K3a An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den
Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche
vollstandig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschlieBend dauerhaft neu
zu befestigen.

K3b  An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den
Radhausausschnittkanten (Uber Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollstandig noch
oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschlieBend dauerhaft neu zu befestigen.
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K3c An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den
Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollstadndig
nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschlieBend dauerhaft neu zu
befestigen.

K3f An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den
Radhausausschnittkanten (250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche
vollstandig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschlieBend dauerhaft neu
zu befestigen.

K41 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K43  An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotfliigel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

K44  An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotfliigel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfligel, Kunststoffeinsatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl.
vorhandener Spritzschutz fur den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

K46  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfliigel, Kunststoffeinsatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K4i An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden
bzw. um 5 mm zu kirzen und anschlieBend dauerhaft neu zu befestigen.

K56  Durch Nacharbeit der Heckschiirze am Ubergang zum Radhausausschnitt ist eine
ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K5a  An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte vollstandig umzulegen.

K5b  An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K5¢c An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K5d An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte vollstandig umzulegen.

K5i An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschiirze auf einer Lange von
100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kirzen.

K5w An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kirzen.

K6g An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 5 mm zu kiirzen oder um das gleiche MaB nach hinten/oben zu biegen.
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K6h  An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 10 mm zu kirzen oder um das gleiche MaB nach hinten/oben zu biegen.
Die Befestigungsschraube ist soweit wie mdglich nach hinten zu versetzen.

K6i An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschirze auf einer Lange von
100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kirzen.

K6j An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Ubergang zur Heckschiirze vollstandig
umzulegen.

Ké6v An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kiirzen.

Kéw An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kirzen.

K6x An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kirzen.

K6y An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte vollstandig auszuschneiden bzw. zu kirzen.

K8a An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8b  An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8c An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8d An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8e An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8f An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte
um 5 mm aufzuweiten.

K8g An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8h An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8i An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

K8k An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

K8m An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm aufzuweiten.
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K8r An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

K8s An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

K8t An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmaBigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit
zusatzlichen Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

KOV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienméBige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne
zusatzliche Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

LO2 Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigéngigkeit der Rad- /
Reifenkombination herzustellen.

Lim  Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Limousine.
M+S Diese ReifengréBe ist nur zuldssig als M+S-Bereifung.

NBF Die Rader sind nicht zulassig flr gepanzerte bzw. beschussgeschitzte
Fahrzeugausfihrungen.

NoE Nicht fir "reines" Elektrofahrzeug bzw. Fahrzeugausfihrungen mit Elektroantrieb.

Npf Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zul&ssig bei Fahrzeugausfihrungen Fun, Cross, Scout,
usw.. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

R02 Diese ReifengréBe ist nur an Achse 1 zulassig.
RO3 Diese ReifengréBe ist nur an Achse 2 zulassig.

R21 Es kénnen Reifen gleicher GroBe verwendet werden, die gemaf Bestatigung des
Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten RadgréBe montierbar sind und ausreichende
Tragfahigkeit bei max. Sturzwinkel und Héchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestatigung ist vom
Flhrer des Fahrzeugs mitzufihren.

R37 Diese ReifengréBe ist nicht geprift fir Fahrzeuge, die serienm&Big ausschlieBlich mit
gréBeren und/oder breiteren ReifengréBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-
Papier oder Bedienungsanleitung) ausgeristet sind.

R70 Fur das Fahrzeug ist die ReifengréBe auf der im Gutachten genannten RadgréBe durch den
Reifenhersteller zu bestatigen. Diese Bestatigung ist vom Flhrer des Fahrzeugs mitzufiihren.

S02  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S03  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S04  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe
Seite 1) verwendet werden.
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S05  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe

Seite 1) verwendet werden.

SeF  Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zuldssig fur Fahrzeugausfihrung Seat Altea Freetrack

(Typ 5P, 5PN).

Sth Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Stufenheck.

TOO Reifen (LI 100) nur zul&ssig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

TO1 Reifen (LI 101) nur zul&ssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T03 Reifen (LI 103) nur zul&ssig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T83 Reifen (LI 83) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T85 Reifen (LI 85) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T86 Reifen (LI 86) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T87  Reifen (LI 87) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T88  Reifen (LI 88) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T89 Reifen (LI 89) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T90 Reifen (LI 90) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T91 Reifen (LI 91) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T92 Reifen (LI 92) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T93 Reifen (LI 93) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T94 Reifen (LI 94) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T95 Reifen (LI 95) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T96  Reifen (LI 96) nur zul&ssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
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T97 Reifen (LI 97) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T98  Reifen (LI 98) nur zuldssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T99 Reifen (LI 99) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

V00  Unterschiedliche ReifengréBen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulassig fur
Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

V18  Bei Verwendung verschiedener Reifengr6Ben an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die ReifengréBen in der Spalte "Reifen" aufgefiihrt sind, méglich:

Vorderachse Hinterachse

Nr. 1 205/40R18 225/35R18

Nr. 2 205/45R18 225/40R18

Nr. 3 215/40R18 245/35R18, 255/35R18

Nr. 4 215/45R18 235/40R18, 245/40R18

Nr. 5 225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R 18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 6 225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R 18, 285/35R18

Nr. 7 225/50R18 245/45R18, 255/45R18

Nr. 8 235/40R18 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18

Nr. 9 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18

Nr. 10 235/50R18 255/45R18, 285/40R18

Nr. 11 235/60R18 255/55R18, 285/50R18

Nr. 12 245/35R18 255/35R18

Nr. 13 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18

Nr. 15 245/50R18 275/45R18

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zuléssig, fur die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fir das jeweilige Fahrzeug bestatigt. Diese Bestatigung ist vom Fihrer
des Fahrzeugs mitzufihren.

VJ8  Bei Verwendung verschiedener Reifengr6Ben an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die ReifengréBen in der Spalte "Reifen" aufgefiihrt sind, mdglich:

Vorderachse Hinterachse
Nr. 1 245/45R18 255/45R18
Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zuldssig, fir die der Reifen - oder
Fahrzeughersteller die Eignung fir das jeweilige Fahrzeug bestatigt. Diese Bestatigung ist vom Fihrer

des Fahrzeugs mitzufGhren.

VoA Rad-/Reifenkombination ist nicht zuléssig flr Fahrzeugausfihrung VW Passat Alltrack
(Typ 3C, 3c).

W11 Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderrader nicht
zulassig fur Fahrzeugausfihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 365mm an Achsel.
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X27 Nicht zuldssig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmé&Bigen
ReifengrdoBen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

X28  Nur zulassig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmaBigen ReifengrdéBen
215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung
I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

219 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulassig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-
ReifengrdBen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung).

Priifort und Priifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 14. Januar 2017 in Lambsheim statt.

Hinweise zum Sonderrad

Die Verwendung des hier aufgeflihrten Radtyps ist auch zulassig in Verbindung mit dem

Radtyp UA9-8018R, mit gleichem AnschlussmaB Lochzahl/Lochkreis/Mittenlochdurchmesser und
gleicher Einpresstiefe, Gutachten Nummer 55105016, KBA 51184.

Prifergebnis

Aufgrund der durchgefihrten Priifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader
unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den
heute gultigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Giltigkeit, wenn sich
entsprechende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen
eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 21 und gilt fiir Sonderrader ab Herstellungsdatum Marz 2016.
Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 Kdéln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprufstelle,

Lambsheim fiir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 14. Januar 2017

Tufan 00263257.DOC
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Auftraggeber AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

Gottlieb-Duttenhofer-StraBe 83a

67454 HaBloch

QM-Nr. 49020180804
Prifgegenstand PKW-Sonderrad
Modell ULTRA - UA9
Typ UA9-8018L
RadgréBe 8JX18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fihrung Lochkreis- (mm)/ | tiefe last (mm)

Mittenloch-g (mm) (kg)
(mm)

MB UA9-8018L MB / @66,5-357,1 5/112/57 1 47 730 (2100
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 51183
Herstellerzeichen ULTRA
Radtyp und Ausfihrung UA9-8018L (s.0.)
RadgréBe 8JX18 H2
Einpresstiefe ET...(s.0.)
Herstelldatum Monat und Jahr
Befestigungsmittel
Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftldnge (mm)
S02 | Schraube M14x1,5 Kegel 60° 120 28,3
S03 | Schraube M14x1,5 Kegel 60° 140 28,3
S04 | Schraube M14x1,5 Kegel 60° 170 33

Prifungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und
Handlingsprufungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Hersteller

Spurverbreiterung

Audi

Ford

Seat

Skoda
Volkswagen

innerhalb 2%
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Audi A3 77-140 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
8V 77-140 225/35R18 | T87 A19 A57 Cbo
e1*2007/46*0607*.. 77-140 225/40R18 F24 Lim S02
- Limousine 77-140 235/35R18
- Cabrio 77-140 235/40R18 | A01 G79

77-140 235/40R18 | R69
Audi A3 Cabriolet 75-147 215/40R18 | R37 T85T89 A12 A14 A16
8P 75-147 225/35R18 | A01 K1a K56 T87 A19 A58 Cbo
e1*2001/116*0456*.. | 75-147 225/40R18 | A01 K1a K56 S02
Audi A3, -/Sportback | 184-195 225/40R18 | K1a K56 T88 T89 AO01 A12 A14
8P, 8PA A16 A19 FIh
e1*2001/116*0217~.., S02
€1*2001/116*0418"..
Audi A3, -/Sportback | 66-147 215/40R18 | R37 T85T89 A12 A14 A16
8P, 8PA, 8PB 66-147 225/35R18 | A01 K1a K56 T87 A19 Flh S02
e1*2001/116*0217*..; |66-147 225/40R18 | A01 K1a K56
e1*2001/116*0241*..;
e1*2001/116*0418*..;
e13*2007/46*1082"..
Audi A3, -/Sportback | 77-140 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
8V 77-140 225/35R18 | T83 187 A19 A57 F24
e1*2007/46*0607*.. 77-140 225/40R18 Flh S02
Audi A6 -/Avant 89-257 225/45R18 | T91T95 A12 A14 A16
4F, 4F1 89-257 235/40R18 | T91 T93 A19 Car Lim
e1*2001/116*0254*.., |89-257 245/40R18 | T93 NBF V18 X27
e1*2001/116*0276*..; S02
€13*2007/46*1080"..
Audi S3 206-228 215/40R18 | M+S T85 T89 A12 A14 A16
8V 206-228 225/35R18 | T87 A19 A56 Cbo
e1*2007/46*0607*.. 206-228 225/40R18 F24 Lim S02
- Limousine 206-228 235/35R18
- Gabrio 206-228 235/40R18
Audi S3, -/Sportback | 206-228 215/40R18 | M+S T89 A12 A14 A16
8V 206-228 225/40R18 A19 A56 F24
e1*2007/46*0607*.. Flh S02
Audi TT 118-155 225/40R18 | A33 A14 A16 A19
8J 118-155 225/45R18 | A33 A57 Cbo Cpe
e1*2001/116* 118-155 235/40R18 | A12 S02
0369"00-16; 118-155 245/40R18 | A12
0374*00-01; 118-200 225/40R18 | A33 M+S
037500 118-200 225/45R18 | A33 M+S

118-200 235/40R18 | A12 M+S

118-200 245/40R18 | A12 M+S
Audi TT 132-169 225/40R18 | A33 A14 A16 A19
8J 132-169 225/45R18 | A33 A57 Cbo Cpe
e1*2001/116* 132-169 235/40R18 | A12 V00 V18 S02
0369*17-.. 132-169 245/40R18 | A12
ab MJ 2015 (8S)

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20d - D-67245 Lambsheim




GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO

Anlage 4 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

L

TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Pratz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 3 von 13
Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Ford Galaxy (1) 66-150 225/40R18 | K2b K56 T91 T92 A01 A12 A14
WGR 66-150 235/40R18 | K1a K2c K56 T91 T93 T95 A16 A19 S04
e1*93/81,95/54,
2001/116*0024~..
Seat Alhambra 66-150 225/40R18 | K2b K56 T91 T92 A01 A12 A14
7MS 66-150 235/40R18 | K1a K2c K56 T91 T93 T95 A16 A19 S04
e1*95/54, 98/14,
2001/116*0036™..
Seat Altea / Toledo 63-155 215/40R18 | K1c T85T89 A01 A12 A14
5P, 5PN 63-155 225/35R18 | K1c T83T87 A16 A19 A60
€9*2001/116*0050"..; |63-155 225/40R18 | K1c T88 T91 Flh KOV SeF
€9*2007/46*0012".. Sth S02
Seat Leon 63-155 215/40R18 | R37 T85T89 A12 A14 A16
1P, 1PN 63-155 225/35R18 | A01 K1a K2b R37 T83 T87 A19 A58 Flh
€9*2001/116"0052*..; | 63-195 225/40R18 | A01 K1a K2b S02
€9*2007/46*0013"..
Seat Leon 81-135 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
5F 81-135 225/35R18 | T83 187 A19 Car F24
€9*2007/46*0094".. 81-135 225/40R18 Flh KOV S02
Seat Leon 63-110 215/40R18 | T85 A12 A14 A16
5F 63 -110 225/35R18 | T83 A19 A58 Car
€9*2007/46*0094".. 63-110 225/40R18 F23 Flh KOV
S02
Seat Leon Cupra 195,206 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
5F 195-213 225/40R18 A19 A58 BW7
€9*2007/46*0094".. Car F24 Flh
S02
Seat Leon X-Perience |81-135 215/45R18 A12 A14 A16
5F 81-135 225/40R18 A19 A57 Car
€9*2007/46*0094".. F24 KMV S02
Skoda Octavia (1l) 55-118 215/40R18 | A58 R37 T89 A12 A14 A16
1Z 55-147 225/40R18 | A01 K1a T88 T89 T91 A19 Car Lim
e11*2001/116*0230"..; Npf S02
e11*2007/46*0012"..
Skoda Octavia (l1I) 63-110 215/40R18 A12 A14 A16
5E 63-110 225/35R18 | T87 A19 A58 Car
€11*2007/46"0243*..; | 63-110 225/40R18 F23 Lim Npf
e11*2007/46*0244*.. 63-110 235/35R18 V18 S02
63-110 235/40R18
Skoda Octavia (l1I) 132-169 235/35R18 | A58 A12 A14 A16
5E 132-169 235/40R18 | A58 A19 Car F24
e11*2007/46*0243*.. | 77-169 215/40R18 | A57 T85 T89 Lim Npf S02
77-169 225/35R18 | A57 187
77-169 225/40R18 | A57
Skoda Octavia Scout | 103-118 225/45R18 A12 A14 A16
(N 103-118 235/40R18 | A01 K1a A19 A56 Car
1Z KMV S02
e11*2001/116*
0230*21-..;
e11*2007/46*0012"..
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Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L _—
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 4 von 13
Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Skoda Octavia Scout | 110-135 215/45R18 | M+S A12 A14 A16
(1 110-135 225/40R18 A19 A56 Car
5E 110-135 225/45R18 F24 S02
e11*2007/46*0243"..
Skoda Superb (I1) 77-191 225/40R18 | T92 A12 A14 A16
3T A19 Car Lim
e11*2001/116* S02
0326*00-31;
e11*2007/46*
0014*00-21
Skoda Yeti 77-125 215/45R18 | T89 193 A12 A14 A16
5L 77-125 225/40R18 | T89T91T92 A19 A57 S02
e11*2007/46*0010*.., |77-125 225/45R18 | T91 195
e11*2007/46"0034"..  |77-125 235/40R18 | T91 193
77-125 245/40R18
VW Beetle, /Cabrio (Il) | 77-162 215/45R18 A12 A14 A16
16 77-162 215/50R18 | R70 A19 A58 Cbo
e1*2007/46*0539".. 77-162 225/45R18 Flh S02
77-162 235/40R18
77-162 235/45R18
VW E-Golf (VII) 85 215/40R18 | T89 A12 A14 A16
AU 85 225/35R18 | T87 A19 A58 F24
e1*2007/46*0623*10-.. | 85 225/40R18 Flh S02
(24,2 kWh-Batterie)
VW E-Golf (VII) 85 215/40R18 | T89 A12 A14 A16
AU 85 225/35R18 | T87 A19 A58 F23
e1*2007/46*0623*10-.. | 85 225/40R18 Flh S02
(24,2 KWh-Batterie)
VW EOS 85-184 215/45R18 A12 A14 A16
1F 85-184 225/40R18 A19 A58 Cbo
e1*2001/116*0349*.. | 85-191 215/45R18 | M+S V18 S02
- incl. Facelift 2011 85-191 225/40R18 | M+S
85-191 235/40R18
VW Golf (V) 55-169 215/40R18 | K1c R37 185 T89 AO1 A12 A14
1K 55-169 225/35R18 | K1c R37 183 T87 A16 A19 FIh
e1*2001/116* 55-184 225/40R18 | Kic S02
0242*00-24
VW Golf (V) Variant 59-147 215/40R18 | K1a K2b K56 T85 T89 AO1 A12 A14
1KM 59-147 225/35R18 | K1a K1b K2b K56 T83 T87 A16 A19 A58
e1*2001/116* 59-147 225/40R18 | K1a K1b K2b K56 Car S02
0328"00-14
VW Golf (VI) 59-173 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
1K 59-173 225/35R18 | A01 K1a K2b T83 T87 A19 Cbo Flh
e1*2001/116 59-173 225/40R18 | A01 K1a K2b S02
*0242*25-..; 59-173 235/35R18 | A01 K1c K2b K3a K6g K8d T86 T90
e12007/460490%..  |59-173 235/40R18 | A01 K1c K2b K3a K6g K8d
- FlieBheck/Cabrio

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20d - D-67245 Lambsheim




GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO

Anlage 4 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)
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TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L _—
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
VW Golf (VI) Variant | 59-118 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
1KM 59-118 225/35R18 | A01 K1a K2b K6g T83 T87 A19 Car S02
e172001/116"0328"..; |59-118 225/40R18 | A01 K1a K2b K6g
e172007/46"0492".. 59-118 235/35R18 | A01 Ki1c K2b K3a Keh K8d T86 T90

59-118 235/40R18 | A01 Ki1c K2b K3a Kéh K8d
VW Golf (VIl) /-Variant | 63-169 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
AU, AUV, 1K 63-195 215/40R18 | M+S T85T89 A19 A57 Car
e1*2007/46*0623".., 63-195 225/35R18 | T83 187 F24 Flh KOV
€1*2007/46*0627"..; 63-195 225/40R18 NoE S02
e1*2007/46*0490*05-..
VW Golf (VIl) /-Variant | 63 - 90 215/40R18 | T85 A12 A14 A16
AU, AUV, 1K 63 -90 225/35R18 | T83 A19 A58 Car
e1*2007/46*0623".., 63-90 225/40R18 F23 Flh KOV
e1*2007/46*0627*..; NoE S02
e1*2007/46*0490*05-..
VW Golf (VIl) GTE 110 215/40R18 | T89 A12 A14 A16
Hybrid 110 225/35R18 | T87 A19 A58 F24
AU 110 225/40R18 Flh S02
e1*2007/46*0623*11-..
VW Golf Plus 55-125 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
1KP 55-125 225/40R18 | A01 K1b K2b K56 T88 T89 A19 A58 Flh
€1*2001/116"0304*..; | 55-85 225/35R18 | A01 K1b K2b T87 S02
e1*2007/46*0491*..
VW Golf R (VI) 188-199 215/40R18 | T89 A12 A14 A16
1K 188-199 225/40R18 A19 Cbo Flh
e1*2001/116 188-199 235/35R18 | A01 Ki1c K2b K3a Kég K8d T90 S02
*0242*33-.. 188-199 235/40R18 | A01 Kic K2b K3a K6g K8d
VW Golf R (VII) 206, 221 215/40R18 | T89 A12 A14 A16
AU 206, 221 225/40R18 A19 A56 F24
e1*2007/46*0623".. Flh S02
VW Golf R Variant(VIl) | 221 215/40R18 | M+S T89 A12 A14 A16
AUV 221 225/40R18 A19 A56 Car
e1*2007/46*0627*.. F24 S02
VW Golf Sportsvan 92,110 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
AUV 92,110 225/35R18 | T83 187 A19 A58 F24
e1*2007/46*0627".. 92,110 225/40R18 Flh S02
VW Golf Sportsvan 63-85 215/40R18 | T85 A12 A14 A16
AUV 63-85 225/35R18 | T83 A19 A58 F23
e1*2007/46*0627*.. 63-85 225/40R18 Flh S02
VW Jetta 77 - 155 205/40R18 | T86 A12 A14 A16
16, 16H 77 -155 215/40R18 | T89 A19 A58 Sth
€1*2007/46*0539"..; 77 - 155 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b V18 S02
e172007/46"0584".. 77 - 155 235/35R18 | A01 K1c K2b K3a Kég K8e T86

77 -155 235/40R18 | A01 K1c K2b K3a Kég K8e

77 - 155 245/35R18 | A01 K2b K6h K6i K8m R03
VW Jetta 66-147 215/40R18 | K1a K2b K56 T85 T89 AO1 A12 A14
1KM 66-147 225/35R18 | K1a K1b K2b K56 T83 T87 A16 A19 A58
e1*2001/116*0328".. |66-147 225/40R18 | K1a K1b K2b K56 Sth S02
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Anlage 4 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

L

TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L WV Proiz

Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 6 von 13

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und

Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise

ABE/EWG-Nr.

VW Passat 75-147 215/45R18 A12 A14 A16

3C 75-147 225/40R18 | T88T89 A19 Lim V18

e1*2001/116* 75-147 235/40R18 | A01 K1a K46 K56 S02

0307*00-23

VW Passat 184 215/45R18 | M+S A12 A14 A16

3C 184 225/40R18 | M+S T88 T89 A19 Lim S02

e1*2001/116* 184 235/40R18 | A01 K1a K46 K56

0307*00-23

VW Passat 77-155 215/45R18 | T89 T93 A12 A14 A16

3C, 3c 77-155 225/40R18 | T88 192 A19 Car Lim

e1*2001/116* 77-155 235/40R18 V18 VoA S02

0307+24-36; 77-155 245/35R18 | A01 K2b R03 T88 T92

e1*2007/46*

0502*00-10,

0547*00-03

- ab MJ 2011

VW Passat 77-155 215/45R18 | T89 T93 A12 A14 A16

3C, 3c 77-155 225/40R18 | T88T92 A19 Car KMV

e1*2001/116* 77-155 235/40R18 Lim V18 VoA

0307*24-36; 77-155 245/35R18 | R03 T88 T92 S02

e1*2007/46*

0502*00-10,

0547*00-03

- mit Radhaus-

Verbreiterungen

-ab MJ 2011

VW Passat Variant 184 235/40R18 | A01 K1a K2b A12 A14 A16

3C A19 Car S02

e1*2001/116*

0307*00-23

VW Passat Variant 75-147 215/45R18 | T89 193 A12 A14 A16

3C 75-147 225/40R18 | T88 T89 T91 A19 Car V18

e1*2001/116* 75-147 235/40R18 | A01 K1a K2b S02

0307*00-23

VW Sharan 66-150 225/40R18 | K2b K56 T91 T92 A01 A12 A14

™ 66-150 235/40R18 | K1a K2c K56 T91 T93 T95 A16 A19 S04

€1793/81,95/54,

98/14,2001/116

*0023"..

VW Touran (l) 66-125 215/40R18 | K1a K2b T89 A01 A12 A14

1T A16 A19 A58

e1*2001/116* Npf S02

0211*00-22;

e1*2007/46*

0357*00-01
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Anlage 4 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung) TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz

Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 7 von 13

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und

Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise

ABE/EWG-Nr.

VW Touran (I) 66-125 215/40R18 | K2b T89 AO01 A12 A14

1T, 1t A16 A19 A58

e1*2001/116* Npf S02

0211*23-35;

e1*2007/46*

0357*02-13;

e1*2007/46*0506"..

ab MJ 2011

VW Touran (Il) 81-140 215/45R18 |K1aT89 T93 A01 A12 A14

1T 81-140 225/45R18 | Kila A16 A19 A58

e1*2001/116* 81-140 235/45R18 | K1a K2b Kég S03

0211*36-..;

e1*2007/46*0357*14-..

ab MJ 2016

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach
Anbau der Réder funktionsfahig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist,
so sind die Angaben Uber die ReifengréBe in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief,
Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und
Tragféahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein,
Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zuldssig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgeflhrten UmristmaBnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer
Veranderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es missen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher ReifengrdBe bzw. gleichem
Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfllldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der
vorliegenden ABE unverziiglich einem amtlich anerkannten Sachversténdigen oder Prifer fir den
Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der
Anlage Vlllb zur StVZO zur Durchfihrung und Bestatigung der in der ABE vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.
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Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz

Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group

Seite 8 von 13
A12  Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

A14  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im
Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A16  Zum Auswuchten der Rader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen
Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.

A19 Es sind nur schlauchlose Reifen zulassig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren
verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von auBen, die den Normen
DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor
verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren
mussen fir den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit geeignet
sein. Die Ventile durfen nicht Gber den Felgenrand hinausragen.

A33  Esdirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A56 Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulédssig an Fahrzeugausfihrungen mit Allradantrieb (z.B.
4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. a.)

A57  Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulassig an Fahrzeugausfuhrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. 4.)

A58  Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
A60  Auch zulassig fir Fahrzeugausfihrungen mit verlangerter Karosserie.

BW?7 Aufgrund fehlender Freigéngigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderréder nicht zulédssig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulédssig fir Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

Cbo Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Cabriolet,
Roadster.

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihnrungen der Aufbauart Coupé.
F23 Rad/Reifen-Kombination nur fir Fahrzeugausfiihrungen mit Verbundlenkerhinterachse.

F24 Rad/Reifen-Kombination nur fir Fahrzeugausfiihrungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse
(Einzelradaufhangung).

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zuldssig flr Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart FlieBheck
(3-tarig und 5-tlrig).
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G79 Ist die ReifengréBe 215/50R17, 215/45R18 oder 235/35R19 keine der serienmaBigen
ReifengrdBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des
Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-
R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a.
Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréBen zu
Uberprufen.

Kia Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Kib  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

Kic Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2b  Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K3a An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den
Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche
vollstandig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschlieBend dauerhaft neu
zu befestigen.

K46  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotffliigel, Kunststoffeinsédtze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K56  Durch Nacharbeit der Heckschiirze am Ubergang zum Radhausausschnitt ist eine
ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K6g An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 5 mm zu kirzen oder um das gleiche MaB nach hinten/oben zu biegen.

K6h  An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 10 mm zu kirzen oder um das gleiche MaB nach hinten/oben zu biegen.
Die Befestigungsschraube ist soweit wie mdglich nach hinten zu versetzen.
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K6i An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschilrze auf einer Lange von
100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kiirzen.

K8d An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8e An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8m An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmaBigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit
zusatzlichen Kotfliigelverbreiterungen (Radlaufleisten).

KOV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienméaBige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne
zusétzliche Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

Lim  Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Limousine.
M+S Diese ReifengréBe ist nur zuldssig als M+S-Bereifung.

NBF Die Rader sind nicht zulassig flir gepanzerte bzw. beschussgeschitzte
Fahrzeugausfihrungen.

NoE Nicht flr "reines" Elektrofahrzeug bzw. Fahrzeugausfihrungen mit Elektroantrieb.

Npf Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zul&ssig bei Fahrzeugausfihrungen Fun, Cross, Scout,
usw.. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

RO3  Diese ReifengréBe ist nur an Achse 2 zulassig.

R37 Diese ReifengrdBe ist nicht gepruft fir Fahrzeuge, die serienmaBig ausschlieBlich mit
gréBeren und/oder breiteren ReifengrdBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-
Papier oder Bedienungsanleitung) ausgertstet sind.

R69 Diese ReifengrdBe ist nur zuldssig bei Fahrzeugen mit serienméaBiger ReifengréBe
215/55R16, 215/50R17, 235/45R17, 235/40R18 oder 235/35R19 (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

R70  Fuir das Fahrzeug ist die Reifengr6Be auf der im Gutachten genannten RadgréBe durch den
Reifenhersteller zu bestatigen. Diese Bestétigung ist vom Flhrer des Fahrzeugs mitzufihren.

S02  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S03  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO3 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S04  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

SeF  Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zuldssig fir Fahrzeugausfihrung Seat Altea Freetrack
(Typ 5P, 5PN).
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Sth Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Stufenheck.

T83 Reifen (LI 83) nur zulassig flr Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T85 Reifen (LI 85) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T86  Reifen (LI 86) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T87 Reifen (LI 87) nur zulassig flr Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T88  Reifen (LI 88) nur zuldssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T89 Reifen (LI 89) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T90 Reifen (LI 90) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T91 Reifen (LI 91) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T92 Reifen (LI 92) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T93 Reifen (LI 93) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T95 Reifen (LI 95) nur zulassig flr Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

V00  Unterschiedliche ReifengréBen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulassig fur
Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).
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V18  Bei Verwendung verschiedener Reifengr6Ben an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die ReifengréBen in der Spalte "Reifen" aufgefiihrt sind, méglich:

Vorderachse Hinterachse

Nr. 1 205/40R18 225/35R18

Nr. 2 205/45R18 225/40R18

Nr. 3 215/40R18 245/35R18, 255/35R18

Nr. 4 215/45R18 235/40R18, 245/40R18

Nr. 5 225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R 18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 6 225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R 18, 285/35R18

Nr. 7 225/50R18 245/45R18, 255/45R18

Nr. 8 235/40R18 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18

Nr. 9 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18

Nr. 10 235/50R18 255/45R18, 285/40R18

Nr. 11 235/60R18 255/55R18, 285/50R18

Nr. 12 245/35R18 255/35R18

Nr. 13 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15 245/50R18 275/45R18

Nr. 16 255/40R18 285/35R18, 295/35R18

Nr. 17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18

Nr. 18 255/50R18 285/45R18

Nr. 19 255/55R18 285/50R18

Nr. 20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zuldssig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fir das jeweilige Fahrzeug bestétigt. Diese Bestatigung ist vom Fihrer
des Fahrzeugs mitzufihren.

VoA Rad-/Reifenkombination ist nicht zuldssig fiir Fahrzeugausfiihrung VW Passat Alltrack
(Typ 3C, 3c).

X27 Nicht zuldssig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmé&Bigen
ReifengrdoBen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Prifort und Prifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 14. Januar 2017 in Lambsheim statt.

Hinweise zum Sonderrad

Die Verwendung des hier aufgefihrten Radtyps ist auch zulassig in Verbindung mit dem

Radtyp UA9-8018R, mit gleichem AnschlussmaB Lochzahl/Lochkreis/Mittenlochdurchmesser und
gleicher Einpresstiefe, Gutachten Nummer 55105016, KBA 51184.
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Prifergebnis

Aufgrund der durchgefihrten Priifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader
unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den
heute glltigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gliltigkeit, wenn sich
entsprechende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen
eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 13 und gilt fir Sonderréder ab Herstellungsdatum Méarz 2016.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 KdlIn ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprufstelle,
Lambsheim fiir die angewendeten Priifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fiir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 14. Januar 2017

00263258.DOC
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Auftraggeber AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

Gottlieb-Duttenhofer-StraBe 83a

67454 HaBloch

QM-Nr. 49020180804
Prifgegenstand PKW-Sonderrad
Modell ULTRA - UA9
Typ UA9-8018L
RadgréBe 8JX18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fihrung Lochkreis- (mm)/ | tiefe last (mm)

Mittenloch-g (mm) (kg)
(mm)

MB UA9-8018L MB / ohne Ring 5/112/66,6 35 730 (2100
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 51183
Herstellerzeichen ULTRA
Radtyp und Ausfihrung UA9-8018L (s.0.)
RadgréBe 8JX18 H2
Einpresstiefe ET...(s.0.)

Herstelldatum

Befestigungsmittel

Monat und Jahr

Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftldnge (mm)
S02 | Schraube M12x1,5 Kegel 60° 130 28

S03 | Schraube M14x1,5 Kegel 60° 120 28,3

S04 | Schraube M14x1,5 Kegel 60° 140 30

S05 | Schraube M12x1,5 Kegel 60° 130 24

S06 | Schraube M14x1,5 Kegel 60° 150 28,3

S07 | Schraube M14x1,5 Kegel 60° 130 28,3

S08 | Schraube M14x1,5 Kegel 60° 150 33

Prifungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an

den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und
Handlingsprufungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Herstell

er

Spurverbreiterung

Audi
Infiniti

Mercedes-Benz

Ssangyong

innerhalb 2%
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Audi A4 88-125 215/45R18 | R37 189 T93 A12 A14 A16
B8, B81 88-140 215/45R18 | M+S T89 T93 A19 Car Lim
€1*2001/116*0430*..; | 88-195 225/45R18 | R37 T91 T95 V18 S03
e13"2007/46"1084".. | 88-195 235/40R18 | R37
(FIN: WAUZZZ8K...) | 88-200 225/45R18 | M+S 191 T95

88-200 235/40R18 | M+S

88-200 245/40R18 | A01 K1c K2b K56
Audi A4 90-140 215/45R18 | A11 R37T89 T93 A14 A16 A19
B8, B81 90-200 225/45R18 | A3t A57 Car Lim
e1*2001/116* 90-200 235/40R18 | A12 V00 V18 S03
0430*35-... 90-200 245/40R18 | A12
e13"2007/46*
1084*19-..
(FIN: WAUZZZF4...)
Audi A5 100-195 225/45R18 | R37T91T95 A13 A14 A16
B8, B81 100-195 235/40R18 | R37T91T95 A19 Cbo Cpe
e1*2001/116*0430™..; | 100-195 245/40R18 Flh S03
e13"2007/46*1084".. | 100-200 245/40R18 | M+S
- Coupé, Cabrio
- Sportback
(FIN: WAUZZZ8T...,
WAUZZZ8F...,)
Audi A6 / A6 Avant 100-200 225/50R18 | A39T95T99 A14 A16 A19
4G, 4G1 100-200 235/50R18 | A12 145 A57 B90 Car
e1*2007/46*0436™.., 100-200 245/45R18 | A12T00 T96 Lim NA1 S03
e13*2007/46*1147*.. | 100-200 255/45R18 | A12
- incl. Facelift 2014
Audi A6 allroad 140-245 235/50R18 | K6w T01 T97 145 AO01 A12 A14
4G, 4G1 140-245 235/55R18 | Kbw 141 A16 A19 A56
e172007/46"0436"..; 140-245 245/50R18 | Kbw K6x 143 B92 Car KMV
e13*2007/46*1147*.. [ 140-245 255/50R18 | K1a K1b K2b K3a K5x K6y K8e 141 | S03
- incl. Facelift 2014
Audi A7 Sportback 140-200 235/50R18 | A12 A14 A16 A19
4G, 4G1 140-200 245/45R18 | A33 A57 B90 S03
e172007/460436".., 140-200 255/45R18 | A12
€13"2007/46*1147*..
- incl. Facelift 2014
Audi Q5 100-200 235/60R18 | 137 A12 A14 A16
8R, 8R1, 8R2 100-200 255/55R18 | A01 K1a 137 A19 S04
e1*2001/116*0473"..;
e1*2001/116*0497~..,
€13"2007/46*1083"..;
€13"2007/46*1179*..

- incl. Facelift 2012
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Audi Q5 100-200 235/60R18 | 137 A12 A14 A16
8R, 8R1, 8R2 100-200 255/55R18 | 137 A19 KMV S04
€1*2001/116*0473*..;
€1*2001/116*0497*..;
e13"2007/46*1083"..;
€13"2007/46*1179*..
- incl. Facelift 2012
- mit Radhaus-
Verbreiterungen
Audi S4 245 225/45R18 | M+S T91 T95 A12 A14 A16
B8, B81 245 235/40R18 | M+S T91 T93 A19 Car Lim
e172001/116"0430"..; | 245 245/40R18 | A01 K1c K2b K56 S03
€13"2007/46*1084"..
(FIN: WAUZZZ8K...)
Audi S5 245, 260 245/40R18 | A13 M+S T93 T97 A14 A16 A19
B8, B81 260 225/45R18 | A13 M+S R37 A56 Cbo Cpe
e1*2001/116*0430*.., | 260 235/40R18 | A13 M+S R37 Flh SO03
€13*2007/46*1084~..
- Coupé, Cabrio
- Sportback
(FIN: WAUZZZ8T...,
WAUZZZ8F...,)
Infiniti QX30 AWD 125, 155 225/50R18 | Kbv Kéw AO01 A12 A14
H15 125, 155 235/50R18 | K2b K5x Kéw K8e A16 A19 A56
e11*2007/46*2977*.. [125, 155 245/45R18 | K5v Kéw S07
125, 155 245/50R18 | GO1 K1b K2b K5x Kéw K8m
125, 155 255/45R18 | K2b K5x Kéw K8e
A-Klasse 66-135 215/40R18 | K1c K2b K5d T85 T89 AO01 A12 A14
176, 245G 66-160 225/40R18 | K1c K2¢ K4i K5d Kég K8h A16 A19 A57
€1*2007/46*0928"..; 66-160 235/35R18 | K1c K2¢ K4i K5d K6g K8h T86 T90 FIh VOO V18
e1"2001/116* 66-160 235/40R18 | K1c K2¢ K4i K5d K5k Kég K7d K8h S07
0470%04-.. 66-160 245/35R18 | K2c K4i K6h K8m R03
A45 AMG 4matic 265, 280 215/45R18 | K1a K1b K4i K5d K6g K8h M+S AO01 A12 A14
176, 245G, -/AMG 265, 280 225/40R18 | K1a K1b K4i K6g K8h M+S T92 A16 A19 A56
€1*2007/46*0928"..; 265, 280 235/40R18 | K1c K2¢ K4i K5d Kég K8h Flh S07
e172007/46"1163".. 265, 280 245/35R18 | K1c K2¢ K4i K5d Kéh K8m T92
e1*2007/46*1207*..
e1*2001/116*
0470%04-..
B-Klasse 70-142 205/40R18 | K1a K1b K2b K41 T82 T86 AO01 A12 A14
245 70-142 215/40R18 | K1a K1b K2b K41 K44 K56 A16 A19 K42
e1*2001/116*0314*.. | 70-142 225/35R18 | K1c K2b K41 K43 K44 K56 T87 S07
70-142 225/40R18 | K1c K2b K41 K43 K44 K45 K56
B-Klasse 66-135 215/40R18 | K1a K1b K2b T85 T89 AO01 A12 A14
246, 245G 66-155 225/40R18 | K1c K2¢ K4i K5¢ K8h A16 A19 A57
€1*2007/46*0751*..; 66-155 235/35R18 | K1c K2¢ K4i K5¢ K8h T86 T90 NoE V00 V18
e1"2001/116* 66-155 245/35R18 | K1c K2¢ K4i K5¢c K6k K7d K8m S07
0470%04-..
- incl. Facelift 2014
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
B-Klasse electric drive | 65 (132) 215/45R18 A12 A14 A16
245G 65 (132) 225/40R18 | A01 K5w Kbw T92 A19 A58 Fih
e1*2001/116*0470*.. |65 (132) 225/45R18 | A01 K5w Kbw KMV S07
(28kWh-Batterie) 65 (132) 235/40R18 | A01 K2b K3i K5w K6g K6x
C-Klasse 88-215 215/40R18 | K1a K1b K2b K41 K42 K56 R37 AO01 A12 A14
204 88-225 225/40R18 | K1c K2b K41 K42 K56 T88 T89 A16 A19 Cpe
€1*2001/116*0431*.. | 88-225 235/35R18 | Kic K2b K41 K42 K56 T90 Lim V18 S07
- Limousine/Coupe 88-225 235/40R18 | GO1 Kic K2b K41 K42 K56
- incl. Facelift 2011 88-225 245/35R18 | K2c K42 K44 K56 R03 T88 T89
(FIN: WDD204...)
C-Klasse 85-155 215/45R18 | R37 189 T93 A12 A14 A16
204 85-180 225/45R18 | A01 K1a K1b K2b T91 T95 A19 A58 Lim
e1*2001/116* 85-180 235/40R18 | A01 K1c K2b T91 T95 MHy V18 S07
0431*29-.. 85-180 245/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5d K6g K6j
(FIN: WDD205...)
C-Klasse 4matic 125-245 225/45R18 | K1a K1b K2b AO01 A12 A14
204 125-245 235/40R18 | K1c K2b A16 A19 A56
e1*2001/116* 125-245 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j Lim V18 S07
0431*29-..
(FIN: WDD205...)
C-Klasse Coupé / 115-180 225/45R18 | K1a K1b K2b AO1 A12 A14
Cabrio 115-180 235/40R18 | Kic K2b A16 A19 A58
204 115-180 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j Cbo Cpe V18
e1*2001/116* S07
0431*37-..
(FIN: WDD205...)
C-Klasse Coupé / 125-245 225/45R18 | Ki1a K1b K2b A01 A12 A14
Cabrio 4matic 125-245 235/40R18 | Kic K2b A16 A19 A56
204 125-245 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j Cbo Cpe V18
e1*2001/116* S07
0431*37-..
(FIN: WDD205...)
C-Klasse T-Modell 115,135 215/40R18 | K2b K42 K56 R03 R37 T89 AO01 A12 A14
204K 88-170 215/40R18 | K1a K1b K41 R02 R37 T85 T89 A16 A19 Car
e1*2001/116*0457*.. | 88-200 235/35R18 | K1c K2b K41 K42 K56 T90 V18 S07
- incl. Facelift 2011 88-225 225/40R18 | K1c K2b K41 K42 K56 T89 T
(FIN: WDD204...) 88-225 235/40R18 | GO1 K1c K2b K41 K42 K56 T91

88-225 245/35R18 | K2¢ K42 K44 K56 R03 T89 T92
C-Klasse T-Modell 85-155 215/45R18 | R37 T89T93 146 A12 A14 A16
204K 85-180 225/45R18 | A01 K1a K1b K2b T91 T95 146 A19 A58 Car
e1*2001/116* 85-180 235/40R18 | A01 K1c K2b T91 T95 146 MHy V18 S07
0457*25-.. 85-180 245/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5d K6g K6j T93
(FIN: WDD205...) T97 146
C-Klasse T-Modell 125-245 225/45R18 |K1a K1b K2b T91 T95 AO01 A12 A14
4matic 125-245 235/40R18 | K1c K2b T91 T95 A16 A19 A56
204K 125-245 245/40R18 | Kic K2b K4i K5d K6g K6j Car V18 S07
e1*2001/116*
0457*25-..
(FIN: WDD205...)
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L

TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L WV Proiz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 5 von 17
Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
CL-Klasse 220-368 245/45R18 | K2b K41 K45 R35 R37 A01 A12 A14
215 A16 A19 B03
e1798/14*0113*.. S08
CLA 45 AMG 4matic | 265, 280 215/45R18 | K1a K1b K4i K5d K6g K8h M+S AO01 A12 A14
245G, -/AMG 265, 280 225/40R18 | K1a K1b K4i K6g K8h M+S T92 A16 A19 A56
€1*2007/46*1207*..; 265, 280 235/40R18 | K1c K2¢ K4i K5d Kég K8h Lim S07
e172001/116* 265, 280 245/35R18 | K1c K2¢ K4i K5d K6h K8m T92
0470*04-..
CLA 45 AMG 4matic | 265, 280 215/45R18 | K1a K1b K4i K5d K6g K8h M+S AO01 A12 A14
245G, -/AMG 265, 280 225/40R18 | K1a K1b K4i K6g K8h M+S T92 A16 A19 A56
e1*2007/46*1207*..; 265, 280 235/40R18 | K1c K2¢ K4i K5d Kég K8h Car S07
e1"2001/116* 265, 280 245/35R18 | K1c K2¢ K4i K5d Kéh K8m T92
0470*12-..
- Shooting Brake
CLA-Klasse 80-130 215/40R18 | Kic K2b K5d T85 T89 AO1 A12 A14
117, 245G 80-160 225/40R18 | Kic K2¢ K4i K5d Kég K8h A16 A19 A57
e1*2007/46*1007*..; 80-160 235/35R18 | K1c K2¢ K4i K5d Kég K8h T86 T90 Lim VOO V18
e1*2001/116* 80-160 235/40R18 | K1c K2¢ K4i K5d K5k Kég K7d K8h S07
0470%04-.. 80-160 245/35R18 | K2c K4i K6h K8m R03
CLA-Klasse Shooting | 80-130 215/40R18 | K1c K2b K5d T85 T89 AO01 A12 A14
Brake 80-160 225/40R18 | K1c K2¢ K4i K5d Kég K8h A16 A19 A57
245G 80-160 235/35R18 | K1c K2¢ K4i K5d Kég K8h T86 T90 Car VOO V18
e1"2001/116* 80-160 235/40R18 | K1c K2¢ K4i K5d K5k K6g K7d K8h S07
0470*12-.. 80-160 245/35R18 | K2c K4i K6h K8m R03
E-Klasse 100-150 215/45R18 | A32 R37 T93 A12 A14 A16
212 100-225 225/40R18 |R37 191 T92 A19 A57 B03
e1*2001/116*0501*.. | 100-225 235/40R18 | A01 K1a K1b R37 T91 T93 F38 Lim NoH
- mit Luftfederung 100-285 245/40R18 | A01 Kic K2b K5d T93 T97 V01 V18 S07
- incl. Facelift 2013
(FIN: WDD212...)
E-Klasse 110-190 225/45R18 | A10 R37 191 T95 A14 A16 A19
212 110-190 225/50R18 | A90 R37 A58 B60 Lim
e1*2001/116* 110-190 235/45R18 | A32 R37 T94 T98 V18 S06
0501*25-.. 110-190 245/40R18 | A90 T93 T97
(FIN: WDD213...) 110-190 245/45R18 | A90
110-190 255/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02
110-190 255/45R18 | A12 R0O3
E-Klasse 100-150 215/45R18 | A32 R37 T93 A14 A16 A19
212,212G 100-225 225/40R18 |A12R37T91T92 A57 B0O3 F39
€1*2001/116*0501*..; | 100-225 235/40R18 | A01 A12 K1a K1b R37 T91 T93 Lim NoH V01
e172007/46"0484".. 100-245 245/40R18 | A01 A12 K1c K2b K5d V18 S07
- incl. Facelift 2013
(FIN: WDD212...)
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TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
E-Klasse 4matic 135 225/45R18 | A10 R37 T91 T95 A14 A16 A19
212 135 225/50R18 | A90 R37 A56 B60 Lim
e1*2001/116* 135 235/45R18 | A32 R37 T94 T98 V18 S06
0501*25-.. 135, 245 245/40R18 | A90 T93 T97
(FIN: WDD213...) 135, 245 245/45R18 | A90

135, 245 255/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02

135, 245 255/45R18 | A12 R03
E-Klasse Cabrio 120-245 235/40R18 | Kic K2b AO01 A12 A14
207 120-245 245/35R18 | K1c K2b Kdk K5a T89 T92 A16 A19 A58
e1*2001/116*0502*.. | 285 235/40R18 | Kic K2b M+S Cbo F39 S07
(FIN: WDD207...)
E-Klasse Coupé 120-225 215/40R18 | R37 T89 A12 A14 A16
207 120-225 225/40R18 | R37 T88 T89 A19 A58 Cpe
e1*2001/116*0502*.. | 120-225 235/35R18 | A01 Kic K2b R37 T90 F39 V18 S07
(FIN:WDD207...) 120-285 235/40R18 | A01 Kic K2b

120-285 245/35R18 | A01 Kic K2b K4k K5a T88 T89
E-Klasse T-Modell 100-215 235/40R18 | K1a K1b R37 T95 X77 146 AO01 A12 A14
212K 100-245 245/40R18 | Kic K2b K5d T97 146 A16 A19 A57
e1*2007/46*0200*.. B03 Car F42
- incl. Facelift 2013 NoH S07
(FIN: WDD212...)
E-Klasse T-Modell 100 - 215 235/40R18 | K1a K1b NoD R37 T95 X77 146 A01 A12 A14
212K 100 - 285 245/40R18 | Kic K2b K5d T97 146 A16 A19 A57
e1*2007/46*0200*.. B03 Car F38
- mit Luftfederung NoH S07
- incl. Facelift 2013
(FIN: WDD212...)
E-Klasse T-Modell 110-190 225/45R18 | A10 R37 T95 X77 146 A14 A16 A19
R1ES 110-190 225/50R18 | A90 R37 T95 T99 146 A58 B60 Car
e1*2007/46*1560*.. 110-190 235/45R18 | A32 R37 194 T98 146 KOV V18 S06
(FIN: WDD213...) 110-190 245/40R18 | A90 T97 X77 146

110-190 245/45R18 | A90 T0O T96 146

110-190 255/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02 146

110-190 255/45R18 | A12 R03 146
E-Klasse T-Modell 135, 143 225/45R18 | A10 R37 T95 X77 146 A14 A16 A19
4matic 135, 143 225/50R18 | A90 R37 T95 T99 146 A56 B60 Car
R1ES 135, 143 235/45R18 | A32 R37 T98 146 KOV V18 S06
e1*2007/46*1560*.. 135-245 245/40R18 | A90 T97 X77 146
(FIN: WDD213...) 135-245 245/45R18 | A90 T0O T96 146

135-245 255/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02 146

135-245 255/45R18 | A12 R03 146
GLA 45 AMG 4matic 265, 280 215/55R18 | M+S R70 A12 A14 A16
245G, -/AMG 265, 280 225/50R18 | A01 K2b K6v M+S A19 A56 S07
e172001/116*0470*..; | 265, 280 235/45R18 | M+S
e172007/46*1207".. 265, 280 235/50R18 | A01 K2b K6x K8a M+S

265, 280 245/45R18 | A01 K2b K6v M+S

265, 280 255/45R18 | A01 K2b K6x K8a M+S

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20d - D-67245 Lambsheim




GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO

Anlage 5 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

L

TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L _—
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 7 von 17

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
GLA-Klasse 80-155 215/55R18 | R70 A12 A14 A16
245G 80-155 225/50R18 | A01 K1b K2b Kév A19 A57 Flh
e1*2001/116* 80-155 235/45R18 S07
0470*06-.. 80-155 235/50R18 | A01 K1a K1b K2b K5v K6x K8a

80-155 245/45R18 | A01 K1b K2b K6v

80-155 245/50R18 | A01 K1c K2¢ K5a K5x Kbg Kby K8i

80-155 255/45R18 | A01 K1a K1b K2b K5v K6x K8a
GLC-Klasse 120-180 235/55R18 | A32 141 A14 A16 A19
204X 120-180 235/60R18 | A32 137 A56 B10 MHy
e1*2001/116* S07
0480*16-..
(FIN: WDC253...)
GLK-Klasse 100-225 235/50R18 | K1c K2a K2b AO1 A12 A14
204X 100-225 235/55R18 | K1c K2a K2b A16 A19 S06
e1*2001/116* 100-225 245/50R18 | Kic K2a K2b
0480*00-16 100-225 255/50R18 | K1c K2c K5a K6a
(FIN: WDC204...)
S-Klasse 145-368 245/45R18 | K1a K41 K42 K44 K56 R35 AO1 A12 A14
220 A16 A19 A61
e1*97/27*0099".. B03 NBF S08
S-Klasse 150-245 245/50R18 | A90 143 A14 A16 A19
222, 221 150-245 255/45R18 | A32 146 A57 BW7 BnK
e1*2007/46*0960"..; 150-245 255/50R18 | A01 A12 K1la K1b 141 Lim P38 W36
e1*2001/116* X93 Y92 S06
0335"19-..
ab Modell 2013
(FIN: WDD222...)
SLK/SLC -Klasse 115-180 215/40R18 | R37 A12 A14 A16
172 115-225 225/40R18 A19 V18 S07
e172007/46*0548".. 115-225 235/35R18 | A01 K2b

115-225 235/35R18 | SP2

115-225 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b

115-225 245/35R18 | R0O3 SP2
Vaneo 55-92 215/35R18 | K1c K2c K42 K46 T84 A01 A12 A14
414 A16 A19 S05
e1*98/14*0185"..,
€1*2001/116*0185"..
SsangYong Tivoli 84-95 215/45R18 | K1b K2b A01 A12 A14
XK XKG 84-95 225/40R18 | Kla K1b K2b T92 A16 A19 A58
€9*2007/46*6294"..; 84-95 225/45R18 | K1a K1b K2b F23 V18 S02
e50"2007/4670198".. | 84-95 235/40R18 | Kic K2c K4i Kéw K8e

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach
Anbau der Rader funktionsféhig bleiben.
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Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist,
so sind die Angaben Uber die ReifengréBe in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief,
Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und
Tragféahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein,
Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zuldssig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgeflhrten UmriistmaBnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer
Veranderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es missen die serienmé&Bigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher ReifengréBe bzw. gleichem
Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfllldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

137 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengrd e nur zulassig bis zu
einer zul. Achslast von 1370 kg. Eine erhdhte zulassige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

141 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser ReifengrdBe nur zuldssig bis zu
einer zul. Achslast von 1410 kg. Eine erhdhte zuldssige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

143 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser ReifengréBe nur zuléssig bis zu
einer zul. Achslast von 1430 kg. Eine erhdhte zuldssige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

145 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser ReifengrdBe nur zulassig bis zu
einer zul. Achslast von 1450 kg. Eine erhdhte zulassige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

146 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser ReifengréBe nur zuléssig bis zu
einer zul. Achslast von 1460 kg. Eine erhdhte zuldssige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der
vorliegenden ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prdifer flr den
Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der
Anlage Vlllb zur StVZO zur Durchfiihrung und Bestatigung der in der ABE vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

A10  Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.
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A1l Es durfen nur feingliedrige bzw. die It. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebene
Schneeketten an denen laut Betriebsanleitung/Handbuch dafir vorgesehenen Achsen verwendet
werden.

A12  Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

A13  Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A14  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im
Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A16  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen
Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.

A19  Es sind nur schlauchlose Reifen zuldssig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren
verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von auBen, die den Normen
DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor
verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren
mussen fir den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit geeignet
sein. Die Ventile dirfen nicht Giber den Felgenrand hinausragen.

A31 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an denen laut Betriebsanleitung dafiir vorgesehenen Achsen verwendet
werden.

A32  Esdirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

A33  Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A39  Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A56 Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulédssig an Fahrzeugausfihrungen mit Allradantrieb (z.B.
4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. a.)

A57  Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. &.)

A58  Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zuldssig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

A61 Nicht zuldssig fir Fahrzeugausfiihrungen mit extra verlangerter Karosserie (Fahrzeugléange
Uber 5200 mm).

A90  Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafiir vorgesehenen Achsen verwendet
werden.
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B03  Die Zulassigkeit der Sonderréder ist nicht geprift fiir Fahrzeuge, die serienmaBig
ausschlieBlich mit gréBeren und/oder breiteren Serienrddern fir Sommerbereifung (nicht M+S Reifen)
ausgeristet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung).

B10  Sonderrad nicht zul&ssig an Fahrzeugausfihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm
an Achse 1.

B60  Aufgrund fehlender Freigéngigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderrader nicht
zulassig fur Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse1.

B90  Sonderrad nicht zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm
an Achse 1.

B92  Aufgrund fehlender Freigéngigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zul&ssig fur
Fahrzeugausfiihrungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.

BW7 Aufgrund fehlender Freigéngigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderréder nicht zulédssig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

BnK Die Sonderrader sind nicht an Fahrzeugausfiihrungen mit Keramik-Bremsen zulassig.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulé&ssig fir Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

Cbo Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Cabriolet,
Roadster.

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihnrungen der Aufbauart Coupé.
F23 Rad/Reifen-Kombination nur fir Fahrzeugausfiihrungen mit Verbundlenkerhinterachse.
F38 Rad/Reifenkombination nur zulassig an Fahrzeugausfuhrungen mit Luftfederung.

F39 Rad/Reifenkombination nicht zulassig an Fahrzeugausfuhrungen mit Luftfederung.

F42 Rad/Reifenkombination nicht zulassig an Fahrzeugausfihrungen mit Luftfederung an der
Vorderachse.

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart
Schraghecklimousine (FlieBheck, 3-tlrig und 5-tiirig).

GO01  Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und
Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die
Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréBen zu Gberprifen.

Kia  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.
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Kib  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

Kic Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2a Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

K2b  Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K3a An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den
Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche
vollstdndig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschlieBend dauerhaft neu
zu befestigen.

K3i An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden
bzw. um 5 mm zu kirzen und anschlieBend dauerhaft neu zu befestigen.

K41 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K43  An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflliigel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

K44  An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotfliigel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfliigel, Kunststoffeinsatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl.
vorhandener Spritzschutz fir den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.
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K46  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfliigel, Kunststoffeinsédtze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K4i An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden
bzw. um 5 mm zu kirzen und anschlieBend dauerhaft neu zu befestigen.

K4k  An Achse 2 ist das Halteblech der Radhausinnenverkleidung oberhalb der
Radhausausschnittkante vollstandig anzulegen.

K56  Durch Nacharbeit der Heckschiirze am Ubergang zum Radhausausschnitt ist eine
ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K5a  An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K5¢c An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K5d An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K5k  An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschiirze am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 5 mm zu kirzen oder um das gleiche MaB nach vorne/oben zu biegen.

K5v An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kiirzen.

K5w An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kirzen.

K5x An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte vollstandig auszuschneiden bzw. vollstédndig zu kirzen.

K6a An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K6g An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 5 mm zu kirzen oder um das gleiche MaB nach hinten/oben zu biegen.

K6h  An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 10 mm zu kirzen oder um das gleiche MaB nach hinten/oben zu biegen.
Die Befestigungsschraube ist soweit wie mdglich nach hinten zu versetzen.

K6j An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Ubergang zur Heckschiirze vollstandig
umzulegen.

K6k  An Achse 2 ist die Heckschiirze einschlieBlich Innenverkleidung am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 5 mm auszustellen.

K6v An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kirzen.

Kéw An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kirzen.
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K6x An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kiirzen.

K6y An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte vollstdndig auszuschneiden bzw. zu kirzen.

K7d An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8a An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8e An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8h An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8i An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

K8m An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmaBigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit
zusatzlichen Kotfliigelverbreiterungen (Radlaufleisten).

KOV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienméaBige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne
zuséatzliche Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

Lim  Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Limousine.
M+S Diese ReifengréBe ist nur zuldssig als M+S-Bereifung.

MHy Auch zuldssig fir Fahrzeugausfiihrungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

NA1 Nicht zuldssig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmaBigen ReifengréBen
235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-

Papier oder Bedienungsanleitung).

NBF Die Réader sind nicht zuléssig fir gepanzerte bzw. beschussgeschitzte
Fahrzeugausfihrungen.

NoD Nicht zul&ssig fiir Fahrzeugausfiihrungen mit Dieselmotor.
NoE Nicht flr "reines" Elektrofahrzeug bzw. Fahrzeugausfihrungen mit Elektroantrieb.

NoH Nicht flir Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausfihrungen mit Hybridantrieb
(Hybridelektrofahrzeug).

P38  Sonderrad nicht zuldssig fir Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm
an Achse 1.

R02 Diese ReifengréBe ist nur an Achse 1 zulassig.

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20d - D-67245 Lambsheim



GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO é

Anlage 5 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung) T
TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz

Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group

Seite 14 von 17
RO3 Diese ReifengréBe ist nur an Achse 2 zulassig.

R35 Beidieser Serien-ReifengréBe sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten
(u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

R37 Diese ReifengréBe ist nicht geprift fir Fahrzeuge, die serienm&Big ausschlieBlich mit
gréBeren und/oder breiteren ReifengréBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-
Papier oder Bedienungsanleitung) ausgeristet sind.

R70 Fur das Fahrzeug ist die ReifengréBe auf der im Gutachten genannten RadgréBe durch den
Reifenhersteller zu bestatigen. Diese Bestatigung ist vom Flhrer des Fahrzeugs mitzufiihren.

S02  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S03  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO3 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S04  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S05  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S06  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S07  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S08  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

SP2  Rad/Reifen-Kombination ist nur zulassig an Fahrzeugausflihrungen mit serienmaBiger
Radabdeckung an der Heckschirze oder AMG Verbreiterungssatz.

TOO Reifen (LI 100) nur zuléssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

TO1 Reifen (LI 101) nur zul&ssig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T82 Reifen (LI 82) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T84 Reifen (LI 84) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T85 Reifen (LI 85) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T86  Reifen (LI 86) nur zulassig fiir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
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TUV

TUV Plalz

TUV Rheinland Group

T87

bzw.

T88

bzw.

T89

bzw.

T90

bzw.

T91

bzw.

T92

bzw.

T93

bzw.

T94

bzw.

T95

bzw.

T96

bzw.

T97

bzw.

T98

bzw.

T99

bzw.

Voo

Vo1

Reifen (LI 87) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 88) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 89) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 90) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 91) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 92) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 93) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 94) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 95) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 96) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 97) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 98) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 99) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Seite 15 von 17

Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Unterschiedliche ReifengrdéBen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zuléssig fiir
Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

Unterschiedliche ReifengrdéBen auf Vorder- und Hinterachse sind fir Fahrzeuge mit
Allradantrieb (4-Matic) bei Baureihe 212 nur ab EG-Genehmigungsstand: e1*2001/116*0501*08, bzw.
bei Baureihe 212 K nur ab Genehmigungsstand: e1*2007/46*0200*07 zulassig.

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16
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V18  Bei Verwendung verschiedener Reifengr6Ben an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die ReifengréBen in der Spalte "Reifen" aufgefiihrt sind, méglich:

Vorderachse Hinterachse

Nr. 1 205/40R18 225/35R18

Nr. 2 205/45R18 225/40R18

Nr. 3 215/40R18 245/35R18, 255/35R18

Nr. 4 215/45R18 235/40R18, 245/40R18

Nr. 5 225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R 18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 6 225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R 18, 285/35R18

Nr. 7 225/50R18 245/45R18, 255/45R18

Nr. 8 235/40R18 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18

Nr. 9 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18

Nr. 10 235/50R18 255/45R18, 285/40R18

Nr. 11 235/60R18 255/55R18, 285/50R18

Nr. 12 245/35R18 255/35R18

Nr. 13 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15 245/50R18 275/45R18

Nr. 16 255/40R18 285/35R18, 295/35R18

Nr. 17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18

Nr. 18 255/50R18 285/45R18

Nr. 19 255/55R18 285/50R18

Nr. 20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zuldssig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fir das jeweilige Fahrzeug bestétigt. Diese Bestatigung ist vom Fihrer
des Fahrzeugs mitzufihren.

W36 Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderrader nicht zuldssig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse2.

X77 Rad-/Reifenkombination nicht zulassig fiir Fahrzeugausfiihrungen mit 3. Sitzreihe.

X93  Sonderrad nicht zulassig fir Fahrzeugausfihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 390 mm
an Achse 1.

Y92  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderrader nicht zuldssig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 342 mm an Achse 1.

Prifort und Priifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 17. Januar 2017 in Lambsheim statt.

Hinweise zum Sonderrad

Die Verwendung des hier aufgefihrten Radtyps ist auch zulassig in Verbindung mit dem

Radtyp UA9-8018R, mit gleichem AnschlussmaB Lochzahl/Lochkreis/Mittenlochdurchmesser und
gleicher Einpresstiefe, Gutachten Nummer 55105016, KBA 51184.
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Prifergebnis

Aufgrund der durchgefihrten Priifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader
unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den
heute glltigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gliltigkeit, wenn sich
entsprechende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen
eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 17 und gilt fir Sonderréder ab Herstellungsdatum Marz 2016.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 KdlIn ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprufstelle,
Lambsheim fiir die angewendeten Priifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fiir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 17. Januar 2017

00263442.DOC
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Auftraggeber AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

Gottlieb-Duttenhofer-StraBe 83a

67454 HaBloch

QM-Nr. 49020180804
Prifgegenstand PKW-Sonderrad
Modell ULTRA - UA9
Typ UA9-8018L
RadgréBe 8JX18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fihrung Lochkreis- (mm)/ |tiefe last (mm)

Mittenloch-g (mm) (kg)
(mm)

MB UA9-8018L MB / ohne Ring 5/112/66,6 47 730  [2100
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 51183
Herstellerzeichen ULTRA
Radtyp und Ausfihrung UA9-8018L (s.0.)
RadgréBe 8JX18 H2
Einpresstiefe ET...(s.0.)
Herstelldatum Monat und Jahr
Befestigungsmittel
Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftldnge (mm)
S02 | Schraube M14x1,5 Kegel 60° 120 28,3
S03 | Schraube M14x1,5 Kegel 60° 130 28,3
S04 | Schraube M14x1,5 Kegel 60° 160 33
Prifungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und
Handlingsprufungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Hersteller

Spurverbreiterung

Audi
Mercedes-Benz

innerhalb 2%
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Anlage 6 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

L

TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L WV Proiz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 2 von 10

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Audi A4 88-125 215/45R18 | A13 R37T89 193 A14 A16 A19
B8, B81 88-140 215/45R18 | A13 M+S T89 T93 Car Lim V18
€1*2001/116*0430*..; | 88-195 225/45R18 | AB3 R37T91 T95 S02
e13*2007/46"1084".. | 88-195 235/40R18 | A12 R37
(FIN:WAUZZZ8K..) | 88-200 225/45R18 | A33 M+S T91 T95

88-200 235/40R18 | A12 M+S

88-200 245/40R18 | A12
Audi S4 245 225/45R18 | AB3 M+S T91T95 A14 A16 A19
B8, B81 245 235/40R18 | A12 M+S T91 T93 Car Lim S02
e1*2001/116*0430*..; | 245 245/40R18 | A12
€13*2007/46*1084*..
(FIN: WAUZZZ8K...)
A-Klasse 60-142 215/40R18 | Kic K2b K42 A01 A12 A14
169 A16 A19 S03
e1*2001/116*0288"..
A-Klasse 66-135 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
176, 245G 66-160 225/40R18 A19 A57 Fih
e1*2007/460928".., 66-160 235/35R18 | A01 K1a K2b T86 T90 V0O V18 S03
e1*2001/116* 66-160 235/40R18 | A01 K1a K2b K5d
0470%04-.. 66-160 245/35R18 | A01 K1a K2b
B-Klasse 70-142 205/40R18 | T82T86 A12 A14 A16
245 70-142 215/40R18 A19 S03
e1*2001/116*0314*.. | 70-142 225/35R18 | A01 K42 T83 187

70-142 225/40R18 | A01 K42
B-Klasse 66-135 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
246, 245G 66-155 225/40R18 | A01 K2b A19 A57 NoE
e1*2007/46*0751*..; S03
e1*2001/116*
0470%04-..
- incl. Facelift 2014
B-Klasse electric drive | 65 (132) 215/45R18 A12 A14 A16
245G 65 (132) 225/40R18 | T92 A19 A58 Fih
e1*2001/116*0470*.. 65 (132) 225/45R18 KMV S03
(28kWh-Batterie)
C-Klasse 88-215 215/40R18 | R37 T89 A12 A14 A16
204 88-225 225/40R18 | T88T89 A19 Cpe Lim
e1*2001/116*0431*.. |88-225 235/35R18 | T90 V18 S03
- Limousine/Coupe 88-225 235/40R18 | A01 GOf1
- incl. Facelift 2011 88-225 245/35R18 | R0O3 T88 T89
(FIN: WDD204...)
C-Klasse 85-155 215/45R18 | A10 R37 T89 T93 A14 A16 A19
204 85-155 225/45R18 | A10T91 T95 A58 Lim MHy
e1*2001/116* 85-155 235/40R18 | A12T91 T95 Po1 V18 Y92
0431*29-.. 85-155 245/40R18 | A12 R03 S03
(FIN: WDD205...)
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO

Anlage 6 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

L

TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Pratz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 3 von 10

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
C-Klasse Coupé / 115-155 225/45R18 | A10 A14 A16 A19
Cabrio 115-155 235/40R18 | A12 A58 Cbo Cpe
204 115-155 245/40R18 | A12 R03 Po1 V18 Y92
e1*2001/116* S03
0431*37-..
(FIN: WDD205...)
C-Klasse T-Modell 115,135 215/40R18 | R0O3 R37 T89 A12 A14 A16
204K 88-170 215/40R18 | R02 R37 T85 T89 A19 Car V18
e1*2001/116*0457*.. | 88-200 235/35R18 | T90 S03
- incl. Facelift 2011 88-225 225/40R18 | T89 T91 T92
(FIN: WDD204...) 88-225 235/40R18 | A01 G01 T91 T93

88-225 245/35R18 | R03T89 192
C-Klasse T-Modell 85-155 215/45R18 | A10 R37 T89 T93 146 A14 A16 A19
204K 85-155 225/45R18 | A10T91 T95 146 A58 Car MHy
e1*2001/116* 85-155 235/40R18 | A12T91 T95 146 Po1 V18 Y92
0457*25-.. 85-155 245/40R18 | A12 R03 T93 T97 146 S03
(FIN: WDD205...)
CLA-Klasse 80-130 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
117, 245G 80-160 225/40R18 A19 A57 Lim
e1*2007/46*1007*..; 80-160 235/35R18 | A01 K1a K1b K2b T86 T90 S03
e1"2001/116* 80-160 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K5d
0470*04-..
CLA-Klasse Shooting | 80-130 215/40R18 | T857T89 A12 A14 A16
Brake 80-160 225/40R18 A19 A57 Car
245G 80-160 235/35R18 | A01 K1a K1b K2b T86 T90 S03
e1*2001/116* 80-160 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K5d
0470*12-..
E-Klasse 100-150 215/45R18 | A10 R37 T93 A14 A16 A19
212 100-225 225/40R18 |A10R37T91 192 A57 B03 B10
e1*2001/116*0501*.. | 100-225 235/40R18 | A10 R37 T91 T93 F38 Lim NoH
- mit Luftfederung 100-225 245/40R18 | A10 T93 T97 V01 V18 Y63
- incl. Facelift 2013 S03
(FIN: WDD212...)
E-Klasse 100-150 215/45R18 | A10 R37T93 A14 A16 A19
212, 212G 100-225 225/40R18 | A10 R37T91T92 A57 BO3 B10
€1*2001/116*0501*..; | 100-225 235/40R18 | A10 R37T91T93 F39 Lim NoH
e1*2007/46*0484*.. 100-225 245/40R18 | A10 V01 V18 Y63
- incl. Facelift 2013 S03
(FIN: WDD212...)
E-Klasse T-Modell 100-215 235/40R18 | A10 R37 T95 X77 146 A14 A16 A19
212K 100-225 245/40R18 | A10T97 146 A57 B0O3 B10
e1*2007/46*0200".. Car F42 NoH
- incl. Facelift 2013 Y63 S03
(FIN: WDD212...)
E-Klasse T-Modell 100 - 215 235/40R18 | A10 NoD R37 T95 X77 146 A14 A16 A19
212K 100 - 225 245/40R18 |A10T97 146 A57 B03 B10
e1*2007/46*0200".. Car F38 NoH
- mit Luftfederung Y63 S03
- incl. Facelift 2013
(FIN: WDD212...)
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO é

Anlage 6 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigun -

L*) 916 ( gung) TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group

Seite 4 von 10

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
GLA-Klasse 80-155 215/55R18 | R70 A12 A14 A16
245G 80-155 225/50R18 A19 A57 Flh
e1*2001/116* 80-155 235/45R18 S03
0470*06-.. 80-155 245/45R18
V-Klasse 72-128 235/45R18 | Kic K2¢c K42 K44 K56 T94 T98 A01 A12 A14
638/2 72-128 245/40R18 | Kic K2¢c K42 K44 K56 T97 A16 A19 S04
€9%95/54, 98/14, 72-128 245/45R18 | GO1 K1c K2c K42 K44 K56
2001/116*0020"..
Vito 58-105 235/45R18 | K1c K2¢c K42 K44 K56 T98 AO01 A12 A14
638 58-105 245/40R18 | Kic K2c K42 K44 K56 T97 A16 A19 S04
€9793/81,98/14, 58-105 245/45R18 | GO1 K1c K2¢ K42 K44 K56
2001/116*0005*..
Vito 60-105 235/45R18 | K1c K2¢c K42 K44 K56 T98 AO01 A12 A14
638/1 60-105 245/40R18 | K1c K2c K42 K44 K56 T97 A16 A19 S04
K 393 60-105 245/45R18 | GO1 K1c K2¢ K42 K44 K56

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach
Anbau der Ré&der funktionsfahig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefliihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist,
so sind die Angaben Uber die ReifengréBe in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief,
Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und
Tragféahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein,
Zulassungsbescheinigung |) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zulassig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgeflhrten UmristmaBnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer
Veranderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es missen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher ReifengrdBe bzw. gleichem
Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfllldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise
146 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser ReifengréBe nur zuléssig bis zu

einer zul. Achslast von 1460 kg. Eine erhdhte zulassige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.
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Anlage 6 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung) T
TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz

Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
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AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der
vorliegenden ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachversténdigen oder Prifer fir den
Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der
Anlage Vlllb zur StVZO zur Durchfiihrung und Bestatigung der in der ABE vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

A10  Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.
A12  Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

A13 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A14  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im
Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A16  Zum Auswuchten der Rader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen
Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.

A19 Es sind nur schlauchlose Reifen zulassig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren
verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von auBen, die den Normen
DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor
verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren
mussen fir den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit geeignet
sein. Die Ventile durfen nicht Gber den Felgenrand hinausragen.

A33  Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A57  Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. &.)

A58  Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zuldssig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

B03 Die Zulassigkeit der Sonderrader ist nicht geprift fiir Fahrzeuge, die serienmaBig
ausschlieBlich mit gréBeren und/oder breiteren Serienrédern fiir Sommerbereifung (nicht M+S Reifen)
ausgeristet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung).

B10  Sonderrad nicht zul&ssig an Fahrzeugausfihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm
an Achse 1.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulé&ssig fir Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

Cbo Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihnrungen der Aufbauart Cabriolet,
Roadster.

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihnrungen der Aufbauart Coupé.
F38 Rad/Reifenkombination nur zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Luftfederung.

F39 Rad/Reifenkombination nicht zulassig an Fahrzeugausfuhrungen mit Luftfederung.
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Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
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F42 Rad/Reifenkombination nicht zulassig an Fahrzeugausfihrungen mit Luftfederung an der
Vorderachse.

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart FlieBheck
(3-tdrig und 5-tlrig).

GO01  Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und
Wegstreckenzéhlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die
Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréBen zu Gberprifen.

Kia Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Kib  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

Kic Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2b  Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44  An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotfliigel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K56  Durch Nacharbeit der Heckschiirze am Ubergang zum Radhausausschnitt ist eine
ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K5d An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.

KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmaBigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit
zusatzlichen Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).
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Lim Die Rad/Reifen-Kombination ist zulédssig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Limousine.
M+S Diese ReifengréBe ist nur zuldssig als M+S-Bereifung.
MHy Auch zuléssig fiir Fahrzeugausfiihrungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).
NoD Nicht zulassig fiir Fahrzeugausfiihrungen mit Dieselmotor.
NoE Nicht fir "reines" Elektrofahrzeug bzw. Fahrzeugausfihrungen mit Elektroantrieb.

NoH Nicht flir Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausfihrungen mit Hybridantrieb
(Hybridelektrofahrzeug).

Po1  Aufgrund fehlender Freigéngigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderréder nicht zuléssig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 318 mm an Achse 1.

R02 Diese ReifengréBe ist nur an Achse 1 zulassig.

R03  Diese ReifengréBe ist nur an Achse 2 zulassig.

R37 Diese ReifengrdBe ist nicht gepruft fir Fahrzeuge, die serienmaBig ausschlieBlich mit
gréBeren und/oder breiteren ReifengréBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-

Papier oder Bedienungsanleitung) ausgeristet sind.

R70 Fur das Fahrzeug ist die ReifengréBe auf der im Gutachten genannten RadgréBe durch den
Reifenhersteller zu bestétigen. Diese Bestatigung ist vom Fuhrer des Fahrzeugs mitzufuhren.

S02  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S03  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO3 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S04  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

T82 Reifen (LI 82) nur zulassig flr Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T83 Reifen (LI 83) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T85 Reifen (LI 85) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T86 Reifen (LI 86) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T87 Reifen (LI 87) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T88  Reifen (LI 88) nur zuldssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
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Anlage 6 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

Prifgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L
AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

L

TUV

TUV Plalz

TUV Rheinland Group

T89

bzw.

T90

bzw.

To1

bzw.

T92

bzw.

T93

bzw.

T94

bzw.

T95

bzw.

T97

bzw.

T98

bzw.

Voo

Vo1

Reifen (LI 89) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 90) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 91) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 92) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 93) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 94) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 95) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 97) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 98) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).
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Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Unterschiedliche ReifengréBen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zul&ssig far
Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

Unterschiedliche ReifengréBen auf Vorder- und Hinterachse sind fir Fahrzeuge mit
Allradantrieb (4-Matic) bei Baureihe 212 nur ab EG-Genehmigungsstand: e1*2001/116*0501*08, bzw.
bei Baureihe 212 K nur ab Genehmigungsstand: e1*2007/46*0200*07 zulassig.

16

16

16

16

16

16

16

16

16
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Anlage 6 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung) T
TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz

Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group

Seite 9 von 10

V18  Bei Verwendung verschiedener Reifengr6Ben an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die ReifengréBen in der Spalte "Reifen" aufgefiihrt sind, méglich:

Vorderachse Hinterachse

Nr. 1 205/40R18 225/35R18

Nr. 2 205/45R18 225/40R18

Nr. 3 215/40R18 245/35R18, 255/35R18

Nr. 4 215/45R18 235/40R18, 245/40R18

Nr. 5 225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R 18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 6 225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R 18, 285/35R18

Nr. 7 225/50R18 245/45R18, 255/45R18

Nr. 8 235/40R18 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18

Nr. 9 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18

Nr. 10 235/50R18 255/45R18, 285/40R18

Nr. 11 235/60R18 255/55R18, 285/50R18

Nr. 12 245/35R18 255/35R18

Nr. 13 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15 245/50R18 275/45R18

Nr. 16 255/40R18 285/35R18, 295/35R18

Nr. 17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18

Nr. 18 255/50R18 285/45R18

Nr. 19 255/55R18 285/50R18

Nr. 20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zuldssig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fir das jeweilige Fahrzeug bestétigt. Diese Bestatigung ist vom Fihrer
des Fahrzeugs mitzufihren.

X77  Rad-/Reifenkombination nicht zulédssig fir Fahrzeugausfiihrungen mit 3. Sitzreihe.

Y63  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderrader nicht zuldssig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 344 mm an Achse 1.

Y92  Aufgrund fehlender Freigangigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderrader nicht zuldssig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 342 mm an Achse 1.

Prifort und Prifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 12. Januar 2017 in Lambsheim statt.

Hinweise zum Sonderrad

Die Verwendung des hier aufgefihrten Radtyps ist auch zulassig in Verbindung mit dem

Radtyp UA9-8018R, mit gleichem AnschlussmaB Lochzahl/Lochkreis/Mittenlochdurchmesser und
gleicher Einpresstiefe, Gutachten Nummer 55105016, KBA 51184.
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TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
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Prifergebnis

Aufgrund der durchgefihrten Priifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader
unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den
heute glltigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gliltigkeit, wenn sich
entsprechende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen
eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 10 und gilt fir Sonderréder ab Herstellungsdatum Méarz 2016.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 KdlIn ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprufstelle,
Lambsheim fiir die angewendeten Priifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fiir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 12. Januar 2017

00263199.DOC
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Anlage 7 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

L

TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 1 von 6

Auftraggeber AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

Gottlieb-Duttenhofer-StraBe 83a

67454 HaBloch

QM-Nr. 49020180804
Prifgegenstand PKW-Sonderrad
Modell ULTRA - UA9
Typ UA9-8018L
RadgréBe 8JX18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fihrung Lochkreis- (mm)/ last (mm)

Mittenloch-g (kg)
(mm)

MB UA9-8018L MB / ohne Ring 5/112/66,7 730 (2100
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 51183
Herstellerzeichen ULTRA
Radtyp und Ausfihrung UA9-8018L (s.0.)
RadgréBe 8JX18 H2
Einpresstiefe ET...(s.0.)

Herstelldatum

Befestigungsmittel

Monat und Jahr

Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund

Anzugsmoment (Nm)

Schaftlange (mm)

S02 | Schraube M14x1,25

Kegel 60° 140

30

S03 | Schraube M14x1,25

Kegel 60° 140

50

Prifungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und
Handlingsprufungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Hersteller

Spurverbreiterung

BMW
Mini/BMW

innerhalb 2%
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TUV
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
BMW 2er Active 70-170 215/45R18 | K2b AO01 A12 A14
Tourer 70-170 225/40R18 | K2b A16 A19 A57
UKL-L, F2AT 70-170 225/45R18 | K2b Flh VOO V18
e1"2007/46™ 70-170 235/40R18 | K1a K2a K2b S02
0371*13-.; 70-170 235/45R18 | K1a K2a K2b
€172007/461675"..  [70-170 245/40R18 | K1c K2c Ked
BMW 2er Gran Tourer | 70-141 215/45R18 | K2b T89 T93 AO01 A12 A14
UKL-L, F2GT 70-141 225/40R18 | K2b T88 T92 A16 A19 A57
e1*2007/46* 70-141 225/45R18 | K2b V00 V18 Ver
0371*18-..; 70-141 235/40R18 | K1a K2a K2b S03
e172007/46"1677"..  |70-141 235/45R18 | Kia K2a K2b

70-141 245/40R18 | K1c K2c K8d
BMW X1 85-170 225/50R18 | K2b AO01 A12 A14
UKL-L, F1X 85-170 235/45R18 | K2b A16 A19 A57
e1*2007/46* 85-170 245/45R18 | K2b S02
0371*19-..;
e1*2007/46*1676"..
Mini Clubman 75-110 215/40R18 | A58 K2b T85 T89 AO01 A12 A14
One/Cooper ,/D,/S 75-110 215/45R18 | A58 K2b A16 A19 Car
UKL-L, FMK 75-141 225/40R18 | A57 K2b S03
e1*2007/46*0371*19- | 75-141 235/40R18 | A57 K1b K2b Kéw
" 75-141 245/35R18 | A57 K1a K1b K2b Kéw
e1*2007/46*1683"..

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach
Anbau der Réder funktionsfahig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefliihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist,
so sind die Angaben Uber die ReifengréBe in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief,
Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und

Tragféahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein,
Zulassungsbescheinigung |) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zulassig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgeflhrten UmristmaBnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer
Veranderungen ist gesondert zu beurteilen.
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Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es missen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher ReifengréBe bzw. gleichem
Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfllldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der
vorliegenden ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachversténdigen oder Prifer fir den
Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der
Anlage Vlllb zur StVZO zur Durchfihrung und Bestatigung der in der ABE vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

A12  Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

A14  Zum Auswuchten der Rader diirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im
Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A16  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen
Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.

A19  Es sind nur schlauchlose Reifen zuldssig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren
verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von auBen, die den Normen
DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor
verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren
mussen fir den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit geeignet
sein. Die Ventile dirfen nicht Gber den Felgenrand hinausragen.

A57  Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulassig an Fahrzeugausfuhrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. 4.)

A58  Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zuldssig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart FlieBheck
(3-tdrig und 5-tlrig).

Kia Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Kib  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.
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Kic Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2a Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

K2b  Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Kéw An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kiirzen.

K8d An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

S02  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S03  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO3 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

T85 Reifen (LI 85) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T88  Reifen (LI 88) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T89 Reifen (LI 89) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T92 Reifen (LI 92) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T93 Reifen (LI 93) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

V00  Unterschiedliche ReifengréBen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulassig fur
Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).
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V18  Bei Verwendung verschiedener Reifengr6Ben an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die ReifengréBen in der Spalte "Reifen" aufgefiihrt sind, méglich:

Vorderachse Hinterachse

Nr. 1 205/40R18 225/35R18

Nr. 2 205/45R18 225/40R18

Nr. 3 215/40R18 245/35R18, 255/35R18

Nr. 4 215/45R18 235/40R18, 245/40R18

Nr. 5 225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R 18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 6 225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R 18, 285/35R18

Nr. 7 225/50R18 245/45R18, 255/45R18

Nr. 8 235/40R18 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18

Nr. 9 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18

Nr. 10 235/50R18 255/45R18, 285/40R18

Nr. 11 235/60R18 255/55R18, 285/50R18

Nr. 12 245/35R18 255/35R18

Nr. 13 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15 245/50R18 275/45R18

Nr. 16 255/40R18 285/35R18, 295/35R18

Nr. 17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18

Nr. 18 255/50R18 285/45R18

Nr. 19 255/55R18 285/50R18

Nr. 20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zuldssig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fir das jeweilige Fahrzeug bestétigt. Diese Bestatigung ist vom Fihrer
des Fahrzeugs mitzufihren.

Ver Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Minivan
(z.B. Verso, Gran, ...)

Priifort und Prifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 14. Januar 2017 in Lambsheim statt.

Hinweise zum Sonderrad

Die Verwendung des hier aufgeflihrten Radtyps ist auch zulassig in Verbindung mit dem

Radtyp UA9-8018R, mit gleichem AnschlussmaB Lochzahl/Lochkreis/Mittenlochdurchmesser und
gleicher Einpresstiefe, Gutachten Nummer 55105016, KBA 51184.
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TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
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Prifergebnis

Aufgrund der durchgefihrten Priifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader
unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den
heute glltigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gliltigkeit, wenn sich
entsprechende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen
eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 6 und gilt fir Sonderrader ab Herstellungsdatum Méarz 2016.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 KdlIn ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprufstelle,
Lambsheim fiir die angewendeten Priifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fiir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 14. Januar 2017

00263260.DOC
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Anlage 8 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

L

TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 1 von 13

Auftraggeber AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

Gottlieb-Duttenhofer-StraBe 83a

67454 HaBloch

QM-Nr. 49020180804
Prifgegenstand PKW-Sonderrad
Modell ULTRA - UA9
Typ UA9-8018L
RadgréBe 8JX18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fihrung Lochkreis- (mm)/ | tiefe last (mm)

Mittenloch-g (mm) (kg)
(mm)

5F UA9-8018L 5F / ©@72,6-060,1 5/114,3/60,1 40 730 (2100
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 51183
Herstellerzeichen ULTRA
Radtyp und Ausfihrung UA9-8018L (s.0.)
RadgréBe 8JX18 H2
Einpresstiefe ET...(s.0.)

Herstelldatum

Befestigungsmittel

Monat und Jahr

Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftldnge (mm)
S02 | Mutter M12x1,5 Kegel 60° 110 -

S03 | Mutter M12x1,25 Kegel 60° 90 -

S04 | Mutter M12x1,25 Kegel 60° 100 -

S05 | Mutter M12x1,25 Kegel 60° 140 -

S06 | Schraube M12x1,5 Kegel 60° 90 28

S07 | Schraube M12x1,5 Kegel 60° 100 28

Prifungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und

Handlin

gsprifungen durchgeflhrt.

Verwendungsbereich

Herstell

Spurverbreiterung

er Fiat
Lexus
Suzuki
Toyota

innerhalb 2%
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Anlage 8 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

L

TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Pratz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 2 von 13

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Fiat Sedici 79-99,2 215/45R18 A12 A14 A16
FY 79-99,2 225/40R18 A19 A57 Flh
e4*2001/116*0106.. | 79-99,2 235/40R18 KMV S07

79-99,2 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b

79-99,2 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b K42
Lexus GS300/430 161-208 235/40R18 | T91 A12 A14 A16
S16 161-208 245/40R18 | A01 K1a A19 S02
e11*96/79, 98/14,
2001/116*0078"..
Lexus IS 110-153 215/40R18 | A10T89 A14 A16 A19
XE2(a) 110-153 225/40R18 | A10T89 Lim V18 VL8
e11*2001/116* 110-153 235/40R18 | A01 A12 GO1 S02
0206*00-09 110-153 245/35R18 | A12T89

110-153 245/40R18 | A12 R03
Lexus 1S200, 1IS300 114-157 225/35R18 | K1c K2¢c K42 T87 A01 A12 A14
XE1 114-157 225/40R18 | K1c K2¢c K41 K42 K45 K56 A16 A19 Car
e11*98/14*0110*.., 114-157 255/35R18 | K2c K42 K56 R03 R70 Lim V18 S02
e11*2001/116*0110*.
Lexus 1S250c 153 225/40R18 | R02T89 A12 A14 A16
XE2(a) 153 235/40R18 | A01 GO1 R02 A19 Cbo VL8
e11*2001/116* 153 245/40R18 | A12 R03 S02
0206*00-09
Lexus NX300H 114 225/55R18 | A91 A14 A16 A19
AZ1, AZ1-TMG 114 225/60R18 | A12 A57 S02
€6*2007/46*0111*..; 114 235/55R18 | A12
€13"2007/46*1536"..
Lexus SC 430 210 245/40R18 A10 A14 A16
Z4 A19 S02
€6+98/14*0084"..,
€6*2001/116*0084"..
Suzuki Grand Vitara 78-171 225/60R18 A12 A14 A16
JT 78-171 235/55R18 | A01 Kic A19 Y85 S04
e4*2001/116"0091*..; | 78-171 245/50R18 | A01 Kic K2b
e4*2007/460292*.. 78-171 255/45R18 | A01 Kic
- 5-Tarer 78-171 255/50R18 | A01 K1c K2b K42 749
Suzuki Grand Vitara | 78-122 225/60R18 A12 A14 A16
JT 78-122 235/55R18 | A01 Kic A19 Y84 S04
e4*2001/116"0091*..; | 78-122 245/50R18 | A01 K1c K2b
e4"2007/46"0292".. 78-122 255/45R18 | A01 Kic
- 3-Tarer 78-122 255/50R18 | A01 Kic K2b
Suzuki Kizashi 131 215/45R18 | A91 T93 A14 A16 A19
FR 131 225/45R18 | A91 A57 Lim S05
e4*2007/46*0142*.. 131 235/40R18 | A12

131 235/45R18 | A12

131 245/40R18 | A01 A12 K1a K2b
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO

Anlage 8 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

L

TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 3von 13
Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Suzuki SX4 66-99,2 215/45R18 | K1a K1b K2b AO01 A12 A14
EY 66-99,2 225/40R18 | K1c K2b A16 A19 A58
e4*2001/116*0105*..; |66-99,2 235/40R18 | K1c K2b Flh KOV S07
e4"2007/46"0284".. 66-99,2 245/35R18 | K1c K2a K2b
- ohne Radhaus- 66-99,2 245/40R18 | K1c K2a K2b K42
Verbreiterungen
Suzuki SX4 66-99,2 215/45R18 A12 A14 A16
EY 66-99,2 225/40R18 A19 A57 Fih
e4*2001/116*0105™..; |66-99,2 235/40R18 KMV S07
e4"2007/46"0284".. 66-99,2 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b
- mit Radhaus- 66-99,2 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b K42
Verbreiterungen
Suzuki SX4 79,82,88 215/45R18 |Ki1a K1b K2b AO01 A12 A14
GY 79,82,88 225/40R18 | Kic K2b A16 A19 A58
e4*2001/116*0124*..; |79,82,88 235/40R18 |Kic K2b Flh KOV S03
e4*2007/46"0291".. 79,82,88 245/35R18 | Kic K2a K2b
- ohne Radhaus- 79,82,88 245/40R18 | Kic K2a K2b K42
Verbreiterungen
Suzuki SX4 79,82,88 215/45R18 A12 A14 A16
GY 79,82,88 225/40R18 A19 A57 Flh
e4*2001/116*0124*..; |79,82,88 235/40R18 KMV S03
e4*2007/460291*..  |79,82,88 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b
- mit Radhaus- 79,82,88 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b K42
Verbreiterungen
Suzuki SX4 79, 88 215/40R18 | K1c K2b K42 AO01 A12 A14
GY 79, 88 215/45R18 | G70 K1c K2b K42 A16 A19 A58
e4*2001/116*0124*.. |79, 88 225/40R18 | K1c K2b K42 Lim V18 S03
- Limousine 79, 88 235/40R18 | K2¢c K42 R03
Suzuki SX4 S-Cross | 82,88,103 215/45R18 | K2b Kéw AO01 A12 A14
JY 82,88,103 225/45R18 | K1b K2b Kéw A16 A19 A57
e4*2007/46* 82,88,103 235/40R18 | K1a K1b K2b K6x S07
0779%04-.. 82,88,103 235/45R18 | K1a K1b K2b K6x
ab Modelljahr 2017 182,88,103 | 245/40R18 | K1c K2b K6x K8d
Suzuki SX4 S-Cross |88 215/45R18 | Ki1b A01 A12 A14
JY 88 225/40R18 | Kic K2b A16 A19 A57
e4*2007/46* 88 235/40R18 | Kic K2b Kbw F16 S06
0779*00-03 88 245/40R18 | Kic K2b K5v Kéw
Suzuki Swift Sport 92 215/35R18 | Kic K2b K41 K42 K44 AO01 A12 A14
MZ A16 A19 A58
€4*2001/116*0090".. Flh S07
Suzuki Swift Sport 100 215/35R18 | Ki1c K2b Ké6d K6h K8e AO01 A12 A14
NZ A16 A19 A58
e4*2007/46*0155".. Flh S06
Suzuki Vitara 88,103 215/45R18 A12 A14 A16
LY 88,103 225/45R18 A19 A57 S06
€4*2007/46*0928".. 88, 103 235/45R18 | A01 Kic K2b
88, 103 245/40R18 | A01 Kic K2b
88, 103 245/45R18 | A01 GO1 Kic K2b

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20d - D-67245 Lambsheim




GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO

Anlage 8 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

L

TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Pratz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group

Seite 4 von 13
Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Toyota Auris (1) 66-108 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
E15J, E15UT.. 66-108 225/40R18 A19FIh V18
€11*2001/116"0299"..; | 66-108 235/35R18 | A01 K1c K2b T86 T90 S02
0305*00-13; 66-108 245/35R18 | A01 K2b K42 R03
e11*2007/46*0167*..;
0019*00-03
- incl. Facelift 2010
Toyota Auris (I)2,2D | 130 225/40R18 A12 A14 A16
E15UT 130 235/35R18 | A01 K1c K2b T90 A19 FIh V18
e11*2001/116* 130 245/35R18 | A01 K2b R03 S02
0305*00-13
- incl. Facelift 2010
Toyota Auris (Il) 82-97 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
E15UT(a), E15UTN(a) |82 - 97 225/35R18 | T87 A19 A58 Car
e11*2001/116* 82-97 225/40R18 F24 FIh V18
0305*14-.; 82-97 235/35R18 | A01 K1b T86 T90 S02
e11*2007/46" 82-97 245/35R18 | A01 K2b R03
0019*04-..
- ab Modell 2013 (E18)
- incl. Facelift 2015
Toyota Auris (Il) 66, 73, 85 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
E15UT(a), E15UTN(a) | 66, 73, 85 225/35R18 | T87 A19 A58 Car
e11*2001/116* 66, 73, 85 225/40R18 F23 FIh V18
0305*14-..; 66, 73, 85 235/35R18 | A01 K1b K2b K6r T86 T90 S02
e11*2007/46" 66,73,85 |245/35R18 [A01 K2b K6g K6i K6r RO3
0019%04-..
- ab Modell 2013 (E18)
- incl. Facelift 2015
Toyota Auris Hybrid (1) | 73 215/40R18 A12 A14 A16
HE15U(a) 73 225/40R18 A19 Flh S02
e11*2007/46*
0018*00-04
Toyota Auris Hybrid(ll) | 73 215/40R18 A12 A14 A16
HE15U(a) 73 225/35R18 | T87 A19 A58 Car
e11*2007/46* 73 225/40R18 F24 Flh S02
0018*05-.. 73 235/35R18 | A01 K1b
- ab Modell 2013 (E18)
- incl. Facelift 2015
Toyota Avensis 110,130 215/40R18 | T89 A12 A14 A16
T25 110,130 225/40R18 | A01 K14 K42 K46 A19 Car Flh
e11*2001/116*0196*. | 110,130 235/35R18 | AO1 K14 K42 K46 T90 Sth V18 S02

110,130 245/35R18 | A01 K14 K1c K2b K42 K46

Toyota Avensis 82-130 215/45R18 |A13T93 A14 A16 A19
T27, I-MST 82-130 225/45R18 | A13 CarLim V18
e11*2001/116*0331*.; | 82-130 235/40R18 | A12 S02
e1172007/4670236".. |82-130 235/45R18 | A12
- incl. Facelift 82-130 245/40R18 | A12
2012+2015
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TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Pratz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 5von 13
Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Toyota Avensis Verso |85,110 225/40R18 | K1c T91 AO01 A12 A14
M2 85,110 235/40R18 | K1c K2b K42 K45 K56 A16 A19 S02
€6*98/14*0083*.., 85,110 245/40R18 | K1c K2b K42 K45 K56
€6*2001/116*0083*..
Toyota Camry 112,137 225/45R18 | K42 K56 AO01 A12 A14
V3 112,137 235/40R18 | K1c K42 K56 A16 A19 V18
€6*98/14*0085*.., 112,137 235/45R18 | K1c K42 K45 K56 S02
€6+2001/116"0085*.. |112,137 245/40R18 | K1c K2b K41 K42 K56
Toyota Corolla 66, 73, 97 215/40R18 | T89 A12 A14 A16
E15EJ 66, 73, 97 225/40R18 A19 A58 F23
e11*2001/116* 66, 73, 97 235/35R18 | A01 K2b K6r T90 Lim V18 S02
0304*09-.. 66, 73, 97 245/35R18 | A01 K2b K6r R03
- ab Modell 2014 (E18)
Toyota Corolla 66-97 215/40R18 | T85 T89 A12 A14 A16
E15EJ, E15ES 66-97 225/40R18 A19 Sth V18
e11*2001/116* 66-97 235/35R18 | A01 Kic K2b K42 T86 T90 S02
0304*00-08; 66-97 245/35R18 | A01 K2b K42 R03
€11*2001/116*0314*.
Toyota Corolla Verso | 81-130 215/40R18 | T89 A12 A14 A16
R1 81-130 215/45R18 A19 V18 Ver
e11*2001/116*0222*. | 81-130 225/40R18 | A01 K42 T92 S02
81-130 235/40R18 | A0O1 K42 K56
81-130 245/35R18 | A01 K1a K2b K42 K45 K56 T89

Toyota Previa 85-115 245/40R18 |K1c T97 AO01 A12 A14
R3 A16 A19 S02
€6*98/14*0069"..,
€6*2001/116*0069"..
Toyota Prius Plus 73 215/40R18 | T89 A12 A14 A16
XW4(a), XW3(a) 73 215/45R18 A19 Car S02
e11*2007/46*0157*..; |73 225/40R18
e11*2001/116*0264*
- Business, Comfort
Toyota RAV4 (l11) 100-130 225/60R18 A12 A14 A16
XA3(a) 100-130 235/50R18 | A01 Kic K2b A19 A57 KOV
€6*2001/116* 100-130 235/55R18 | A01 Kic K2b S02
0105*00-08 100-130 245/50R18 | A01 K1c K2a K2b
- ohne Radhaus- 100-130 255/45R18 | A01 K1c K2b

Verbreiterungen 100-130 255/50R18 | A01 Kic K2¢
- incl. Facelift 2009
Toyota RAV4 (l11) 100-130 225/60R18 | R37 A12 A14 A16
XA3(a) 100-130 235/50R18 A19 A57 KMV
€6*2001/116* 100-130 235/55R18 S02
0105*00-08 100-130 245/50R18
- mit Radhaus- 100-130 255/45R18

Verbreiterungen 100-130 255/50R18
- incl. Facelift 2009
Toyota RAV4 (IV) 91-112 225/60R18 | A91 A14 A16 A19
XA3(a) 91-112 235/55R18 | A91 A57 LT4 S02
€6*2001/116* 91-112 245/50R18 | A12
0105*09-13

- ab Modell 2013
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Anlage 8 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigun T

L*) 916 ( gung) TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Toyota RAV4 (1V) 91-112 225/55R18 A12 A14 A16
XA3(a) 91-112 225/60R18 A19 A57 LT3
€6*2001/116* 91-112 235/55R18 S02
0105*09-13
- ab Modell 2013
Toyota RAV4 (1V) 105, 112 225/60R18 | A91 A14 A16 A19
XA3(a) 105, 112 235/55R18 | A91 A57 LT4 S02
€6*2001/116* 105, 112 245/50R18 | A12
0105*14-..
- ab Facelift 2016
Toyota RAV4 (IV) 105, 112 225/55R18 A12 A14 A16
XA3(a) 105, 112 225/60R18 A19 A57 LT3
€6*2001/116* 105, 112 235/55R18 S02
0105*14-..
- ab Facelift 2016
Toyota RAV4 (IV) 114 225/60R18 | A91 A14 A16 A19
Hybrid 114 235/55R18 | A91 A57 LT4 S02
XA4 114 245/50R18 | A12
€6*2007/46*0166"..
Toyota RAV4 (IV) 114 225/55R18 A12 A14 A16
Hybrid 114 225/60R18 A19 A57 LT3
XA4 114 235/55R18 S02
€6*2007/46*0166"..
Toyota Verso 82-130 215/45R18 | T93 A12 A14 A16
AR2, /-N, /-MS1 82-130 225/40R18 | T91T92 A19 Ver S02
€11*2001/116*0350"..; | 82-130 225/45R18 | T91 195
e11*2007/46"0117"..; | 82-130 235/40R18 | T91 T93
e11*2007/46*0234*.. [82-130 235/45R18
- incl. Modell 2013

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach
Anbau der Ré&der funktionsfahig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefliihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist,
so sind die Angaben Uber die ReifengrdBe in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief,
Zulassungsbescheinigung 1) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und
Tragféahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein,
Zulassungsbescheinigung |) zu enthnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zulassig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgefuhrten UmrtstmaBnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer
Veranderungen ist gesondert zu beurteilen.
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Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es missen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher ReifengréBe bzw. gleichem
Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfllldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der
vorliegenden ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachversténdigen oder Prifer fir den
Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der
Anlage Vlllb zur StVZO zur Durchfihrung und Bestatigung der in der ABE vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

A10  Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.
A12  Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

A13 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A14  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im
Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A16  Zum Auswuchten der Rader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen
Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.

A19  Es sind nur schlauchlose Reifen zuldssig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren
verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von auBen, die den Normen
DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor
verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren
mussen fir den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit geeignet
sein. Die Ventile dirfen nicht tiber den Felgenrand hinausragen.

A57  Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. &.)

A58  Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
A91 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafiir vorgesehenen Achsen verwendet

werden.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulé&ssig fir Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

Cbo Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Cabriolet,
Roadster.
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F16 Zum Auswuchten der Rader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen
Mindestabstand von 2 mm zu Fahrwerksteilen zu achten.

F23 Rad/Reifen-Kombination nur fir Fahrzeugausfiihrungen mit Verbundlenkerhinterachse.

F24 Rad/Reifen-Kombination nur fir Fahrzeugausfiihrungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse
(Einzelradaufhangung).

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zuldssig flr Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart FlieBheck
(3-tarig und 5-tlrig).

Go1 Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und
Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die
Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréBen zu Gberprifen.

G70 Ist die ReifengroBe 205/60R16 keine der serienméaBigen ReifengréBen (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu
erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzéhlers innerhalb der
Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier)
eingetragenen ReifengrdBen zu Uberpriifen.

K14  Ander Vorderachse ist durch Nacharbeit der Frontschiirze am Ubergang zum Kotfliigel eine
ausreichende Freigangigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

Kia Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Kib  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

Kic Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2a Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.
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K2b  Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K41 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44  An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotfligel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfligel, Kunststoffeinsatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evil.
vorhandener Spritzschutz fur den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

K46  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfliigel, Kunststoffeinsédtze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K56  Durch Nacharbeit der Heckschiirze am Ubergang zum Radhausausschnitt ist eine
ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K5v An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kiirzen.

K6d An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K6g An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 5 mm zu kirzen oder um das gleiche MaB nach hinten/oben zu biegen.

K6h  An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 10 mm zu klrzen oder um das gleiche MaB nach hinten/oben zu biegen.
Die Befestigungsschraube ist soweit wie mdglich nach hinten zu versetzen.

K6i An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschlrze auf einer Lange von
100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kiirzen.

K6r An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach
Radmitte vollstdndig umzulegen.

Kéw An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kirzen.

K6x An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kiirzen.
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K8d An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8e An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmaBigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit
zuséatzlichen Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

KOV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienméBige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne
zusatzliche Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

LT3 Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur fir Fahrzeugausfihrungen mit einem Wendekreis von
10,6 m bzw. 2,85 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag. Werkseitige Ausristung mit
225/65R17 ww. 225/60R18. (z.Zt nicht fir Ausstattungsvariante "Edition", "Executive", "Lounge" und
HVIP’I)

LT4 Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur fir Fahrzeugausfihrungen mit einem Wendekreis von
11,4 m bzw. 2,7 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag. Werkseitige Ausristung mit
235/55R18. (z.Zt. fur Ausstattungsvariante "Edition", "Executive", "Lounge" und "VIP")

Lim Die Rad/Reifen-Kombination ist zulédssig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Limousine.
R02 Diese ReifengréBe ist nur an Achse 1 zulassig.

RO3 Diese ReifengréBe ist nur an Achse 2 zulassig.

R37 Diese ReifengréBe ist nicht geprift fir Fahrzeuge, die serienm&Big ausschlieBlich mit
gréBeren und/oder breiteren ReifengréBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-
Papier oder Bedienungsanleitung) ausgeristet sind.

R70 Fuir das Fahrzeug ist die Reifengr6Be auf der im Gutachten genannten RadgréBe durch den
Reifenhersteller zu bestatigen. Diese Bestatigung ist vom Flhrer des Fahrzeugs mitzufiihren.

S02  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S03  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S04  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S05  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S06  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S07  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

Sth Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Stufenheck.
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T85

Reifen (LI 85) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.
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bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T86

Reifen (LI 86) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T87

Reifen (LI 87) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T89

Reifen (LI 89) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T90

Reifen (LI 90) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

To1

Reifen (LI 91) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T92

Reifen (LI 92) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T93

Reifen (LI 93) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T95

Reifen (LI 95) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T97

Reifen (LI 97) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

V18

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr. 10
Nr. 11
Nr. 12
Nr. 13
Nr. 14

OCooONOOPrWN =

Bei Verwendung verschiedener ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die ReifengréBen in der Spalte "Reifen" aufgefiihrt sind, mdglich:

Vorderachse

205/40R18
205/45R18
215/40R18
215/45R18
225/40R18
225/45R18
225/50R18
235/40R18
235/45R18
235/50R18
235/60R18
245/35R18
245/40R18
245/45R18

Hinterachse

225/35R18

225/40R18

245/35R18, 255/35R18

235/40R18, 245/40R18

245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
245/45R18, 255/45R18

255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18
255/45R18, 285/40R18

255/55R18, 285/50R18

255/35R18

255/40R18, 265/35R18, 275/35R 18, 285/35R18
265/40R18, 275/40R18, 285/40R18

Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zuldssig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung firr das jeweilige Fahrzeug bestétigt. Diese Bestatigung ist vom Fihrer
des Fahrzeugs mitzufihren.
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VL8 Bei Verwendung verschiedener Reifengr6Ben an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die ReifengréBen in der Spalte "Reifen" aufgefiihrt sind, méglich:

Vorderachse Hinterachse
Nr. 1 225/40R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 2 235/40R18 245/40R18, 255/40R18, 285/35R18
Nr. 3 245/35R18 265/35R18
Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zuléssig, fur die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung flr das jeweilige Fahrzeug bestatigt. Diese Bestétigung ist vom Fuhrer
des Fahrzeugs mitzufiihren.

Ver Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Minivan
(z.B. Verso, Gran, ...)

Y84  Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig fir 3-tlrige Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart
FlieBheck.

Y85 Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig fir 5-tlrige Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart
FlieBheck.

Z49  An Achse 2 ist der Kantenschutz an der Radhausausschnittkante (Gummi- bzw. Kunststoff-
Kederband) zu entfernen.

Priifort und Prifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 14. Januar 2017 in Lambsheim statt.

Hinweise zum Sonderrad

Die Verwendung des hier aufgeflihrten Radtyps ist auch zulassig in Verbindung mit dem

Radtyp UA9-8018R, mit gleichem AnschlussmaB Lochzahl/Lochkreis/Mittenlochdurchmesser und
gleicher Einpresstiefe, Gutachten Nummer 55105016, KBA 51184.
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Prifergebnis

Aufgrund der durchgefihrten Priifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader
unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den
heute glltigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gliltigkeit, wenn sich
entsprechende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen
eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 13 und gilt fir Sonderréder ab Herstellungsdatum Méarz 2016.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 KdlIn ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprufstelle,
Lambsheim fiir die angewendeten Priifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fiir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 14. Januar 2017

00263262.DOC
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Auftraggeber AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

Gottlieb-Duttenhofer-StraBe 83a

67454 HaBloch

QM-Nr. 49020180804
Prifgegenstand PKW-Sonderrad
Modell ULTRA - UA9
Typ UA9-8018L
RadgréBe 8JX18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fihrung Lochkreis- (mm)/ last (mm)

Mittenloch-g (kg)
(mm)

5F UA9-8018L 5F / @72,6-064,1 5/114,3/64,1 730 (2100
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 51183
Herstellerzeichen ULTRA
Radtyp und Ausfihrung UA9-8018L (s.0.)
RadgréBe 8JX18 H2
Einpresstiefe ET...(s.0.)

Herstelldatum

Befestigungsmittel

Monat und Jahr

Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund

Anzugsmoment (Nm)

Schaftlange (mm)

S02 | Mutter M12x1,5

Kegel 60° 110

Prifungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und
Handlingsprufungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Hersteller

Spurverbreiterung

Honda
Landrover

innerhalb 2%
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Honda Accord 113 225/35R18 | K1c K2¢c K42 K56 T87 AO01 A12 A14
CL3, CL4 A16 A19 S02
e11*98/14*0165*..,
€11"98/14*0166"..
Honda Accord 103-140 225/40R18 | K1c K2b K45 K46 K56 AO01 A12 A14
CL7, CL9, CN1 103-140 245/35R18 | K2c K42 K46 K56 R03 A16 A19 Sth
€6*2001/116*0091, V18 S02
0092, 0096*..
Honda Accord 110,115 215/45R18 | T89T93 A12 A14 A16
CU1,CU3 110-132 225/40R18 | A01 K1c T88 T92 A19Lim V18
€6*2001/116* 110-132 225/45R18 | A01 Kic S02
0113, 0115".. 110-132 235/40R18 | A01 Kic K2b

110-132 235/45R18 | A01 GO3 K1c K2b K41

110-132 245/40R18 | A01 Kic K2b K41 K42 K43
Honda Accord 148 225/40R18 | Kic A01 A12 A14
cu2 148 225/45R18 | Kic A16 A19 Lim
€62001/116*0114*.. | 148 235/40R18 | Kic K2b V18 S02

148 235/45R18 | GO3 K1c K2b K41

148 245/40R18 | Kic K2b K41 K42 K43
Honda Accord Coupe | 147 225/40R18 | K1c K2¢c K42 K56 A01 A12 A14
CG2 147 235/40R18 | Kic K2c K42 K44 K56 A16 A19 S02
€6*95/54/0049"..
Honda Accord Tourer | 103-140 225/40R18 | K1c K2¢c K42 K45 K46 A01 A12 A14
CM1,CM2,CN2 103-140 245/35R18 | K2c K42 K46 R03 A16 A19 Car
€62001/116*0093, V18 S02
0094,0097*..
Honda Accord Tourer | 110,115 215/45R18 | T89 T93 A12 A14 A16
CwW1,Cws 110-132 225/40R18 | A0O1 K1c T88 T92 A19 Car V18
€6*2001/116* 110-132 225/45R18 | A01 Kic S02
0120,0122".. 110-132 235/40R18 | A01 K1c K2b

110-132 235/45R18 | A01 G03 K1c K2b K41

110-132 245/40R18 | A01 K1c K2b K41 K42 K43
Honda Accord Tourer | 148 225/40R18 | Kic A01 A12 A14
cw2 148 225/45R18 | Kic A16 A19 Car
€6*2001/116*0121*.. | 148 235/40R18 | Kic K2b V18 S02

148 235/45R18 | GO3 K1c K2b K41

148 245/40R18 | Kic K2b K41 K42 K43
Honda Accord Type R | 156 225/35R18 | Kic K2c K42 K44 K56 AO01 A12 A14
CH1 156 225/40R18 | GO1 K1c K2c K41 K42 K44 K56 A16 A19 V18
e11798/14*0106".. 156 245/35R18 | K2c K42 K44 K56 R03 S02
Honda CR-V (l) 94,108 215/45R18 | K1c K2b K42 Z70 A01 A12 A14
RD1, RD3 94,108 225/45R18 | K1c K2b K42 Z70 A16 A19 S02
€6%95/54*0044*.., 94,108 235/45R18 | Ki1c K2¢c K42 K44 Z70
e6798/14*0076".. 94,108 245/40R18 | Kic K2c K42 K44 Z70

94,108 245/45R18 | K1c K2¢c K42 K44 Z70
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Honda CR-V (ll) 110 225/45R18 | K1c K2¢c K42 A01 A12 A14
RD8 110 235/45R18 | K1c K2¢c K42 A16 A19 S02
e11*98/14*0190* 110 245/45R18 | K1c K2¢c K42
00-01
Honda CR-V (ll) 103-110 225/45R18 | K1c K2¢c K42 AO01 A12 A14
RD8, RD9 103-110 225/50R18 | K1c K2¢c K42 A16 A19 S02
e11*98/14*0190*02-.. |103-110 235/45R18 | K1c K2¢c K42
e11"2001/116"0234*. {103-110 245/45R18 | K1c K2¢c K42

103-110 255/45R18 | K1c K2¢c K42 K44 LK6
Honda CR-V (ll) 103-122 225/60R18 | Kic AO01 A12 A14
RES5, RES6, RE7 103-122 235/55R18 | Kic A16 A19 S02
e11*2001/116* 103-122 245/50R18 | Kic K42
0301*00-05, 103-122 255/45R18 | Kic
0302*00-05, 103-122 255/50R18 | K1c K2a K2b K42
0322*00-03
Honda CR-V (IV) 88-114 225/60R18 | Kic A01 A12 A14
RES5, RE6 88-114 235/55R18 | K1c K2b Kéc Kbw A16 A19 A57
e11*2001/116* 88-114 245/50R18 | K1c K2b Kéc Kéw S02
0301*06-09,
0302*06-10
Honda CR-V (V) 88-118 225/60R18 | Ki1b AO01 A12 A14
RES5, RE6 88-118 235/55R18 | K1c K2b K6c Kéw A16 A19 A57
e11*2001/116* 88-118 245/50R18 | K1c K2b K6c Kéw S02
0301*10-,
0302*11-
ab Facelift 2015
Honda CR-Z 84 205/40R18 |K1a Kei AO01 A12 A14
ZF1 84 215/35R18 | K1c K6i A16 A19 Cpe
e11*2007/46*0100*.. |84 215/40R18 | GO1 K1c K3i K3s K3u K5b K6i K7a V18 S02

84 225/35R18 | K1c K2b K3i K3s K5a Kbg K6i Kép
Honda Civic 61-103 215/40R18 |K1a K42 T85 T89 AO01 A12 A14
FK1, FK2, FK3 61-103 225/40R18 | Kic K2b K41 K42 K44 A16 A19 Flh
e11*2001/116* 61-103 245/35R18 | K2b K42 K44 R03 V18 S02
0255*00-06,
0256*00-06,
0257*00-05
Honda Civic 73-110 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
FK1, FK2, FK3 73-110 225/35R18 | A01 K1c K5v T83 T87 A19 FIh V18
e11*2001/116* 73-110 225/40R18 | A01 K1c K5v S02
0255*07-.., 73-110 235/35R18 | A01 K1c K2b K5x K8a T86 T90
0256*07-.., 73-110 235/40R18 | A01 Kic K2b K5x K8a
0257*06-.. 73-110 245/35R18 | A01 K1c K2b K5x K8a
- ab Modell 2012
Honda Civic 4-TUrer |92, 104 215/40R18 | K3b K5b Kéb AO01 A12 A14
FB1,FB2,FB7,FB8 92,104 225/35R18 | K3b K5b Kéb A16 A19 Sth
e11*2007/46"0183"..; |92, 104 225/40R18 | K3b K5b Kéb S02
e11*2007/46*0184*..;
e11*2007/46*0185"..;
€11*2007/46*0186"..
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Honda Civic Sport 66-118 215/35R18 | K1c K2¢c K42 K56 T80 T84 X06 AO1 A12 A14
EP1,-2,-4, EV1 66-118 215/40R18 | K1c K2¢c K41 K42 K56 A16 A19 FIh
e11*98/14* 66-118 225/35R18 | K1c K2¢c K42 K56 T83 H51 S02
0173,0174, 0188".. 66-118 225/40R18 | K1c K2c K41 K42 K43 K56
€11*2001/116*0198".
Honda Civic Tourer 88,104 215/40R18 | T85T89 A12 A14 A16
FK2, FK3 88,104 225/35R18 | A01 K1c K5v T83 T87 A19 Car V18
e11*2001/116* 88,104 225/40R18 | A01 Kic K5v S02
0256*11-.., 88,104 235/35R18 | A01 K1c K2b K5x K8a T86 T90
0257*10-.. 88,104 235/40R18 | A01 Kic K2b K5x K8a
- ab Modell 2014 88,104 245/35R18 [ A01 K1c K2b K5x K8a
Honda Civic Type R 147 215/35R18 | K1c K2b K42 LK6 AO1 A12 A14
EP3 A16 A19 S02
e11*98/14*0175"..
Honda Civic Type S/R | 73-148 215/40R18 | K1b K2b K42 K44 K56 T85 T89 AO1 A12 A14
FN1, FN2, FN3, FN4 | 73-148 225/40R18 | K1c K2b K41 K42 K44 K56 A16 A19 Flh
e11*2001/116* 73-148 245/35R18 | K2¢c K42 K44 K56 R03 V18 S02
0297,0306,0298,
0334~..
Honda FR-V 92,103,110 | 215/40R18 | K1c K2b K41 K45 K46 AO1 A12 A14
BE1, BE3 92,103,110 | 225/40R18 |Ki1c K2b K41 K42 K43 K45 K46 A16 A19 S02
€6*2001/116*0099"..
€6*2001/116*0100"..
Honda FR-V 103 215/40R18 | K1c K2b K41 K45 K46 T89 AO1 A12 A14
BE5 103 225/40R18 | Kic K2b K41 K42 K43 K45 K46 T92 | A16 A19 S02
€6*2001/116*0104"..
Honda HR-V 77-91 215/45R18 | K1a K2b AO1 A12 A14
GH1,2,3,4 77-91 225/40R18 | Kic K2¢c A16 A19 V0O
€6%98/14*0062, 77-91 235/40R18 |KicK2c V18 S02
0063, 0067, 0068"..
Honda HR-V 88, 96 215/45R18 | Kic K2b AO01 A12 A14
RU 88, 96 225/45R18 | K1c K2b A16 A19 A58
€6*2007/46*0158*.. 88, 96 235/45R18 | K1c K2b K8a S02
Honda Integra 140 225/35R18 | GO1 K1a K2b K42 K56 AO1 A12 A14
DC2 A16 A19 S02
€6+95/54*0052"..
Honda Prelude 136-147 215/35R18 | K1c K2¢c K42 K56 T84 749 AO1 A12 A14
BB6 136-147 225/35R18 | K1c K2¢c K42 K56 T87 Z49 A16 A19 S02
€6795/54*0037~..
Honda Prelude 4WS | 136 215/35R18 | K1c K2¢c K42 K56 T84 749 AO1 A12 A14
BB8 136 225/35R18 | K1c K2¢c K42 K56 T87 Z49 A16 A19 S02
€6795/54*0038"..
Honda Stream 92,115 225/40R18 | K1c K2¢c K41 K42 K45 K90 T89 AO1 A12 A14
RN1, RN3 A16 A19 L02
€6+98/14*0081*.., S02
€6+98/14*0082"..
Land Rover 71-130 235/45R18 | K1a K2b K45 T94 T98 146 AO01 A12 A14
Freelander A16 A19 S02
LN, LND
e11796/79*0082"..,
e1*98/14*0134"..
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Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach
Anbau der Ré&der funktionsfahig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeflihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist,
so sind die Angaben Uber die ReifengréBe in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief,
Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und
Tragféahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein,
Zulassungsbescheinigung |) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zulassig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgeflihrten UmristmaBnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer
Veranderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es missen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher ReifengrdBe bzw. gleichem
Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfllldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

146 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser ReifengréBe nur zuléssig bis zu
einer zul. Achslast von 1460 kg. Eine erhdhte zuldssige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der
vorliegenden ABE unverziiglich einem amtlich anerkannten Sachversténdigen oder Prifer fir den
Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der
Anlage Vlllb zur StVZO zur Durchfiihrung und Bestatigung der in der ABE vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

A12  Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

A14  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im
Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A16  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen
Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.
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A19 Es sind nur schlauchlose Reifen zulassig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren
verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von auBen, die den Normen
DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor
verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren
mussen fir den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit geeignet
sein. Die Ventile durfen nicht Gber den Felgenrand hinausragen.

A57  Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. &.)

A58  Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zuldssig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig fir Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihnrungen der Aufbauart Coupé.

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart FlieBheck
(3-tdrig und 5-tlrig).

Go1 Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und
Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die
Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréBen zu Gberprifen.

G03  Weicht der Abrollumfang dieser ReifengrdBe von den Abrollumféngen der serienméaBigen
ReifengréBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des
Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-
R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a.
Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréBen zu
Uberprufen.

H5I Diese Rad- / Reifenkombination ist nur zuldssig an Fahrzeugen mit Serienbereifung
195/65R 15, 205/55R 16 bzw. 215/45R17 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-
Papier oder Bedienungsanleitung).

Kia Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Kib  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

Kic Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.
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K2a Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotfliigels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

K2b  Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K3b  An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den
Radhausausschnittkanten (Uber Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollstdndig noch
oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschlieBend dauerhaft neu zu befestigen.

K3i An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden
bzw. um 5 mm zu kirzen und anschlieBend dauerhaft neu zu befestigen.

K3s An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den
dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

K3u An Achse 1 sind die in das Radhaus hineinragenden Ausbuchtungen der
Radhausinnenverkleidung im Bereich 200 mm vor Radmitte nachzuarbeiten (z.B. Erwdrmen und nach
auBen driicken) bzw. auszuschneiden und dauerhaft zu befestigen.

K41 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K43  An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotfligel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

K44  An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotfligel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfligel, Kunststoffeinsatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evil.
vorhandener Spritzschutz fur den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

K46  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotffliigel, Kunststoffeinsédtze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K56  Durch Nacharbeit der Heckschiirze am Ubergang zum Radhausausschnitt ist eine
ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
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K5a  An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K5b  An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K5v An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kiirzen.

K5x  An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte vollstandig auszuschneiden bzw. vollstandig zu kirzen.

K6b  An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter
Radmitte vollstandig umzulegen.

Ké6c An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 150 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K6g An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 5 mm zu kirzen oder um das gleiche MaB nach hinten/oben zu biegen.

K6i An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschlrze auf einer Lange von
100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kiirzen.

K6p An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor Radmitte bis zur
Radmitte vollstandig umzulegen.

Kéw An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kirzen.

K7a An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8a An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K90  Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinflllrohr/Aktivkohlefilter
bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

L02 Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigéngigkeit der Rad- /
Reifenkombination herzustellen.

LK6 An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der
Radhausinnenkotfliigel bzw. der Kunststoffeinsatze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim Die Rad/Reifen-Kombination ist zulédssig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Limousine.

R0O3 Diese ReifengréBe ist nur an Achse 2 zulassig.

S02  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

Sth Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Stufenheck.
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T80 Reifen (LI 80) nur zulassig flr Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T83 Reifen (LI 83) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T84  Reifen (LI 84) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T85 Reifen (LI 85) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T86 Reifen (LI 86) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T87  Reifen (LI 87) nur zul&ssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T88  Reifen (LI 88) nur zuldssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T89 Reifen (LI 89) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T90 Reifen (LI 90) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T92 Reifen (LI 92) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T93 Reifen (LI 93) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T94 Reifen (LI 94) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T98 Reifen (LI 98) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

V00  Unterschiedliche ReifengréBen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulassig fur
Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).
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V18  Bei Verwendung verschiedener Reifengr6Ben an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die ReifengréBen in der Spalte "Reifen" aufgefiihrt sind, méglich:

Vorderachse Hinterachse

Nr. 1 205/40R18 225/35R18

Nr. 2 205/45R18 225/40R18

Nr. 3 215/40R18 245/35R18, 255/35R18

Nr. 4 215/45R18 235/40R18, 245/40R18

Nr. 5 225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R 18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 6 225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R 18, 285/35R18

Nr. 7 225/50R18 245/45R18, 255/45R18

Nr. 8 235/40R18 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18

Nr. 9 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18

Nr. 10 235/50R18 255/45R18, 285/40R18

Nr. 11 235/60R18 255/55R18, 285/50R18

Nr. 12 245/35R18 255/35R18

Nr. 13 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15 245/50R18 275/45R18

Nr. 16 255/40R18 285/35R18, 295/35R18

Nr. 17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18

Nr. 18 255/50R18 285/45R18

Nr. 19 255/55R18 285/50R18

Nr. 20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zuldssig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fir das jeweilige Fahrzeug bestétigt. Diese Bestatigung ist vom Fihrer
des Fahrzeugs mitzufihren.

X06 Diese ReifengrdBe ist nur zulassig bei Fahrzeugen mit serienméaBiger ReifengréBe 195/60R15
(u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Z49  An Achse 2 ist der Kantenschutz an der Radhausausschnittkante (Gummi- bzw. Kunststoff-
Kederband) zu entfernen.

Z70 Die Befestigungsschrauben bzw. Befestigungslaschen der Kunststoffradabdeckung an Achse
2 sind zu versetzen oder zu entfernen (ggf. durch Verkleben erneut befestigen).

Prifort und Priifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 14. Januar 2017 in Lambsheim statt.

Hinweise zum Sonderrad

Die Verwendung des hier aufgefihrten Radtyps ist auch zulassig in Verbindung mit dem

Radtyp UA9-8018R, mit gleichem AnschlussmaB Lochzahl/Lochkreis/Mittenlochdurchmesser und
gleicher Einpresstiefe, Gutachten Nummer 55105016, KBA 51184.
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Prifergebnis

Aufgrund der durchgefihrten Priifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader
unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den
heute glltigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gliltigkeit, wenn sich
entsprechende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen
eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 11 und gilt fir Sonderréder ab Herstellungsdatum Méarz 2016.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 KdlIn ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprufstelle,
Lambsheim fiir die angewendeten Priifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fiir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 14. Januar 2017

00263263.DOC
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Auftraggeber AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

Gottlieb-Duttenhofer-StraBe 83a

67454 HaBloch

QM-Nr. 49020180804
Prifgegenstand PKW-Sonderrad
Modell ULTRA - UA9
Typ UA9-8018L
RadgréBe 8JX18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fihrung Lochkreis- (mm)/ | tiefe last (mm)

Mittenloch-g (mm) (kg)
(mm)

5F UA9-8018L 5F / ©@72,6-066,1 5/114,3/66,1 40 730 (2100
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 51183
Herstellerzeichen ULTRA
Radtyp und Ausfihrung UA9-8018L (s.0.)
RadgréBe 8JX18 H2
Einpresstiefe ET...(s.0.)
Herstelldatum Monat und Jahr

Befestigungsmittel

Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftldnge (mm)
S02 | Mutter M12x1,25 Kegel 60° 100 -

S03 | Schraube M14x1,5 Kegel 60° 145 28,3

S04 | Schraube M14x1,5 Kegel 60° 130 28,3

S05 | Schraube M12x1,5 Kegel 60° 110 28

S06 | Mutter M12x1,25 Kegel 60° 110 -

S07 | Mutter M12x1,25 Kegel 60° 115 -

S08 | Schraube M12x1,5 Kegel 60° 105 28

S09 | Schraube M12x1,5 Kegel 60° 115 28

Prifungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und
Handlingsprufungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Herstell

er

Spurverbreiterung

Dacia
Nissan
Renault

innerhalb 2%
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Dacia Duster 2WD 63-92 225/50R18 | K1a K1b K2b A01 A12 A14
SD/SR 63-92 235/45R18 | KlaKib A16 A19 A58
€2*2001/116*0314"..; | 63-92 235/50R18 | Kic K2a K2b K3s KOV S05
€2*2001/116"0323*..; |63-92 245/45R18 | Kla K1b K2b
€2"2007/46"0013"..; 63-92 255/45R18 | K1c K2a K2b K3s
€2*2007/46*0030"..
Dacia Duster 4WD 66-92 225/50R18 | K1a K1b K2b AO01 A12 A14
SD/SR 66-92 235/45R18 | Kla Ki1b A16 A19 A56
€2*2001/116"0314*..; | 66-92 235/50R18 | K1c K2a K2b K3s KOV S05
e2"2001/116"0323"..; | 66-92 245/45R18 | K1a K1b K2b
e2"2007/46*0013%..; | 66-92 255/45R18 | Kic K2a K2b K3s
€2*2007/46*0030"..
Nissan Almera Tino 78 225/40R18 | G46 K1c K2b K42 AO01 A12 A14
V10 78-100 215/40R18 | K1c K2b K42 T85 T89 A16 A19 V18
€9*98/14*0035".. 78-100 225/35R18 | K1c K2b K42 T83 T87 S02

78-100 235/35R18 | K1c K2b K42 T86 T90

78-100 245/35R18 | K2b K42 R03

82-100 225/40R18 | K1c K2b K42
Nissan Maxima 103-142 215/45R18 | K1a K41 K42 K45 A01 A12 A14
A32 103-142 225/40R18 | K1a K41 K42 A16 A19 S02
€1*93/81*0011*.. 103-142 235/40R18 | K1c K41 K42 K45 L02
Nissan Murano 172 225/65R18 | A13 A14 A16 A19
Z50 172 235/60R18 | A13 S06
e1*2001/116*0298*.. | 172 255/55R18 | A01 A12 K1c K2b

172 285/50R18 | A01 A12 Kic K2c
Nissan Murano 140,188 235/60R18 | K2b AO01 A12 A14
Z51 140,188 235/65R18 | K2b 133 A16 A19 S06
e1*2001/116*0478*.. | 140,188 245/60R18 | Kla K2b 135

140,188 255/55R18 | Kla K1b K2b

140,188 255/60R18 | K1a K1b K2b 133
Nissan Primera 80-103 215/45R18 A12 A14 A16
P12 80-103 225/40R18 | A01 K2b A19 Car Lim
e11*98/14*0183*.. 80-103 235/40R18 | A01 K1c K2b V18 S02

80-103 245/35R18 | A01 Ki1c K2b K44 K56

80-103 245/40R18 | A01 Kic K2b K44 K45 K56
Nissan Pulsar 81-140 215/40R18 A12 A14 A16
C13 81-140 215/45R18 | A01 G79 A19 A58 Flh
€9*2007/46*3086*.. 81-140 215/45R18 | R84 V18 S07

81-140 225/40R18

81-140 235/40R18 | A01 K2b K8h R03

81-140 245/35R18 | A01 K2b K8h R03
Nissan Qashqai 81-120 215/55R18 | R70 A12 A14 A16
J11 81-120 235/45R18 A19 A57 S09
€11*2007/460963"..
Nissan X-Trail 84-121 235/45R18 | K1b K2b A01 A12 A14
T30 84-121 235/50R18 | K1b K2c LK6 A16 A19 S06
€1%98/14*0166".. 84-121 245/45R18 | K1b K2c LK6

84-121 255/45R18 | K1b K2c LK6
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Renault Clio (IV) R.S. | 147,162 205/40R18 | K1a K1b K2b K6h K6i K8s T86 AO01 A12 A14
R A16 A19 A58
e2*2001/116* Flh S08
0327*51-..
Renault Espace (V) 96-147 235/60R18 A12 A14 A16
RFC 96-147 255/55R18 | AO1 Ka8f A19 A58 L06
e2*2007/46*0470".. S04
Renault Fluence 63-103 215/45R18 A12 A14 A16
z 63-103 225/40R18 | A01 K2b K8f A19 Sth S05
€2*2001/116*0373*..; |63-103 225/45R18 | A01 K2b K8f
€2"2007/46"0010".. 63-103 235/40R18 | A01 K2b K6g K8k
- Limousine 63-103 245/40R18 | A01 K2b K6g K8k
Renault Kadjar 2WD | 81, 96 215/55R18 | R70 A12 A14 A16
RFE 81,96 235/45R18 A19 A58 F23
e2*2007/46*0475".. S05
Renault Kadjar 4WD | 96 215/55R18 | R70 A12 A14 A16
RFE 96 235/45R18 A19 A56 F24
e2*2007/46*0475".. S05
Renault Laguna 81-173 215/45R18 | T89 T93 A12 A14 A16
T 81-173 225/40R18 | T88T92 A19 Car Flh
e2*2001/116*0363*..; |81-173 225/45R18 | T91 LO6 V18 S03
€2"2007/46"0012".. 81-173 235/40R18 | A01 K1a K1b T91 T93

81-173 245/40R18 | A01 K1c K2b
Renault Laguna 81-177 215/45R18 | T89T93 A12 A14 A16
Coupé 81-177 225/40R18 | T92 A19 Cpe LO6
T 81-177 225/45R18 | T91 T95 V18 S03
e2"2001/116" 81-177 235/40R18 | A01 K1a T91 T95
0363*07-.. 81-177 245/40R18 | A01 Kic
Renault Latitude 81-127 215/45R18 | R37 T89 T93 A12 A14 A16
T 81-127 225/40R18 | T88T92 A19Lim V18
e2*2001/116*0363*.. |81-177 225/45R18 | T91T95 S03

81-177 235/40R18 | A01 K4h T91 T95

81-177 235/45R18 | A01 G03 K4h

81-177 245/40R18 | A01 K4h
Renault Megane (Ill) | 78-103 215/40R18 | R37 T85T89 A12 A14 A16
z 78-132 225/40R18 | A01 K2b K4i T88 T89 A19 Cbo V18
€2*2001/116*0373*..; | 78-132 235/35R18 | A01 K2b K4i T86 T90 S05
- Cabriolet 78-132 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b K4i K6g K8f T88

T89

Renault Megane (Ill) | 63-103 215/40R18 | R37 T85T89 A12 A14 A16
z 63-162 225/40R18 | A01 Kég A19 Car V18
€2*2001/1160373"..; |63-162 235/35R18 | A01 K6g T86 T90 S05
€2"2007/46"0010".. 63-162 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b K6h K8f
- Grandtour
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Renault Megane (Ill) | 63-103 215/40R18 | R37 T85T89 A12 A14 A16
z 63-162 225/40R18 | A01 K2b K6g A19 Cpe Flh
€2*2001/116*0373*..; | 63-162 235/35R18 | A01 K2b K6g T86 T90 V18 S05
€2"2007/46"0010".. 63-162 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b K6h K8f
- FlieBheck
- Coupé
Renault Megane (IV) | 66-97 205/40R18 | A31 T86 A14 A16 A19
RFB 66-97 215/40R18 | A91 T85T89 A58 Car Flh
€272007/46*0546".. 66-97 225/40R18 | A01 A12 K8c LO5 V18 S05

66-97 235/35R18 | A01 A12 K2b K8c T86 T90

66-97 235/40R18 | A01 A12 K2b K8c

66-97 245/35R18 | A01 A12 K1c K2c K8m
Renault Megane 151 225/40R18 | K8c A01 A12 A14
GT(IV) 151 235/35R18 | K1c K2b K8¢c T86 T90 A16 A19 A58
RFB 151 245/35R18 | Ki1c K2c K8m Car FIh LO4
€2*2007/46*0546".. S05
Renault Scenic (1) 63-103 215/45R18 | R37 T93 A12 A14 A16
Jz 63-118 225/40R18 | T91T92 A19 A58 A60
€2*2001/116*0379*.., |[63-118 225/45R18 | T91 195 V18 S05
€2"2007/46"0011*.. 63-118 235/40R18 | T91T95
- Scenic / Gr. Scenic  [63-118 245/40R18 | A01 K2b K4a
Renault Talisman 81-147 225/45R18 | A13 R37 A14 A16 A19
RFD 81-147 225/50R18 | A12 R37 A58 Car L05
e11*2007/46*2969*.. |81-147 235/45R18 | A33 R37 Lim S05

81-147 245/45R18 | A12

81-147 255/45R18 | A01 A12 K2b K8g
Renault Talisman 81-147 245/45R18 | K8g A01 A12 A14
4Control 81-147 255/45R18 | K2b K8k A16 A19 A58
RFD Car L04 Lim
e11*2007/46*2969".. S05
- mit Allradlenkung

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach
Anbau der Ré&der funktionsfahig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeflihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in den

Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist,
so sind die Angaben Uber die ReifengréBe in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief,
Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und
Tragfahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein,
Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zulassig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.
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Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgefihrten UmristmaBnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer
Veranderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es miissen die serienmé&Bigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher ReifengréBe bzw. gleichem
Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfllldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

133 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser ReifengréBe nur zulassig bis zu
einer zul. Achslast von 1330 kg. Eine erhdhte zulassige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

135 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser ReifengréBe nur zulassig bis zu
einer zul. Achslast von 1350 kg. Eine erhdhte zulassige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der
vorliegenden ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachversténdigen oder Prifer fir den
Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der
Anlage Vlllb zur StVZO zur Durchfihrung und Bestatigung der in der ABE vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

A12  Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

A13  Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

A14  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im
Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A16  Zum Auswuchten der Rader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen
Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.

A19  Es sind nur schlauchlose Reifen zuldssig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren
verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von auBen, die den Normen
DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor
verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren
mussen fir den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit geeignet
sein. Die Ventile dirfen nicht Giber den Felgenrand hinausragen.

A31 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an denen laut Betriebsanleitung dafiir vorgesehenen Achsen verwendet
werden.

A33  Esdirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
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A56  Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zuléssig an Fahrzeugausfihrungen mit Allradantrieb (z.B.
4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. a.)

A57  Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. &.)

A58  Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulassig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
A60  Auch zulassig fir Fahrzeugausfihrungen mit verlangerter Karosserie.

A91 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafiir vorgesehenen Achsen verwendet
werden.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

Cbo Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Cabriolet,
Roadster.

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Coupé.
F23 Rad/Reifen-Kombination nur fir Fahrzeugausfiihrungen mit Verbundlenkerhinterachse.

F24 Rad/Reifen-Kombination nur fir Fahrzeugausfiihrungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse
(Einzelradaufhangung).

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausflihrungen der Aufbauart
Schraghecklimousine (FlieBheck, 3-tirig und 5-tiirig).

G03  Weicht der Abrollumfang dieser ReifengréBe von den Abrollumféangen der serienmaBigen
ReifengréBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des
Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzéhlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-
R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a.
Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréBen zu
Uberprifen.

G46 Ist die ReifengroBe 195/65R15 keine der serienmé&Bigen ReifengréBen (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) , so ist der Nachweis zu
erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzéhlers innerhalb der
Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier)
eingetragenen ReifengrdBen zu Uberpriifen.

G79 Ist die ReifengréBe 215/50R17, 215/45R18 oder 235/35R19 keine der serienmaBigen
ReifengrdBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des
Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzéhlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-
R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a.
Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréBen zu
Uberprufen.

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20d - D-67245 Lambsheim



GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO é

Anlage 10 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung) T
TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz

Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group

Seite 7 von 11

Kia  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Kib  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

Kic Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2a Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

K2b  Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K3s An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den
dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

K41 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44  An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotfliigel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfligel, Kunststoffeinsatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl.
vorhandener Spritzschutz fiir den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

Kd4a  An Achse 2 sind die Kunststoffmuttern und Schrauben zur Befestigung der
Radhausinnenverkleidung, Uber den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen.
Die Radhausinnenverkleidungen sind anschlieBend dauerhaft neu zu befestigen.
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K4h  An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Ubergang von der Radhausausschnittkante
zur Heckschirze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kirzen.

K4i An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden
bzw. um 5 mm zu kirzen und anschlieBend dauerhaft neu zu befestigen.

K56  Durch Nacharbeit der Heckschiirze am Ubergang zum Radhausausschnitt ist eine
ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K6g An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 5 mm zu kirzen oder um das gleiche MaB nach hinten/oben zu biegen.

K6h  An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 10 mm zu klrzen oder um das gleiche MaB nach hinten/oben zu biegen.
Die Befestigungsschraube ist soweit wie mdglich nach hinten zu versetzen.

K6i An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschiirze auf einer Lédnge von
100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kirzen.

K8c An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8f An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte
um 5 mm aufzuweiten.

K8g An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8h An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8k An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

K8m An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

K8s An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

KOV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienméBige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne
zuséatzliche Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

L02 Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigéngigkeit der Rad- /
Reifenkombination herzustellen.

LO4 Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nur zulassig an Fahrzeugen mit
Allradlenkung (4WS).

LO5 Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulassig an Fahrzeugen
mit Allradlenkung (4WS).

LO6 Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zul&ssig an Fahrzeugausfihrungen mit und ohne
Allradlenkung (4WS).
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LK6 An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der
Radhausinnenkotfliigel bzw. der Kunststoffeinsatze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim  Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Limousine.
RO3  Diese ReifengréBe ist nur an Achse 2 zulassig.

R37 Diese ReifengréBe ist nicht geprift fir Fahrzeuge, die serienmaBig ausschlieBlich mit
gréBeren und/oder breiteren ReifengrdBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-

Papier oder Bedienungsanleitung) ausgertstet sind.

R70 Fur das Fahrzeug ist die ReifengréBe auf der im Gutachten genannten RadgréBe durch den
Reifenhersteller zu bestatigen. Diese Bestatigung ist vom Flhrer des Fahrzeugs mitzufiihren.

R84  Diese Reifengr6éBe ist nur zulassig bei Fahrzeugen mit serienmaBiger ReifengréBe 215/50R17
bzw. 215/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung).

S02  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S03  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO3 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S04  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S05  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S06  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S07  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO7 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S08  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S09  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

Sth Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Stufenheck.

T83 Reifen (LI 83) nur zulassig flr Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T85 Reifen (LI 85) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T86  Reifen (LI 86) nur zulassig fiir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20d - D-67245 Lambsheim



GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO

L

Anlage 10 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung) TUV

Prifgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L
AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

TUV Plalz

TUV Rheinland Group

T87

bzw.

T88

bzw.

T89

bzw.

T90

bzw.

T91

bzw.

T92

bzw.

T93

bzw.

T95

bzw.

V18

Reifen (LI 87) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.
Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 88) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.
Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 89) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.
Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 90) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.
Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 91) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.
Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 92) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.
Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 93) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.
Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 95) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.
Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Bei Verwendung verschiedener ReifengréBen an
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Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Vorder- und Hinterachse sind folgende

Reifenkombinationen, sofern die ReifengréBen in der Spalte "Reifen" aufgefiihrt sind, méglich:

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Vorderachse Hinterachse
1 205/40R18 225/35R18
2 205/45R18 225/40R18
3 215/40R18 245/35R18, 255/35R18
4 215/45R18 235/40R18, 245/40R18
5 225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R 18, 285/30R18, 295/30R18
6 225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
7 225/50R18 245/45R18, 255/45R18
8 235/40R18 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
9 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18
10 235/50R18 255/45R18, 285/40R18
11 235/60R18 255/55R18, 285/50R18
12 245/35R18 255/35R18
13 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
14 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
15 245/50R18 275/45R18
16 255/40R18 285/35R18, 295/35R18
17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18
18 255/50R18 285/45R18
19 255/55R18 285/50R18
20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18

16

16

16

16

16

16

16

16

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zuldssig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fir das jeweilige Fahrzeug bestétigt. Diese Bestatigung ist vom Fihrer
des Fahrzeugs mitzufihren.

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20d - D-67245 Lambsheim



GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO é

Anlage 10 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung) T
TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz

Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group

Seite 11 von 11
Priifort und Priifdatum
Die Verwendungsprifung fand am 17. Januar 2017 in Lambsheim statt.
Hinweise zum Sonderrad
Die Verwendung des hier aufgeflihrten Radtyps ist auch zulassig in Verbindung mit dem
Radtyp UA9-8018R, mit gleichem AnschlussmaB Lochzahl/Lochkreis/Mittenlochdurchmesser und
gleicher Einpresstiefe, Gutachten Nummer 55105016, KBA 51184.

Prifergebnis

Aufgrund der durchgefihrten Priifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader
unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den
heute glltigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gliltigkeit, wenn sich
entsprechende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen
eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 11 und gilt fir Sonderréder ab Herstellungsdatum Méarz 2016.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 KdlIn ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprufstelle,
Lambsheim fir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fur
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 17. Januar 2017

00263444.D0C
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TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 1 von 19

Auftraggeber AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

Gottlieb-Duttenhofer-StraBe 83a

67454 HaBloch

QM-Nr. 49020180804
Prifgegenstand PKW-Sonderrad
Modell ULTRA - UA9
Typ UA9-8018L
RadgréBe 8JX18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fihrung Lochkreis- (mm)/ | tiefe last (mm)

Mittenloch-g (mm) (kg)
(mm)

5F UA9-8018L 5F / ©@72,6-067,1 5/114,3/67,1 40 730 (2100
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 51183
Herstellerzeichen ULTRA
Radtyp und Ausfihrung UA9-8018L (s.0.)
RadgréBe 8JX18 H2
Einpresstiefe ET...(s.0.)
Herstelldatum Monat und Jahr

Befestigungsmittel

Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftldnge (mm)
S02 | Mutter M12x1,5 Kegel 60° 135 -

S03 | Mutter M12x1,5 Kegel 60° 110 -

S04 | Mutter M12x1,5 Kegel 60° 130 -

S05 | Mutter M12x1,5 Kegel 60° 125 -

Prifungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und
Handlingsprufungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Herstell

er

Spurverbreiterung

Chrysler
Citroen
Dodge
Ford
Hyundai
Kia
Mazda
Mitsubishi
Peugeot

innerhalb 2%
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TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Pratz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 2 von 19
Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Chrysler Sebring 103-138 215/55R18 | L02 R70 AO01 A12 A14
JS 103-138 235/45R18 | L02 A16 A19 A58
e11*2001/116*0143". Cbo Lim S02
Citroen C-Crosser 115,125 225/55R18 | 143 A12 A14 A16
Ve 115,125 235/50R18 | A01 K1a K2b A19 S03
€2*2001/116*0358*.. |115,125 255/45R18 | A01 K1a K2b
Citroen C4 Aircross 84-110 225/50R18 A12 A14 A16
B 84-110 225/55R18 A19 A57 S03
€2*2007/46*0117*.. 84-110 235/50R18
84-110 255/45R18

Dodge Avenger 103-138 215/55R18 | L02 R70 AO01 A12 A14
JS 103-138 235/45R18 | L02 A16 A19 A58
e11*2001/116*0143". Lim S02
Ford Maverick /Esc. 145 235/60R18 | X68 A12 A14 A16
1EZ, -/R; 1N2, -/R 91-149 235/50R18 | X45 X67 A19 B02 S02
e4*98/14* 91-149 235/60R18 | A0O1 G68
0043,0051*.., 91-149 245/50R18 | A01 K42 X45 X67
e13*2001/116* 91-149 255/45R18 | X45 X67
0091,0093*..
Hyundai Coupe 77-123 205/45R18 | R37 R70 A12 A14 A16
GK 77-123 215/40R18 | A01 K42 A19 S03
e11*98/14*0186*.. 77-123 225/40R18 | A01 K41 K42
Hyundai Grandeur 110-191 225/50R18 A12 A14 A16
TG 110-191 235/45R18 A19 Lim S03
€4*2001/116*0099*.. | 110-191 245/45R18
Hyundai Santa Fé 82-107 235/45R18 | K2b K42 Z15 A01 A12 A14
SM 82-107 245/45R18 | Kla K2b K42 Z15 A16 A19 S03
e11%98/14*0162".. 82-127 235/50R18 | G53 K2b K42
Hyundai Sonata 100-184 225/45R18 A12 A14 A16
NF 100-184 235/40R18 | A01 K1a Ki1b A19 Lim V18
e11*2001/116*0241*. | 100-184 245/40R18 | A01 Ki1c K42 K56 S03
Hyundai Trajet 82-127 235/40R18 | K1a K2b K42 K90 T91 T93 A01 A12 A14
FO A16 A19 LK6
€11"98/14*0130".. S03
Hyundai Tucson 82-129 225/50R18 | R64 A12 A14 A16
JM 82-129 235/45R18 A19 KMV S03
e4*2001/116*0087*.. |82-129 235/50R18
- mit Radhaus- 82-129 245/45R18

Verbreiterungen 82-129 255/45R18
Hyundai Tucson 82-129 225/50R18 | K1a K1b K2a K2b AO01 A12 A14
JM 82-129 235/45R18 | K1a K1b K2b A16 A19 KOV
e4*2001/116*0087*.. |82-129 235/50R18 | Kic K2¢ S03
- ohne Radhaus- 82-129 245/45R18 | K1a K1b K2a K2b

Verbreiterungen 82-129 255/45R18 | Kic K2¢
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TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Hyundai Tucson 85-136 225/50R18 | Kic K2¢c A01 A12 A14
TLE, TLE-HME 85-136 225/55R18 | Kic K2c A16 A19 A57
e11*2007/46*2724"..; | 85-136 235/50R18 | K1ic K2c S03
e13*2007/46*1612*.. | 85-136 235/55R18 | Kic K2¢

85-136 255/45R18 | K1c K2c
Hyundai Veloster 97,103,137 | 215/40R18 | Kic K2b K6g K8m AO01 A12 A14
FS 97,103,137 | 225/35R18 | Kic K2b K6g K8m A16 A19 A58
e11*2007/46* 97,103,137 | 225/40R18 |G01 K1c K2b K6g K8m Cpe V18 S03
0194*00-10 97,103,137 |235/35R18 | K1ic K2a K2b K4t K5d K6h K8s

97,103,137 | 245/35R18 |K1ic K2c K3i K3s K4t K5d Keh K7d

K8s

Hyundai Veloster 97,103,137 | 215/40R18 | Kic K2b K6g K8m AO01 A12 A14
FS 97,103,137 | 225/35R18 | Kic K2b K6g K8m A16 A19 A58
e11*2007/46* 97,103,137 | 225/40R18 | Kic K2b K6g K8m Cpe V18 S03
0194*11-.. 97,103,137 |235/35R18 | Kic K2a K2b K5d K6h K8s
ab Facelift 2015 97,103,137 | 245/35R18 | Kic K2c K3i K3s K5d K6h K7d K8s
Hyundai XG ... 120-141 215/45R18 | K41 K42 K45 K46 T89 AO01 A12 A14
XG 120-145 225/40R18 | K41 K42 K45 K46 T88 T89 T91 A16 A19 S03
e11*98/14*0109"..
Hyundai i30 70-103 215/40R18 | Kic K2b K8h T89 AO01 A12 A14
PDE 70-103 225/35R18 | K1c K2b K5b K8h T87 A16 A19 A58
e11*2007/46*3807*.. |70-103 225/40R18 | K1c K2b K5b K8h B76 Flh V18

70-103 235/35R18 | K1c K2¢ K5d K8m T86 S05

70-103 245/35R18 | K2¢c K8m R03
Hyundai i30 /-cw 66-105 205/45R18 | K1a K1b K27 K2b K41 K56 R70 AO01 A12 A14
FD, FDH 66-105 215/40R18 | K1c K27 K2a K2b K41 K56 T85 A16 A19 Car
e11*2001/116*0313*. | 66-105 225/35R18 | K1c K27 K2¢ K41 K46 K56 T83 Flh V18 S03
€11*2001/116"0343*. | 66-105 225/40R18 | K1c K27 K2c K41 K42 K46 K56
e€11*2007/46*0225*..
Hyundai i30 /-cw 66-100 215/40R18 | K1a K1b K2b K5a K6g T85 T89 A01 A12 A14
GDH, GDH-HME 66-100 225/35R18 | K1c K2¢c K5b K6h K8h T83 T87 A16 A19 A58
e11*2007/46*0337*..; |66-137 225/40R18 | K1c K2¢ K5b K6h K8h Car Cpe Flh
e11"2007/46"0338"..; |66-137 235/35R18 | K1c K2c K5b K6h K8h S03
e13*2007/46*1604*..
- incl. Facelift 2015
Hyundai i40 /-cw 85-131 215/45R18 | T93 A12 A14 A16
VF 85-131 225/40R18 | T92 A19 A58 Car
e4*2007/46*0263*..; 85-131 225/45R18 | A01 K5d K5k K7a Lim V18 S03
e4*2007/46*0264".. 85-131 235/40R18 | A01 K1b K2b K5d K5k
- incl. Facelift 2015 85-131 245/40R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k K7i
Hyundai ix20 57-94 215/40R18 | Ki1c K2a K2b K8c AO01 A12 A14
JC, JC-HME 57-94 225/35R18 | K1c K2a K2b K8c T87 A16 A19 A58
e4*2007/46*0207"..; | 57-94 225/40R18 | K1c K2a K2b K8c Flh S03
e4*2007/46*0223*..;
e13*2007/46*1605*..
- incl. Facelift 2015
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TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L WV Proiz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 4 von 19

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Hyundai ix35 85-135 225/50R18 | K1a K1b K2b AO1 A12 A14
EL, ELH, LM 85-135 225/55R18 | K1a K1b K2b A16 A19 A57
e11*2007/46* 85-135 235/50R18 | K1c K2¢ K5¢ Kég S03
0104*00-03; 85-135 235/55R18 | K1c K2¢ K5¢ Kég
019200-05; 85-135 255/45R18 | K1c K2¢ K5¢ Kég
0128"00-06
Hyundai ix35 85-135 225/50R18 | K1c K2a K2b Kég AO1 A12 A14
ELH, LM 85-135 225/55R18 | K1c K2a K2b Kég A16 A19 A57
e11*2007/46* 85-135 235/50R18 | K1c K2¢ K5¢ Kég S03
0128*07-.. 85-135 235/55R18 | K1c K2¢ K5¢ Kég
0192°06-.. 85-135 255/45R18 | K1c K2c K5¢ Kég
ab Facelift 2013
Hyundai ix35 Fuelcell | 100 225/50R18 | Ki1c K2b K8¢c AO01 A12 A14
LMFC 100 225/55R18 | K1c K2b K8c A16 A19 A58
€9*KS07/49*0071*.. F23 S03
Kia Carens 85-122 215/45R18 | G80 K1a K1b K2b K6g K8h T93 A01 A12 A14
RP 85-122 225/40R18 | K1a K1b K2b K6g K8h T92 A16 A19 A58
e4*2007/46*0633".. 85-122 225/45R18 | G80 K1a K1b K2b K6g K8h V18 S03

85-122 235/35R18 | K1c K2¢c K6g K8m T90 X88

85-122 235/40R18 | G80 K1c K2c K3f K5d K6g K8m

85-122 245/35R18 | K1c K2¢ K3f K5d K6h K8s T92 X88

85-122 245/40R18 | G80 K1c K2c K3f K5d Kéh K8s
Kia Carens / UN 84-107 215/45R18 | T93 A12 A14 A16
FG 84-107 225/40R18 | T91T92 A19 S03
e4*2001/116*0114*.. | 84-107 225/45R18 | T91

84-107 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K56 T91

84-107 245/40R18 | A01 Ki1c K2b K56
Kia Magentis 100-142 215/45R18 A12 A14 A16
GE 100-142 225/40R18 | T88 A19 Lim S03
e42001/116*0100".
Kia Niro Hybrid 77,2 215/45R18 | K6w K8e AO1 A12 A14
DE 77,2 225/40R18 | K6w K8e A16 A19 A58
e4*2007/46*1139*.. 77,2 225/45R18 Kéw K8e V18 S05

77,2 235/40R18 | K1c K2a K2b K3i K5w K6i K6x K8i

77,2 245/40R18 | K1c K2¢ KBi K5w K6i K6x K8i
Kia Opirus 137-149 225/45R18 | T95 A12 A14 A16
LD 137-149 225/50R18 | A01 HK1 K56 T95 Z16 A19 Lim V18
e4*2001/116*0075 137-149 225/50R18 | RId T95 S03
*00-02 137-149 235/45R18 | T98

137-149 245/40R18 | T97

137-149 245/45R18 | Rid

137-149 245/45R18 | A01 HK1 Z16
Kia Optima 104-126 225/45R18 | K1c K2a K2b AO1 A12 A14
JF 104-180 235/45R18 | Kic K2¢c A16 A19 A58
e4*2007/46*1018*.. 104-180 245/40R18 | Kic K2c K5b K8h Car Lim NoH

104-180 245/45R18 | K1c K2¢ K5b K8h S03
Kia Optima Hybrid 110 215/45R18 A12 A14 A16
TFE 110 225/45R18 A19 A58 Lim
e4*KS07/46*0009*.. 110 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b S03

110 235/45R18 | A01 K1a K1b K2b
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TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L _—
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 5 von 19
Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NT.
Kia Optima Spirit 100, 121 215/45R18 A12 A14 A16
TF 100, 121 225/45R18 A19 A58 BK1
e4*2007/46*0255*.. 100, 121 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b Lim S03
100, 121 235/45R18 | A01 K1a K1b K2b
Kia Soul 85-103 215/45R18 | G73 Ki1a K1b K2b K5b K6g AO01 A12 A14
AM 85-103 225/40R18 | Kic K2b K5b K6h K8e A16 A19 A58
e4*2001/116*0139"..; |85-103 225/45R18 | G03 Kic K2b K5b K6h K7a K8e S03
€42007/46*0133".. 85-103 235/40R18 | G73 Kic K2a K2b K5b K6h K7i K8i
Kia Soul 91-113 215/45R18 | K6w K8e AO01 A12 A14
PS 91-113 225/45R18 | K2b K6w K8e A16 A19 A58
e4*2007/46*0825".. 91-113 235/40R18 | K2b K6w K8e KMV S03
- mit Radhaus- 91-113 235/45R18 | G16 K2b K6w K8e
Verbreiterungen 91-113 245/40R18 | Kia K1b K2b K5b K5w K6x K8m
Kia Soul 91-113 215/45R18 | Kic K2b K8e AO01 A12 A14
PS 91-113 225/45R18 | Kic K2c K8e A16 A19 A58
e4*2007/46*0825".. 91-113 235/40R18 | Kic K2c K8e KOV S03
- ohne Radhaus- 91-113 235/45R18 | G16 K1c K2c K8e
Verbreiterungen
Kia Sportage 85-136 225/50R18 | Kia Kib K2a K2b AO01 A12 A14
QLE 85-136 225/55R18 | Kia K1b K2a K2b A16 A19 A57
e11*2007/46*3144*.. | 85-136 235/50R18 | K1c K2c S03
85-136 235/55R18 | Kic K2c
85-136 245/50R18 | Kic K2c
85-136 255/45R18 | Kic K2c
Kia Sportage 85-135 225/50R18 A12 A14 A16
SLS, SL 85-135 225/55R18 A19 A57 S03
e11*2007/46* 85-135 235/50R18 | A01 K1a
0136"00-09; 85-135 235/55R18 | A01 K1a
0166*00-05 85-135 255/45R18 | A01 Kia
Kia Sportage 85-135 225/50R18 A12 A14 A16
SLS, SL 85-135 225/55R18 A19 A57 S03
e11*2007/46* 85-135 235/50R18 | A01 Kia K1ib K2b
0136*10-.., 0166*06-.. |85-135 235/55R18 | A01 K1a K1b K2b Kéw
ab Facelift 2014 85-135 255/45R18 | A0O1 K1a Kib K2b
Kia Sportage /KM 82-129 225/50R18 | R64 A12 A14 A16
JE, JES 82-129 235/45R18 A19 KMV S03
e4*2001/116*0089*.., |82-129 235/50R18
e4*2001/116*0120*.. 82-129 245/45R18
- mit Radhaus- 82-129 255/45R18
Verbreiterungen
Kia Sportage /KM 82-129 225/50R18 | A01 Kic K2b A12 A14 A16
JE, JES 82-129 235/45R18 A19 KOV S03
e4*2001/116*0089*.., |82-129 235/50R18 | A01 Kic K2b
e4*2001/116"0120*.. | 82-129 245/45R18 | A01 Kic K2b
- ohne Radhaus- 82-129 255/45R18 | A01 Kic K2b
Verbreiterungen
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TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Pratz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Kia Venga 55-94 215/40R18 | K1c K2a K2b K8¢c AO1 A12 A14
YN, -/S, -IG 55-94 225/35R18 | K1c K2a K2b K8c T87 A16 A19 A58
e4*2007/46* 55-94 225/40R18 | K1c K2a K2b K8c Flh S03
0130*,0131%,
0261*,0262*..;
€50"2007/46*0052"..
- incl. Facelift 2015
Kia cee'd 66-106 205/45R18 | K1a K1b K2b K41 K56 R70 V18 AO1 A12 A14
ED 66-106 215/40R18 | K1c K2b K41 K56 T85 T89 A16 A19 Car
e4*2001/116*0121*; | 66-106 225/35R18 | K1c K2b K41 K46 K56 T83 T87 Cpe Flh S03
e4*2007/46"0132".. | 66-106 225/40R18 | Kic K2b K41 K46 K56
- pro_cee'd /-SW
Kia cee'd /-SW 66-100 215/40R18 | K1c K2b K3f K4g K5d K6g T85 T89 AO1 A12 A14
JD 66-100 225/35R18 | K1c K2¢c K3f K4g K5d Kéh K8h T83 A16 A19 A58
e4*2007/46*0496"..; T87 Car Y85 S03
e4*2007/46*0497*.. 66-150 215/40R18 | Kic K2b K3f K4g K5d K6g M+S T85
- incl. Facelift 2015 T89
66-150 225/40R18 | K1c K2¢ K3f K4g K5d K6h K8h
66-150 235/35R18 | K1c K2¢ K3f K4g K5d K6h K8h
Kia pro_cee'd 66-100 215/40R18 | K1c K2b K3f K4g K5d K6g T85 T89 AO1 A12 A14
JD 66-100 225/35R18 | K1c K2¢c K3f K4g K5d Keh K8h T83 A16 A19 A58
e4*2007/46*0496".. 187 Y84 S03
- incl. Facelift 2015 66-150 215/40R18 | Kic K2b K3f K4g K5d K6g M+S T85
T89
66-150 225/40R18 | K1c K2¢ K3f K4g K5d K6h K8h
66-150 235/35R18 | K1c K2¢ K3f K4g K5d K6h K8h
Mazda 3 (1) 191 215/45R18 | K1c K2b K42 K45 K46 R09 AO01 A12 A14
BK 62-110 215/40R18 | Ki1c K2b K42 K46 T85 T89 A16 A19 B02
e172001/116"0234*.. | 62-110 225/35R18 | K1c K2b K42 K44 K46 T83 T87 Flh Lim S03
62-191 225/40R18 | Kic K2b K41 K42 K44 K46
Mazda 3 (ll) 77-111 225/35R18 | K1c K2b K6f K6l K8c T83 T87 AO01 A12 A14
BL 77-136 215/40R18 | K1c K6f Kbk T85 T89 A16 A19 Flh
e11*2001/116* 77-191 225/40R18 | K1c K2b K6f K6l K8c T88 T89 Sth S03
0262*00-09 77-191 235/35R18 | K1c K2b K6f K6l K8c T86 T90
(FIN: -JMZBL...)
Mazda 3 (lll) 74-121 215/45R18 | K6e AO01 A12 A14
BL 74-121 225/40R18 | K1a K1b K2b K4h Kér A16 A19 A58
e11*2001/116* 74-121 225/45R18 | K1a K1b K2b K4h Kér Flh Lim V18
0262"10-.. 74-121 235/40R18 | Kic K2b K4h Kér S04
ab Modell 2013 74-121 245/40R18 | K1ic K2c K4g K6g Kér
(FIN: -.MZBM...)
Mazda 323 F 96 215/35R18 | GO1 K2c K41 K42 K44 K45 K46 K56 | A0O1 A12 A14
BJ, BJD T80 T84 A16 A19 S03
€1798/14*0094~..,
€1798/14*0181*..
Mazda 5 (1) 81-107 225/40R18 | K1c K2b K42 K44 T91 AO1 A12 A14
CR1 A16 A19 B02
€13*2001/116*0156*. S03
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Mazda 5 (1I) 85,106,110 |225/40R18 | K1c K2b K3i K4h K5d K6f K6h K8m AO01 A12 A14
CW, CWE T91 A16 A19 A58
e1*2007/46*0433".., S03
€13*2007/46*1731*00
Mazda 6 (1) 122,191 215/45R18 | G03 K1c K2a K2b K41 K42 K56 AO01 A12 A14
GG/GY; GG1/GY1 122,191 235/40R18 | K1c K2c K41 K42 K56 Z18 A16 A19 Car
€1%98/14*0188"..; 88-122 215/40R18 | K1c K2a K2b K42 T85 T89 Flh Lim V0O
e11"2001/116*0203*. | 88-122 225/35R18 | K1c K2¢c K42 T87 V18 S03

88-122 235/35R18 | K1c K2¢c K42 K56 T86 T90

88-122 245/35R18 | K1c K2¢c K42 K44 K56

88-191 225/40R18 | K1c K2¢c K42 K56 T88 T89
Mazda 6 (I1) 88-136 215/45R18 | K1c K2b K42 T89 T93 AO01 A12 A14
GH 88-136 225/40R18 | K1c K2b K42 T88 T89 A16 A19 A58
e1*2001/116* 88-136 225/45R18 | K1c K2b K41 K42 Car Flh Lim
044800-13 88-136 235/40R18 | K2¢c K42 K56 R03 V18 S03

88-136 245/40R18 | K2¢ K42 K56 R03
Mazda 6 (11l 107-141 225/50R18 | A01 Kée A12 A14 A16
GJ, GH 107-141 235/45R18 A19 A57 Car
e1*2007/46*1001*.. 107-141 245/45R18 | AO1 Kbe Lim VOO V18
e1*2001/116* 107-141 255/45R18 | A01 Kia K1b K2b K5d K6e S04
0448*14-..
- ab Modell 2013
- incl. Facelift 2016
Mazda CX-3 77-115 215/45R18 | A91 A14 A16 A19
DJ1 77-115 215/50R18 | A01 A12 Kic R70 A57 Flh S04
e1*2007/46*1335".. 77-115 225/45R18 | A94

77-115 235/45R18 | A01 A12Kic

77-115 245/40R18 | A01 A12 Kic K2b

77-115 245/45R18 | A01 A12 Kic K2b
Mazda CX-5 110-141 225/60R18 A12 A14 A16
KE, GH 110-141 235/55R18 | A01 Kic A19 S04
e13*2007/46*1247*..; | 110-141 235/60R18 | A01 G01 Kic
e1*2001/116* 110-141 255/50R18 | A01 Kic K2¢
044814-.. 110-141 255/55R18 | A01 K1c K2c K6v
Mazda CX-7 120-191 235/60R18 | K1c K2b AO01 A12 A14
ER, ERE 120-191 255/55R18 | K1c K2a K2b K42 A16 A19 A57
e11*2001/116*0308". S03
€13*2007/46*1109"..
Mazda MPV 100 235/45R18 | K2b K42 Z16 AO01 A12 A14
LW ww. LWD 88-104 235/45R18 | G15 K2b K42 A16 A19 S04
€1798/14*0118*.., 88-104 245/40R18 | K1c K2b K42 K66
€1*98/14*0165"..
Mazda MX-5 (lll) 93,118 205/40R18 | K1c K2b K42 AO01 A12 A14
NC1,NC1E 93,118 215/35R18 | K1c K2¢c K42 A16 A19 S03
e11*2001/116*0202*. |93, 118 215/40R18 | GO3 K1c K2¢ K42
e1"2001/116"0371*.. 193,118 225/35R18 | K1c K27 K2¢ K41 K42
Mazda RX8 141-170 225/45R18 A12 A14 A16
SE 141-170 245/40R18 A19 V18 S03
€11*2001/116*0199*.
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Mazda Tribute 91,110 235/50R18 | K1c K2¢c X67 AO1 A12 A14
EP, -/R, EP2, -/R 91,110 235/60R18 | G68 K1c K2¢ A16 A19 B02
e4798/14* 91,110 245/50R18 | K1c K2¢c K42 X67 KOV S02
0044, 0052".., 91,110 255/45R18 | K1c K2¢c X67
e13"2001/116*
0090, 0092*..
- ohne Radhaus-

Verbreiterungen
Mazda Tribute 145,149 235/60R18 | X68 A12 A14 A16
EP, -/R, EP2, -/R 91-149 235/50R18 | X67 A19 B02 KMV
e4"98/14* 91-149 235/60R18 | A0O1 G68 X67 S02
0044, 0052*.., 91-149 245/50R18 | AO1 K42 X67
e13*2001/116* 91-149 255/45R18 | X67
0090, 0092*..
- mit Radhaus-

Verbreiterungen
Mitsubishi ASX 85,86,110 225/50R18 | K1c K2b AO1 A12 A14
GAO0 85,86,110 235/45R18 | Kic K2b A16 A19 A57
e1*2007/46* 85,86,110 235/50R18 | K1c K2b K6a S03
0368"00-08 85,86,110 245/45R18 | K1c K2b K6a

85,86,110 255/45R18 | K1c K2c Kéb

Mitsubishi ASX 84-110 225/55R18 A12 A14 A16
GAO 84-110 235/50R18 A19 A57 KMV
e1*2007/46* 84-110 255/45R18 | AO1 Kéb S03
0368*10-..
-ab MJ 2015
- mit Radhaus-

Verbreiterungen
Mitsubishi ASX 84-110 225/55R18 | K1c K2b AO1 A12 A14
GAO 84-110 235/50R18 | Kic K2¢c A16 A19 A57
e1*2007/46* 84-110 255/45R18 | K1c K2¢c Kéb KOV S03
0368*09-..
- ab MJ 2015
Mitsubishi Grandis 100-121 225/45R18 | K1bT91 T95 AO1 A12 A14
NAOW 100-121 235/40R18 | K1c K2a K2b K42 T91 T93 T95 A16 A19 S03
e1*2001/116*0269".. | 100-121 235/45R18 | K1c K2b K42 T94
Mitsubishi Lancer 80-177 215/45R18 | K1c K42 AO1 A12 A14
CYO0 80-177 225/40R18 | K1c K2b K42 A16 A19 A57
e1*2001/116*0441*.. | 80-177 235/40R18 | Kic K2c K42 Flh Lim V0O
- Limousine V18 S03
- Sportback
Mitsubishi Outlander | | 100-148 225/45R18 A12 A14 A16
Cuow A19 S03
e1*2001/116*0227*..
Mitsubishi Outlander Il | 103-130 225/55R18 | 143 A12 A14 A16
CWo, CWB 103-130 235/50R18 | A01 K1c K2b A19 S03
e1*2001/116* 103-130 255/45R18 | A01 K1c K2b
0406*00-14;
0482*00-09
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Mitsubishi Outlander 11l | 108, 110 225/55R18 A12 A14 A16
CWO 108, 110 235/50R18 | T97 A19 A57 KOV
e1*2001/116* 108, 110 255/45R18 S03
0406*15-..
- ab Modelljahr 2013
- incl. Facelift 2016
Mitsubishi Outlander 1ll | 110 225/55R18 A12 A14 A16
CWO 110 235/50R18 | T97 A19 A57 KMV
e1*2001/116* 110 255/45R18 S03
0406*19-..
- ab Modelljahr 2013
- incl. Facelift 2016
- mit Radhaus-
Verbreiterungen
Mitsubishi Outlanderlll | 89 225/55R18 A12 A14 A16
Hybrid 89 235/50R18 | T97 A19 A56 KOV
CWOo S03
e1*2001/116*
0406*17-..
- incl. Facelift 2016
Peugeot 4007 115,125 225/55R18 | 143 A12 A14 A16
VeV 115,125 235/50R18 | A01 K1a K2b A19 S03
€2*2001/116*0357*.. | 115,125 255/45R18 | A01 K1a K2b
Peugeot 4008 84-110 225/50R18 A12 A14 A16
B 84-110 225/55R18 A19 A57 S03
€2*2007/46*0115*.. 84-110 235/50R18
84-110 255/45R18

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach
Anbau der Réder funktionsfahig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist,
so sind die Angaben Uber die ReifengréBe in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief,
Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und

Tragféahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein,
Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zuldssig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgeflhrten UmristmaBnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer
Veranderungen ist gesondert zu beurteilen.

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20d - D-67245 Lambsheim




GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO é

Anlage 11 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung) T
TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz

Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group

Seite 10 von 19

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es missen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher ReifengréBe bzw. gleichem
Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfllldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

143 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser ReifengréBe nur zuléssig bis zu
einer zul. Achslast von 1430 kg. Eine erhdhte zuldssige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der
vorliegenden ABE unverziiglich einem amtlich anerkannten Sachversténdigen oder Prifer fir den
Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der
Anlage Vlllb zur StVZO zur Durchfiihrung und Bestatigung der in der ABE vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

A12  Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

A14  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im
Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A16  Zum Auswuchten der Rader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen
Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.

A19  Es sind nur schlauchlose Reifen zuldssig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren
verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von auBen, die den Normen
DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor
verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren
mussen fir den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit geeignet
sein. Die Ventile dirfen nicht tiber den Felgenrand hinausragen.

A56 Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulédssig an Fahrzeugausfihrungen mit Allradantrieb (z.B.
4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. a.)

A57  Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. &.)

A58  Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zuldssig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

A91 Es durfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafiir vorgesehenen Achsen verwendet
werden.

A94  Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafiir vorgesehenen Achsen verwendet
werden.

B02 Vor Montage der Réder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben
oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.
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B76  Sonderrad nur zuldssig fiir Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 304 mm
an Achse 1.

BK1  Sonderrad nur zulassig fir Fahrzeugausfihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm
an Achse 1.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfliihrungen der Aufbauart
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

Cbo Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihnrungen der Aufbauart Cabriolet,
Roadster.

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Coupé.
F23 Rad/Reifen-Kombination nur fir Fahrzeugausfiihrungen mit Verbundlenkerhinterachse.

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart FlieBheck
(3-tdrig und 5-tlrig).

GO01  Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und
Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die
Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréBen zu Gberprifen.

G03  Weicht der Abrollumfang dieser ReifengrdBe von den Abrollumféngen der serienméaBigen
ReifengrdBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des
Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-
R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a.
Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréBen zu
Uberprufen.

G15 Bei Fahrzeugen mit ausschlieBlich 15 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen,
dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleranzen
(75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO0) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier)
eingetragenen ReifengrdéBen zu Uberprifen.

G16  Bei Fahrzeugen mit ausschlieBlich 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen,
dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers innerhalb der Toleranzen
(75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier)
eingetragenen ReifengrdBen zu Uberpriifen.

G53 Ist die ReifengréBe 225/70R16 keine der serienmaBigen ReifengréBen (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) , so ist der Nachweis zu
erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers innerhalb der
Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier)
eingetragenen ReifengréBen zu Uberprifen.
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G68 Ist die ReifengréBe 235/70R16 keine der serienmaBigen ReifengréBen (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu
erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzahlers innerhalb der
Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier)
eingetragenen ReifengréBen zu Uberprifen.

G73  Ist 18 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-
Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des
Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzéhlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-
R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a.
Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréBen zu
Uberprifen.

G80 Ist die ReifengrdoBe 225/45R18 keine der serienméaBigen ReifengréBen (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu
erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzéhlers innerhalb der
Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier)
eingetragenen ReifengréBen zu Uberprifen.

HK1 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten oder durch Einbau eines
Federwegsbegrenzers, Starke 10 mm (KIA-Teile-Nr. ZK3F037501) eine ausreichende Freigangigkeit
der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Kia  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Kib  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

Kic Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K27  An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotfligels an der
Boérdelkante eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

K2a Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.
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K2b  Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K3f An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den
Radhausausschnittkanten (250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche
vollstandig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschlieBend dauerhaft neu
zu befestigen.

K3i An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden
bzw. um 5 mm zu kirzen und anschlieBend dauerhaft neu zu befestigen.

K3s An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den
dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

K41 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44  An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotfligel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfligel, Kunststoffeinsatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evil.
vorhandener Spritzschutz fur den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

K46  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotffliigel, Kunststoffeinsédtze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K4g An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Ubergang von der Radhausausschnittkante
zur Heckschiirze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kirzen.

K4h  An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Ubergang von der Radhausausschnittkante
zur Heckschirze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kirzen.

K4t An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung im Bereich des Tankeinfillrohres
auszuschneiden.

K56  Durch Nacharbeit der Heckschiirze am Ubergang zum Radhausausschnitt ist eine
ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K5a An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.
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K5b  An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter
Radmitte vollstandig umzulegen.

K5¢c An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K5d An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K5i An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschiirze auf einer Lange von
100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kiirzen.

K5k  An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschiirze am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 5 mm zu kirzen oder um das gleiche MaB nach vorne/oben zu biegen.

K5w An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kirzen.

K66  Durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand bzw. der Verkleidung an Achse 2 ist eine
ausreichende Freigangigkeit der Rad-/Reifen-Kombination herzustellen.

K6a An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K6b  An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter
Radmitte vollstandig umzulegen.

K6e An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 100 mm vor
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K6f An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K6g An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 5 mm zu kirzen oder um das gleiche MaB nach hinten/oben zu biegen.

K6h  An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 10 mm zu kirzen oder um das gleiche MaB nach hinten/oben zu biegen.
Die Befestigungsschraube ist soweit wie mdglich nach hinten zu versetzen.

K6i An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschirze auf einer Lange von
100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kirzen.

K6k  An Achse 2 ist die Heckschiirze einschlieBlich Innenverkleidung am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 5 mm auszustellen.

K6l An Achse 2 ist die Heckschiirze einschlieBlich Innenverkleidung am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 10 mm auszustellen.

Ké6r An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K6v An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kirzen.
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Kéw An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kiirzen.

K6x An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kirzen.

K7a An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K7d An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K7i An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

K8c An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8e An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8h An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8i An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

K8m An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

K8s An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

K90 Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinflllrohr/Aktivkohlefilter
bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmaBigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit
zusétzlichen Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

KOV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienméaBige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne
zusétzliche Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

LO02 Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigéngigkeit der Rad- /
Reifenkombination herzustellen.

LK6 An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der
Radhausinnenkotfliigel bzw. der Kunststoffeinsatze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim  Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Limousine.

M+S Diese ReifengréBe ist nur zuldssig als M+S-Bereifung.

NoH Nicht fir Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausfiihrungen mit Hybridantrieb
(Hybridelektrofahrzeug).
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R09
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Diese ReifengrdBe ist nur an Achse 2 zulassig.

Diese ReifengréBe ist nur zulassig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist

(Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier).

R37

Diese Reifengr6Be ist nicht geprift fir Fahrzeuge, die serienmaBig ausschlieBlich mit

gréBeren und/oder breiteren ReifengréBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-
Papier oder Bedienungsanleitung) ausgeristet sind.

R64

Diese ReifengrdBe ist nur zulassig bei Fahrzeugen mit serienmé&Biger ReifengréBe

215/65R16, 215/60R17 oder 215/55R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-
Papier oder Bedienungsanleitung).

R70

Flr das Fahrzeug ist die ReifengréBe auf der im Gutachten genannten RadgréBe durch den

Reifenhersteller zu bestatigen. Diese Bestétigung ist vom Flhrer des Fahrzeugs mitzufihren.

Rid

Diese Rad- / Reifenkombination ist nur zulassig an Fahrzeugen mit Serienbereifung

225/55R17 in Verbindung mit der SerienradgréBe 8Jx17 ET35 (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

S02

Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe

Seite 1) verwendet werden.

S03

Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe

Seite 1) verwendet werden.

S04

Zur Befestigung der Rader duarfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe

Seite 1) verwendet werden.

S05

Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe

Seite 1) verwendet werden.

Sth

T80
bzw.

T83
bzw.

T84
bzw.

T85
bzw.

T86
bzw.

T87
bzw.

T88
bzw.

Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Stufenheck.

Reifen (LI 80) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 83) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 84) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 85) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 86) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 87) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 88) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
Zulassungsbescheinigung Feld 8).
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T89

Reifen (LI 89) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.
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bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T90

Reifen (LI 90) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

To1

Reifen (LI 91) nur zuldssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T92

Reifen (LI 92) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T93

Reifen (LI 93) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T94

Reifen (LI 94) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T95

Reifen (LI 95) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T97

Reifen (LI 97) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T98

Reifen (LI 98) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Voo

V18

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr. 10
Nr. 11
Nr. 12
Nr. 13
Nr. 14

OCooONOOP~rWN =

Unterschiedliche ReifengrdéBen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zul&ssig fiir
Fahrzeugausfiihrungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

Bei Verwendung verschiedener ReifengréBen an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die ReifengréBen in der Spalte "Reifen" aufgefiihrt sind, mdglich:

Vorderachse

205/40R18
205/45R18
215/40R18
215/45R18
225/40R18
225/45R18
225/50R18
235/40R18
235/45R18
235/50R18
235/60R18
245/35R18
245/40R18
245/45R18

Hinterachse

225/35R18

225/40R18

245/35R18, 255/35R18

235/40R18, 245/40R18

245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
245/45R18, 255/45R18

255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18
255/45R18, 285/40R18

255/55R18, 285/50R18

255/35R18

255/40R18, 265/35R18, 275/35R 18, 285/35R18
265/40R18, 275/40R18, 285/40R18

Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zuldssig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung firr das jeweilige Fahrzeug bestétigt. Diese Bestatigung ist vom Fihrer
des Fahrzeugs mitzufihren.
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X45 Diese ReifengrdBe ist nur zulassig bei Fahrzeugen mit serienmé&Biger ReifengréBe 225/70R15

oder 225/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung).

X67  Diese ReifengrdBe ist nur zulassig bei Fahrzeugen mit serienmaBiger ReifengréBe 215/70R16

(u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

X68  Diese ReifengrdBe ist nur zulassig bei Fahrzeugen mit serienmaBiger ReifengréBe 235/70R16

(u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

X88  Diese ReifengrdBe ist nicht zuldssig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-ReifengréBen (u. a.

Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Y84  Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir 3-tirige Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart

FlieBheck.

Y85 Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig fir 5-tlrige Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart

FlieBheck.

215 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulassig bei Fahrzeugen mit 15-Zoll-Serien-
ReifengrdBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung).

216 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulassig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-
ReifengrdBen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung).

218 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulassig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-
ReifengréBen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung).

Prifort und Prifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 14. Januar 2017 in Lambsheim statt.

Hinweise zum Sonderrad

Die Verwendung des hier aufgeflihrten Radtyps ist auch zulassig in Verbindung mit dem

Radtyp UA9-8018R, mit gleichem AnschlussmaB Lochzahl/Lochkreis/Mittenlochdurchmesser und

gleicher Einpresstiefe, Gutachten Nummer 55105016, KBA 51184.
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Prifergebnis

Aufgrund der durchgefihrten Priifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader
unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den
heute glltigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gliltigkeit, wenn sich
entsprechende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen
eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 19 und gilt fir Sonderréder ab Herstellungsdatum Méarz 2016.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 KdlIn ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprufstelle,
Lambsheim fiir die angewendeten Priifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fiir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 14. Januar 2017

00263265.D0C
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Auftraggeber AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

Gottlieb-Duttenhofer-StraBe 83a

67454 HaBloch

QM-Nr. 49020180804
Prifgegenstand PKW-Sonderrad
Modell ULTRA - UA9
Typ UA9-8018L
RadgréBe 8JX18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fihrung Lochkreis- (mm)/ |tiefe last (mm)

Mittenloch-g (mm) (kg)
(mm)

5G UA9-8018L 5G / ohne Ring 5/120/72,6 30 730  [2100
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 51183
Herstellerzeichen ULTRA
Radtyp und Ausfihrung UA9-8018L (s.0.)
RadgréBe 8JX18 H2
Einpresstiefe ET...(s.0.)
Herstelldatum Monat und Jahr
Befestigungsmittel
Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftldnge (mm)
S02 | Serienschraube M14x1,5 | Kegel 60° 140 32,5
S03 | Schraube M14x1,25 Kegel 60° 130 30
S04 | Schraube M12x1,5 Kegel 60° 110 28
S05 | Schraube M12x1,5 Kegel 60° 120 28
Prifungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und
Handlingsprufungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich
Hersteller

Spurverbreiterung

BMW

innerhalb 2%
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Anlage 12 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

L

TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 2 von 13

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
BMW 1er-Reihe 100-160 205/45R18 | K1c K2b K41 K42 K46 R70 T86 T90 | A0O1 A12 A14
182, 1C 100-160 215/40R18 | K1c K2b K41 K42 K46 T85 T89 A16 A19 Cbo
e1*2001/116*0352*.., | 100-240 225/40R18 | K1c K2b K41 K42 K43 K46 T88 T89 | Cpe V18 S04
e1"2007/46" 100-240 245/35R18 | K2¢ K42 K44 K46 R03 T88
0277700-07 225-240 205/45R18 | Kic K41 R02 R70
- Coupé, Cabrio 225-240 215/40R18 | K1c K41 R02
- incl. Facelift 2011
BMW 1er-Reihe 85-195 205/45R18 | K1c K2b K41 K42 K46 R70 T86 AO01 A12 A14
187 85-195 215/40R18 | K1c K2b K41 K42 K46 T85 T89 A16 A19 Flh
e1*2001/116* 85-195 225/40R18 | K1c K2b K41 K42 K43 T88 T89 V18 S04
0287"00-09 85-195 245/35R18 | K2c K42 K44 K46 R03 T88 T89
BMW 1er-Reihe 66-195 205/45R18 | K1c K2b K41 K42 K46 R70 T86 AO01 A12 A14
187, 1K2, 1K4 66-195 215/40R18 | K1c K2b K41 K42 K46 T85 T89 A16 A19 Flh
e1*2001/116* 66-195 225/40R18 | K1c K2b K41 K42 K43 K46 T88 T89 V18 S04
0287*10-.., 66-195 245/35R18 | K2c K42 K44 K46 R0O3 T88 T89
e1*2007/46*,
0273*00-03,
0283*00-03
- ab Facelift 2007
BMW 1er-Reihe 70-175 215/40R18 | K1c K2¢ K5d K6i K8e T89 AO01 A12 A14
1K2 70-175 225/40R18 | K1c K2¢c K5d K6i K8e T88 T92 A16 A19 A57
e1*2007/46*0273*04-.. | 70-175 235/35R18 | K1c K2c K5d K5i K6g K6i K7a K8m V18 Y84 S03
- ab Modelljahr 2013 T86 T90
- I:?EI:'I Facelift 2015 70-175 245/35R18 | K2¢c K6g K6i KBm R03 T88 T92
- 3 Turer
BMW 1er-Reihe 70-175 215/40R18 | K1c K2¢c K5d K6i K8e T89 AO01 A12 A14
1K4 70-175 225/40R18 | K1c K2¢c K5d K6i K8e T88 T92 A16 A19 A57
e1*2007/46*0283*04-.. | 70-175 235/35R18 | K1c K2¢c K5d K5i K6g K6i K7a K8m V18 Y85 S03
- ab Modelljahr 2012 T86 T90
- gglj Facelift 2015 70-175 245/35R18 | K2¢c K6g K6i KBm R03 T88 T92
-5 Turer
BMW 2er-Reihe 100-185 215/40R18 | K1c K2¢ K5d K6i K8e T89 AO01 A12 A14
1C 100-185 225/40R18 | K1c K2c K5d K6i K8e A16 A19 A57
e1*2007/46*0277*08-.. | 100-185 235/35R18 | K1c K2c K5d K5i Kbg K6i K7a K8m Cbo Cpe V18

100-185 245/35R18 | K2c K6g K6i K8m R03 S03
BMW 3er GT 100-250 225/50R18 | A90 A14 A16 A19
3-V, 3K-N1 100-250 235/45R18 | A32 A57 FIh V18
e1*2007/46*0559".., 100-250 235/50R18 | A01 A12 K1a K2b S03
€24"2007/46"0022"05- | 100-250 245/45R18 | A12
- 100-250 255/45R18 | A01 A12 K1a K2b
BMW 3er-Allrad 135-170 225/40R18 | K1c K2b K42 K56 T88 T89 T92 AO01 A12 A14
346X 135-170 235/40R18 | K1c K2b K41 K42 K44 K56 T91 A16 A19 B03
e1*98/14*,2001/116* | 135-170 245/35R18 | K2¢c K42 K44 K56 R03 T88 T89 Car Lim V18
0144*. 135-170 255/35R18 | K2¢ K42 K44 K56 R03 R70 T90 S04
BMW 3er-Compact 85-141 225/40R18 | K1c K2¢c K42 K56 T88 T89 AO01 A12 A14
346K 85-141 235/40R18 | GO1 K1c K2¢ K41 K42 K56 A16 A19 B03
€1¥98/14*0167~.., 85-141 245/35R18 | K2¢c K42 K56 R03 T88 T89 K2c V18 S04
e1"2001/116"0167".. | 85-141 255/35R18 | K2¢ K42 K44 K56 R03 R70
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L

TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 3von 13

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
BMW 3er-Reihe 77-170 225/40R18 | K1c K2b K56 T88 T89 T91 T92 AO01 A12 A14
346C, 346R 77-170 235/40R18 | GO1 K1c K2b K41 K44 K56 T91 A16 A19 B03
e1*98/14,2001/116* 77-170 245/35R18 | K2c K44 K56 R03 T88 T89 Cbo Cpe K42
0112, 0146".. 77-170 255/35R18 | K2c K44 K56 R03 R70 V18 S04
BMW 3er-Reihe 77-170 225/40R18 | Kic K2b K42 K56 T88 AO01 A12 A14
346L 77-170 235/40R18 | GO1 Kic K2b K41 K42 K44 K56 A16 A19 B03
e1*97/27*0097*.., 77-170 245/35R18 | K2c K42 K44 K56 R03 T88 Car Lim V18
e1"98/14*0097".. 77-170 255/35R18 | K2¢ K42 K44 K56 R03 R70 S04
BMW 3er-Reihe 85-225 225/40R18 | T88 T92 A12 A14 A16
390L, -/X 85-225 235/40R18 | A01 K1c T91 T95 A19 Car Lim
e1*2001/116* 85-225 245/35R18 | A01 K1c T88 T92 V18 S04
0308*00-08,
0344*00-05
BMW 3er-Reihe 85-240 225/40R18 | T88T92 A12 A14 A16
390L, -/X, 3L, 3K, 3K- | 85-240 235/40R18 | T91T95 A19 Car Lim
N1 85-240 245/35R18 | A01 K1a K2b K6a T88 T92 V18 S04
e1*2001/116*
0308*09-..,0344*06-..
e1*2007/46*
0314*00-04;
0315*00-05;
€24*2007/46*
0022*00-02
- ab Facelift 2008
BMW 3er-Reihe 90-240 225/40R18 | A01 K1c T88 T89 T91 A12 A14 A16
392C, 390X, 3C 90-240 235/40R18 | A01 Kic K41 To1 A19 Cbo Cpe
e172001/116"0346".., | 90-240 245/35R18 | A01 K1c K41 T88 T89 T92 V18 S04
€1*2001/116*0344*..;
e1*2007/46*
0316*00-07
- Coupé/Cabrio
BMW 3er-Reihe 85-151 215/45R18 |T89T93 A12 A14 A16
3L 85-265 225/40R18 | A01 K2b T92 A19 A57 Lim
e1*2007/46*0314*05-.. | 85-265 225/45R18 | A01 K2b T91 V18 S03
- ab Modell 2012 85-265 235/40R18 | A01 K1b K2b
- incl. Facelift 2015 85-265 245/40R18 | A01 Kic K2a K2b
BMW 3er-Touring 85-151 215/45R18 |T93 A12 A14 A16
3K, 3K-N1 85-265 225/40R18 | A01 K2b T92 A19 A57 Car
€1*2007/46*0315*06-.. | 85-265 225/45R18 | A01 K2b T91 V18 S03
€24*2007/46"0022703- | 85-265 235/40R18 | A01 K1b K2b
- ab Modell 2013 85-265 245/40R18 | A01 Kic K2a K2b
- incl. Facelift 2015
BMW 4er-GranCoupé | 100, 105 215/45R18 | A32 R37 T93 A14 A16 A19
3C 100-250 225/40R18 | A90 T92 A57 Lim V18
e1*2007/46*0316*10-.. [ 100-250 225/45R18 | A90 S03

100-250 235/40R18 | A01 A12 K1a K2b

100-250 245/40R18 | A01 A12 K1a K2b
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L

TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 4 von 13
Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
BMW 4er-Reihe 100-250 225/40R18 | A90T88 T92 A14 A16 A19
3C 100-250 225/45R18 | A90 A57 Cbo Cpe
e1*2007/46*0316*08-.. | 100-250 235/40R18 | A0O1 A12 K1a K2b V18 S03
100-250 245/40R18 | A01 A12 K1a K2b

BMW 5er ActiveHybrid | 225, 235 225/50R18 | A32T95 A14 A16 A19
HY 225, 235 235/45R18 | A10T98 A58 LO5 Lim
e1*2007/46*0323*.. 225, 235 245/45R18 | A32 V18 S03
- ohne Allradlenkung
BMW 5er-GT 120-190 245/45R18 | A10T00 146 A14 A16 A19
GT, K-N1 120-190 255/45R18 | A10T03 T99 146 BW1 Flh LO5
e1*2007/46*0215"..; 120-190 245/45R18 | A10 M+S T00 146 NBF S03
e172007/46"0508".. 120-190 255/45R18 | A10 M+S T03 T99 146
Gran Turismo
- ohne Allradlenkung
BMW 5er-GT 120-190 245/45R18 | A10 A84 T00 146 A14 A16 A19
GT, K-N1 120-190 255/45R18 | A10 A84 T03 T99 146 BW1 Flh LO4
e1*2007/460215*..; 120-190 245/45R18 | A10 A84 M+S T00 146 NBF S03
€172007/46"0508".. 120-190 255/45R18 | A10 A84 M+S T03 T99 146
Gran Turismo
- mit Allradlenkung
BMW 5er-Reihe 100-240 225/50R18 | A32 A84 R37 T95 146 A14 A16 A19
5L 100-240 235/45R18 | A10 A84 R37 794 T98 146 A58 BW1 BW2
e1*2007/46*0363".. 100-240 245/45R18 | A32 A84 T00 T96 146 LO04 Lim V18
- mit Allradlenkung S03
BMW 5er-Reihe 100-240 225/50R18 | A32 R37 T95 146 A14 A16 A19
5L 100-240 235/45R18 | A10 R37 T94 T98 146 A57 BW1 BW2
e1*2007/46*0363".. 100-240 245/45R18 | A32 T0O0 T96 146 LOS Lim V18
- ohne Allradlenkung S03
BMW 5er-Reihe 4x4 | 145-200 225/45R18 | R37T91T95 A12 A14 A16
560X 145-200 235/40R18 | A01 K1a R37 191 T93 195 A19 A56 Lim
e1*2001/116*0322*.. [ 145-200 245/40R18 | A01 K1a Kib S05
BMW 5er-Touring 100-240 225/50R18 | A32 R37 T95T99 146 A14 A16 A19
5K, K-N1 100-240 235/45R18 | A10 A84 R37 T98 146 A58 BW1 BW2
e1*2007/46*0455".., 100-240 245/45R18 | A32 A84 T00 T96 146 Car F40 LO4
e1*2007/46*0508*.. V18 S03
- mit Allradlenkung
BMW 5er-Touring 100-240 225/50R18 | A32 R37 T95 T99 146 A14 A16 A19
5K, K-N1 100-240 235/45R18 | A10 R37 T98 146 A57 BW1 BW2
e1*2007/46*0455*.., 100-240 245/45R18 | A32 T00 T96 146 Car F40 L05
e1*2007/46*0508*.. V18 S03
- ohne Allradlenkung
BMW 5er-Touring 4x4 | 145-200 225/45R18 | R37T95 A12 A14 A16
560X 145-200 235/40R18 | A01 K1a R37 T93 T95 A19 A56 Car
e1*2001/116"0322*.. | 145-200 245/40R18 | A01 K1aK1bT93T97 S05
BMW 6er-Reihe 230, 235 225/50R18 | A32T95 A14 A16 A19
6C 230, 235 235/45R18 | A10T94 A84 BW1 Cbo
e1*2007/46*0562*.. 230, 235 245/45R18 | A32 Cpe LO6 V18

S03
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L

TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Pratz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 5 von 13
Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
BMW 7er-Reihe (V) 155-190 245/45R18 | A10 A84 T00 T96 146 A14 A16 A19
701, 7L 155-190 245/50R18 | A10 A84 143 BW1 L04 NBF
e1*2001/116*0490"..; | 155-190 255/45R18 | A10 A84 T03 T99 146 S03
e1*2007/46*
0276*00-09
- mit Allradlenkung
BMW 7er-Reihe (V) 155-190 245/45R18 | A10T00 T96 146 A14 A16 A19
701, 7L 155-190 245/50R18 | A10 143 BW1 L05 NBF
e1*2001/116"0490"..; | 155-190 255/45R18 | A10 T0O3 T99 146 S03
e1*2007/46*
0276*00-09
- ohne Allradlenkung
BMW M135i /M140i 235-250 215/40R18 | Kic K2¢c K5d K6i K8e M+S T89 AO01 A12 A14
1K2/1K4 235-250 225/40R18 | Kic K2¢ K5d K6i K8e M+S A16 A19 A57
e1*2007/46*0273*04-.. | 235-250 225/40R18 | Kic K5d R02 Flh V18 S03
€1*2007/46"0283*04-.. | 235-250 245/35R18 | K2c K6g K6i K8m R03
- incl. Facelift 2015
BMW M235i /M240i 240, 250 215/40R18 | Kic K2¢c K5d K6i K8e M+S T89 AO01 A12 A14
1C 240, 250 225/40R18 | Kic K2¢c K5d K6i K8e M+S A16 A19 A57
e1*2007/46*0277*08-.. | 240, 250 225/40R18 | K1c K5d R02 Cbo Cpe V18
240, 250 245/35R18 | K2c K6g K6i K8m R03 S03
BMW X1 85-190 225/45R18 | A32T91 T95 A14 A16 A19
X1, X-N1, X1-N1 85-190 235/40R18 | A12T91 195 V18 S05
e172007/460275".., 85-190 245/40R18 | A01 A12K1a
e172007/46*0454*..;
€24*2007/46*0024*..
BMW X3 100-210 225/50R18 | R37 T95T99 146 A12 A14 A16
X3, X-N1 100-210 225/55R18 | R37 143 A19 B90 S03
€1*2007/46*0512*.. 100-210 235/50R18 | A01 K1a K2b R37 145
e172007/46"0454".. 100-230 245/50R18 | A01 K1a K1b K2b K6v 143
- incl. Facelift 2014 100-230 255/45R18 | A01 K1a K1b 146
BMW X3 100-210 235/50R18 | K1b K2b AO01 A12 A14
X83 100-210 245/45R18 | K1b K2b A16 A19 S02
e1*2001/116*0249*.. 100-210 255/45R18 | K1b K2b
BMW X4 100-210 225/50R18 | R37 T95T99 146 A12 A14 A16
X3, X-N1 100-210 225/55R18 | R37 143 A19 B90 S03
e1*2007/46* 100-210 235/50R18 | A01 Kia K2b R37 145
0512*11-.., 0454*13-.. | 100-230 245/50R18 | A01 K1a K1b K2b K6v 143
100-230 255/45R18 | A01 Kla K1b 146
BMW X4 100-210 225/50R18 | R37 T95 T99 146 A12 A14 A16
X3, X-N1 100-210 225/55R18 | R37 143 A19 B90 KMV
e1*2007/46* 100-210 235/50R18 | R37 145 S03
0512*11-.., 0454*13-.. | 100-230 245/50R18 | A01 K1a K2b K6v 143
- mit M-Paket - 100-230 255/45R18 | 146
Verbreiterungen
BMW 74 115-190 225/40R18 A12 A14 A16
789, ZR 115-190 235/40R18 | A01 K4i A19 Cbo V18
e1*2001/116*0499*.., |115-190 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b S04
e1*2007/46*0373".. 225,250 225/40R18 | M+S
225,250 235/40R18 | A01 K4i M+S
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Anlage 12 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigun -

L*) 916 ( gung) TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group

Seite 6 von 13

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
BMW Z4-M 252 225/40R18 | A10 K1a M+S AO01 A14 A16
M85 252 235/40R18 | A12 K14 K1c M+S A19 Cbo Cpe
e1*2001/116*0364".. S04
- Roadster/Coupé

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, missen nach
Anbau der Ré&der funktionsfahig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefliihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist,
so sind die Angaben Uber die ReifengréBe in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief,
Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und
Tragfahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein,
Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zulassig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgefihrten UmristmaBnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer
Veranderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es missen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher ReifengréBe bzw. gleichem
Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfllldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

143 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser ReifengréBe nur zuléssig bis zu
einer zul. Achslast von 1430 kg. Eine erhdhte zuldssige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

145 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser ReifengréBe nur zulassig bis zu
einer zul. Achslast von 1450 kg. Eine erhdhte zulassige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

146 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser ReifengréBe nur zulassig bis zu
einer zul. Achslast von 1460 kg. Eine erhdhte zuldssige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33
zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.
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AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der
vorliegenden ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachversténdigen oder Prifer fir den
Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der
Anlage Vlllb zur StVZO zur Durchfiihrung und Bestatigung der in der ABE vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

A10  Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.
A12  Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

A14  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im
Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A16  Zum Auswuchten der Rader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen
Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.

A19  Es sind nur schlauchlose Reifen zuldssig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren
verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von auBen, die den Normen
DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor
verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren
mussen fir den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit geeignet
sein. Die Ventile dirfen nicht Giber den Felgenrand hinausragen.

A32 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

A56 Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulédssig an Fahrzeugausfihrungen mit Allradantrieb (z.B.
4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. a.)

A57  Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. &.)

A58  Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zuldssig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

A84  Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers beziiglich der Verwendung von
Winterreifen (M+S-Profil) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

A90  Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafiir vorgesehenen Achsen verwendet
werden.

B03 Die Zulassigkeit der Sonderrader ist nicht gepriift fiir Fahrzeuge, die serienmaBig
ausschlieBlich mit gréBeren und/oder breiteren Serienrédern fir Sommerbereifung (nicht M+S Reifen)
ausgeristet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung |, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung).

B90  Sonderrad nicht zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm
an Achse 1.

BW1 Aufgrund fehlender Freigéngigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderréder nicht zulédssig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 374 mm an Achse1.
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BW2 Aufgrund fehlender Freigéngigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderréder nicht zuléssig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse2.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfliihrungen der Aufbauart
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

Cbo Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihnrungen der Aufbauart Cabriolet,
Roadster.

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Coupé.
F40 Rad/Reifenkombination nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen mit Luftfederung an Achse 2.

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zulédssig flr Fahrzeugausfuhrungen der Aufbauart FlieBheck
(3-tdrig und 5-tlrig).

GO01  Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und
Wegstreckenzéhlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die
Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréBen zu Gberprifen.

K14  Ander Vorderachse ist durch Nacharbeit der Frontschiirze am Ubergang zum Kotfliigel eine
ausreichende Freigangigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

Kia Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Kib  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

Kic Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2a Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

K2b  Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.
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K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K41 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K43 An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotfliigel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

K44  An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotfliigel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K46  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfliigel, Kunststoffeinsatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K4i An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden
bzw. um 5 mm zu kirzen und anschlieBend dauerhaft neu zu befestigen.

K56  Durch Nacharbeit der Heckschiirze am Ubergang zum Radhausausschnitt ist eine
ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K5d An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K5i An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschiirze auf einer Lange von
100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kirzen.

K6a An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K6g An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 5 mm zu kirzen oder um das gleiche MaB nach hinten/oben zu biegen.

K6i An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschirze auf einer Lange von
100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kirzen.

K6v An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kiirzen.

K7a An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8e An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

K8m An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm aufzuweiten.
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KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmaBigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit
zusatzlichen Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

L04 Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nur zulassig an Fahrzeugen mit
Allradlenkung (4WS).

LO5 Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulassig an Fahrzeugen
mit Allradlenkung (4WS).

LO6 Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zuldssig an Fahrzeugausfihrungen mit und ohne
Allradlenkung (4WS).

Lim Die Rad/Reifen-Kombination ist zulédssig fur Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart Limousine.
M+S Diese ReifengréBe ist nur zuldssig als M+S-Bereifung.

NBF Die Réader sind nicht zuléssig fir gepanzerte bzw. beschussgeschitzte
Fahrzeugausfihrungen.

R02 Diese ReifengréBe ist nur an Achse 1 zulassig.

RO3 Diese ReifengréBe ist nur an Achse 2 zulassig.

R37 Diese ReifengrdBe ist nicht geprift fir Fahrzeuge, die serienmaBig ausschlieBlich mit
gréBeren und/oder breiteren ReifengrdBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-

Papier oder Bedienungsanleitung) ausgertstet sind.

R70 Fuir das Fahrzeug ist die Reifengr6Be auf der im Gutachten genannten RadgréBe durch den
Reifenhersteller zu bestatigen. Diese Bestétigung ist vom Flhrer des Fahrzeugs mitzufihren.

S02  Zur Befestigung der Rader dlrfen nur die Serien-Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1)
verwendet werden.

S03  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO3 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S04  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S05  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

TOO Reifen (LI 100) nur zul&ssig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T03 Reifen (LI 103) nur zuléssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff.
16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T85 Reifen (LI 85) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T86  Reifen (LI 86) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
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Prifgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L
AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

L

TUV Plalz

TUV

TUV Rheinland Group

T88

bzw.

T89

bzw.

T90

bzw.

T91

bzw.

T92

bzw.

T93

bzw.

T94

bzw.

T95

bzw.

T96

bzw.

T97

bzw.

T98

bzw.

T99

bzw.

Reifen (LI 88) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 89) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 90) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 91) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 92) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 93) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 94) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 95) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 96) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 97) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 98) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Reifen (LI 99) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul.

Zulassungsbescheinigung Feld 8).
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Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff.

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16
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V18  Bei Verwendung verschiedener Reifengr6Ben an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die ReifengréBen in der Spalte "Reifen" aufgefiihrt sind, méglich:

Vorderachse Hinterachse

Nr. 1 205/40R18 225/35R18

Nr. 2 205/45R18 225/40R18

Nr. 3 215/40R18 245/35R18, 255/35R18

Nr. 4 215/45R18 235/40R18, 245/40R18

Nr. 5 225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R 18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 6 225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R 18, 285/35R18

Nr. 7 225/50R18 245/45R18, 255/45R18

Nr. 8 235/40R18 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18

Nr. 9 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18

Nr. 10 235/50R18 255/45R18, 285/40R18

Nr. 11 235/60R18 255/55R18, 285/50R18

Nr. 12 245/35R18 255/35R18

Nr. 13 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15 245/50R18 275/45R18

Nr. 16 255/40R18 285/35R18, 295/35R18

Nr. 17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18

Nr. 18 255/50R18 285/45R18

Nr. 19 255/55R18 285/50R18

Nr. 20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zuldssig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fir das jeweilige Fahrzeug bestétigt. Diese Bestatigung ist vom Fihrer
des Fahrzeugs mitzufihren.

Y84  Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig fir 3-tlrige Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart
FlieBheck.

Y85 Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig fur 5-tlrige Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart
FlieBheck.

Priifort und Prifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 14. Januar 2017 in Lambsheim statt.

Hinweise zum Sonderrad

Die Verwendung des hier aufgeflihrten Radtyps ist auch zulassig in Verbindung mit dem

Radtyp UA9-8018R, mit gleichem AnschlussmaB Lochzahl/Lochkreis/Mittenlochdurchmesser und
gleicher Einpresstiefe, Gutachten Nummer 55105016, KBA 51184.
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Prifergebnis

Aufgrund der durchgefihrten Priifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader
unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den
heute glltigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gliltigkeit, wenn sich
entsprechende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen
eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 13 und gilt fir Sonderréder ab Herstellungsdatum Méarz 2016.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 KdlIn ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprufstelle,
Lambsheim fiir die angewendeten Priifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fiir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 14. Januar 2017

00263266.DOC
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Auftraggeber AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

Gottlieb-Duttenhofer-StraBe 83a

67454 HaBloch

QM-Nr. 49020180804
Prifgegenstand PKW-Sonderrad
Modell ULTRA - UA9
Typ UA9-8018L
RadgréBe 8JX18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fihrung Lochkreis- (mm)/ |tiefe last (mm)

Mittenloch-g (mm) (kg)
(mm)

5G UA9-8018L 5G / ohne Ring 5/120/72,6 45 730  [2100
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 51183
Herstellerzeichen ULTRA
Radtyp und Ausfihrung UA9-8018L (s.0.)
RadgréBe 8JX18 H2
Einpresstiefe ET...(s.0.)
Herstelldatum Monat und Jahr
Befestigungsmittel
Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund Anzugsmoment (Nm) | Schaftldnge (mm)
S02 | Serienschraube M14x1,5 | Kegel 60° 140 32,5
S03 | Schraube M14x1,25 Kegel 60° 130 30
S04 | Schraube M14x1,25 Kegel 60° 140 30
S05 | Schraube M12x1,5 Kegel 60° 110 28
Prifungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und
Handlingsprufungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Hersteller

Spurverbreiterung

BMW
Mini/BMW

innerhalb 2%
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NT.
BMW 1er-Reihe 100-160 205/45R18 | R70 T86 T90 A12 A14 A16
182,1C 100-160 215/40R18 | A01 K1a T85 T89 A19 Cbo Cpe
e1*2001/116*0352*.., |100-240 225/40R18 | A01 K1a R02 788 V18 S05
e1*2007/46* 100-240 225/40R18 | R03 T88
0277*00-07 100-240 245/35R18 | A01 K2b K42 K46 R03 T88
- Coupé, Cabrio 225-240 205/45R18 | R02 R70
- incl. Facelift 2011 225-240 215/40R18 | A01 K1a R0O2
BMW 1er-Reihe 85-195 205/45R18 | R70 T86 T90 A12 A14 A16
187 85-195 215/40R18 | T85 T89 A19 FIh V18
e1*2001/116* 85-195 225/40R18 | T88 T89 S05
0287*00-09 85-195 245/35R18 | A01 K2b K42 K46 R03 T88 T89
BMW 1er-Reihe 66-195 205/45R18 | R70 T86 T90 A12 A14 A16
187, 1K2, 1K4 66-195 215/40R18 | A0O1 K1a T85 T89 A19 FIh V18
e1*2001/116* 66-195 225/40R18 | A01 K1a R02 S05
0287*10-.., 66-195 225/40R18 | R03 T88 T89
e1"2007/46", 66-195 245/35R18 | A01 K2b K42 K46 R03 T88 T89
0273*00-03,
0283*00-03
- ab Facelift 2007
BMW 1er-Reihe 70-175 215/40R18 | T89 A12 A14 A16
1K2 70-175 225/40R18 | T88 T92 A19 A57 BW7
e1*2007/46*0273*04-.. | 70-175 245/35R18 | A01 K2a K2b R03 T88 T92 V18 Y84 S03
- ab Modelljahr 2013
- incl. Facelift 2015
-3 Tlrer
BMW 1er-Reihe 70-175 215/40R18 | T89 A12 A14 A16
1K4 70-175 225/40R18 | T88 T92 A19 A57 BW7
e1*2007/46*0283*04-.. | 70-175 245/35R18 | A0O1 K2a K2b RO3 T88 T92 V18 Y85 S03
- ab Modelljahr 2012
- incl. Facelift 2015
-5 Tirer
BMW 2er-Reihe 100-185 215/40R18 | T89 A12 A14 A16
1C 100-185 225/40R18 A19 A57 BW7
e1*2007/46*0277*08-.. [ 100-185 245/35R18 | A01 K2a K2b RO3 Cbo Cpe V18

S03

BMW 3er-Allrad 135-170 225/40R18 | T88 T89 T91 T92 A12 A14 A16
346X 135-170 235/40R18 | A01 K41 T91 T93 A19 Car Lim
e1*98/14*,2001/116* [ 135-170 245/35R18 | A01 K42 K56 R03 T88 T89 T92 V18 S05
0144".. 135-170 255/35R18 | A01 K2b K42 K56 R03 R70 T90 T94
BMW 3er-Compact 85-141 225/40R18 | T88 T89 A12 A14 A16
346K 85-141 235/40R18 | A0O1 GO1 K41 A19 V18 S05
e1*98/14*0167~.., 85-141 245/35R18 | AO1 K42 RO3 T88 T89
€1*2001/116*0167*.. | 85-141 255/35R18 | A01 K2b K42 K56 R03 R70
BMW 3er-Reihe 77-170 225/40R18 |T88 T89 T91 A12 A14 A16
346C, 346R 77-170 235/40R18 | A01 GO1 K41 A19 Cbo Cpe
e1*98/14,2001/116*  [77-170 245/35R18 | AO1 K42 K56 R0O3 T88 T89 T92 V18 S05
0112, 0146".. 77-170 255/35R18 | AO1 K2b K42 K56 R03 R70 T90 T94
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-NT.
BMW 3er-Reihe 77-170 225/40R18 | T88 T89 T91 T92 A12 A14 A16
346L 77-170 235/40R18 | A01 GO1 K41 T91 T93 A19 Car Lim
e1*97/27*0097*.., 77-170 245/35R18 | A01 K42 K56 RO3 T88 T89 T92 V18 S05
€1798/14*0097".. 77-170 255/35R18 | A01 K2b K42 K56 RO3 R70 T90 T94
BMW M135i /M140i 235-250 215/40R18 | M+S T89 A12 A14 A16
1K2/1K4 235-250 225/40R18 | M+S A19 A57 BW7
e1*2007/46*0273*04-.. | 235-250 225/40R18 | A01 R02 Flh V18 S03
€1*2007/46*0283*04-.. | 235-250 245/35R18 | A01 K2a K2b R03
- incl. Facelift 2015
BMW M235i /M240i 240, 250 215/40R18 | M+S T89 A12 A14 A16
1C 240, 250 225/40R18 | M+S A19 A57 BW7
e1*2007/46*0277*08-.. | 240, 250 225/40R18 | A01 R02 Cbo Cpe V18
240, 250 245/35R18 | A01 K2a K2b R03 S03
BMW X3 100-210 225/50R18 | A10 R37 T95 T99 146 A14 A16 A19
X3, X-N1 100-210 225/55R18 | A10 R37 143 B90 S03
e1*2007/46*0512*..; | 100-210 235/50R18 | A32 R37 145
e1*2007/46*0454".. 100-230 245/50R18 | A32 143
- incl. Facelift 2014 100-230 255/45R18 | A12 146
BMW X3 100-210 235/50R18 A10 A14 A16
X83 100-210 245/45R18 A19 V18 S02
e1*2001/116*0249*.. [100-210 255/45R18
BMW X4 100-210 225/50R18 | A10 R37 T95 T99 146 A14 A16 A19
X3, X-N1 100-210 225/55R18 | A10 R37 143 B90 S03
e1*2007/46* 100-210 235/50R18 | A32 R37 145
0512*11-.., 0454*13-.. | 100-230 245/50R18 | A32 143
100-230 255/45R18 | A12 146
BMW X4 100-210 225/50R18 | A10 R37 T95 T99 146 A14 A16 A19
X3, X-N1 100-210 225/55R18 | A10 R37 143 B90 KMV S03
e1*2007/46* 100-210 235/50R18 | A32 R37 145
0512*11-.., 0454*13-.. | 100-230 245/50R18 | A32 143
- mit M-Paket - 100-230 255/45R18 | A12 146
Verbreiterungen
BMW Z4 110-195 225/40R18 A12 A14 A16
Z85 110-195 235/35R18 A19 Cbo Cpe
e1*2001/116*0219*.. [110-195 245/35R18 | R03 V18 S05
110-195 255/35R18 | A01 K2b RO3 R70
Mini Countryman 66-140 215/45R18 | K1b K2b A01 A12 A14
UKL/X, -/N1 66-140 225/40R18 | K1a K1b K2b A16 A19 A57
e1*2007/46*0496"..; | 66-140 225/45R18 | K1a K1b K2b Y85 S04
€24*2007/46"0023".. | 66-140 235/40R18 |Kia K1b K2b
- One, Cooper, -/D/-S/-
SD
Mini Countryman JCW | 160 215/45R18 | K1b K2b M+S A01 A12 A14
UKL/X 160 225/40R18 | K1a K1b K2b A16 A19 A56
e1*2007/46*0496*.. 160 225/45R18 | Kia K1b K2b Y85 S04
- John Cooper Works | 160 235/40R18 | Kia Kib K2b
Mini Paceman 82-140 215/45R18 | K1b K2b A01 A12 A14
UKL-C/X 82-140 225/40R18 | K1a K1b K2b A16 A19 A57
e1*2007/46*0563*..; | 82-140 225/45R18 |Kia K1b K2b Cpe S04
- Cooper -/D/-S/-SD | 82-140 235/40R18 |Kia Kib K2b
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Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und

Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise

ABE/EWG-Nr.

Mini Paceman JCW 160 215/45R18 | K1b K2b M+S AO01 A12 A14

UKL-C/X 160 225/40R18 | K1a K1b K2b A16 A19 A56

e1*2007/46*0563".. 160 225/45R18 | K1a K1b K2b S04

- John Gooper Works | 160 235/40R18 [ K1a K1b K2b

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach
Anbau der Réder funktionsfahig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeflihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist,
so sind die Angaben Uber die ReifengréBe in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief,
Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und

Tragféahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein,
Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zulassig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgeflhrten UmristmaBnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer
Veranderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es missen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher ReifengrdBe bzw. gleichem
Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfllldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

143 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser ReifengréBe nur zuléssig bis zu
einer zul. Achslast von 1430 kg. Eine erhdhte zulassige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33

zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

145 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser ReifengréBe nur zuléssig bis zu
einer zul. Achslast von 1450 kg. Eine erhdhte zuldssige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33

zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

146 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser ReifengréBe nur zulassig bis zu
einer zul. Achslast von 1460 kg. Eine erhdhte zulassige Achslast bei Anhangerbetrieb (siehe Ziff. 33

zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.
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AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der
vorliegenden ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachversténdigen oder Prifer fir den
Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der
Anlage Vlllb zur StVZO zur Durchfiihrung und Bestatigung der in der ABE vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

A10  Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.
A12  Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

A14  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im
Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A16  Zum Auswuchten der Rader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen
Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.

A19  Es sind nur schlauchlose Reifen zuldssig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren
verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von auBen, die den Normen
DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor
verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren
mussen fir den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit geeignet
sein. Die Ventile dirfen nicht Giber den Felgenrand hinausragen.

A32 Es dirfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschlieBlich
Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

A56 Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulédssig an Fahrzeugausfihrungen mit Allradantrieb (z.B.
4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. a.)

A57  Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. &.)

B90  Sonderrad nicht zuldssig an Fahrzeugausfiihrungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm
an Achse 1.

BW7 Aufgrund fehlender Freigéngigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderréder nicht zulédssig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

Cbo Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Cabriolet,
Roadster.

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fiir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Coupé.

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zulédssig flr Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart FlieBheck
(3-tdrig und 5-tlrig).

GO01  Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und
Wegstreckenzéhlers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die
Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein,
Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) eingetragenen ReifengréBen zu Gberprifen.

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraBe 20d - D-67245 Lambsheim



GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO é

Anlage 13 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung) T
TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz

Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 6 von 9

Kia  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

Kib  Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

K2a Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal mdglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

K2b  Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K41 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende
Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K46  An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotfliigel, Kunststoffeinsatze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K56  Durch Nacharbeit der Heckschiirze am Ubergang zum Radhausausschnitt ist eine
ausreichende Freigangigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

KMV  Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmaBigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit
zusétzlichen Kotfligelverbreiterungen (Radlaufleisten).

Lim  Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfiihrungen der Aufbauart Limousine.
M+S Diese ReifengréBe ist nur zuldssig als M+S-Bereifung.

R02 Diese ReifengréBe ist nur an Achse 1 zulassig.

R0O3 Diese ReifengréBe ist nur an Achse 2 zulassig.

R37 Diese ReifengrdBe ist nicht geprift fir Fahrzeuge, die serienmaBig ausschlieBlich mit
gréBeren und/oder breiteren ReifengrdBen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-

Papier oder Bedienungsanleitung) ausgeristet sind.

R70  Fuir das Fahrzeug ist die Reifengr6Be auf der im Gutachten genannten RadgréBe durch den
Reifenhersteller zu bestatigen. Diese Bestétigung ist vom Flhrer des Fahrzeugs mitzufiihren.
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S02  Zur Befestigung der Rader diirfen nur die Serien-Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1)
verwendet werden.

S03  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. SO3 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S04  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

S05  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

T85 Reifen (LI 85) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T86  Reifen (LI 86) nur zuldssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T88  Reifen (LI 88) nur zuldssig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T89 Reifen (LI 89) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T90 Reifen (LI 90) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T91 Reifen (LI 91) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T92 Reifen (LI 92) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T93 Reifen (LI 93) nur zulassig flr Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T94 Reifen (LI 94) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T95 Reifen (LI 95) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T99 Reifen (LI 99) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
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V18  Bei Verwendung verschiedener Reifengr6Ben an Vorder- und Hinterachse sind folgende
Reifenkombinationen, sofern die ReifengréBen in der Spalte "Reifen" aufgefiihrt sind, méglich:

Vorderachse Hinterachse

Nr. 1 205/40R18 225/35R18

Nr. 2 205/45R18 225/40R18

Nr. 3 215/40R18 245/35R18, 255/35R18

Nr. 4 215/45R18 235/40R18, 245/40R18

Nr. 5 225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R 18, 285/30R18, 295/30R18
Nr. 6 225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R 18, 285/35R18

Nr. 7 225/50R18 245/45R18, 255/45R18

Nr. 8 235/40R18 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18

Nr. 9 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18

Nr. 10 235/50R18 255/45R18, 285/40R18

Nr. 11 235/60R18 255/55R18, 285/50R18

Nr. 12 245/35R18 255/35R18

Nr. 13 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18
Nr. 14 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
Nr. 15 245/50R18 275/45R18

Nr. 16 255/40R18 285/35R18, 295/35R18

Nr. 17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18

Nr. 18 255/50R18 285/45R18

Nr. 19 255/55R18 285/50R18

Nr. 20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zuldssig, fir die der Reifen- oder
Fahrzeughersteller die Eignung fir das jeweilige Fahrzeug bestétigt. Diese Bestatigung ist vom Fihrer
des Fahrzeugs mitzufihren.

Y84  Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig fir 3-tlrige Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart
FlieBheck.

Y85 Die Rad/Reifen-Kombination ist zuléssig fur 5-tlrige Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart
FlieBheck.

Priifort und Prifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 14. Januar 2017 in Lambsheim statt.

Hinweise zum Sonderrad

Die Verwendung des hier aufgeflihrten Radtyps ist auch zulassig in Verbindung mit dem

Radtyp UA9-8018R, mit gleichem AnschlussmaB Lochzahl/Lochkreis/Mittenlochdurchmesser und
gleicher Einpresstiefe, Gutachten Nummer 55105016, KBA 51184.
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Anlage 13 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung) T

TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
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Prifergebnis

Aufgrund der durchgefihrten Priifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader
unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den
heute glltigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gliltigkeit, wenn sich
entsprechende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen
eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 9 und gilt fir Sonderrader ab Herstellungsdatum Méarz 2016.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 KdlIn ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprufstelle,
Lambsheim fiir die angewendeten Priifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fiir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 14. Januar 2017

00263267.DOC
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Anlage 14 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

L

TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 1 von 4

Auftraggeber AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

Gottlieb-Duttenhofer-StraBe 83a

67454 HaBloch

QM-Nr. 49020180804
Prifgegenstand PKW-Sonderrad
Modell ULTRA - UA9
Typ UA9-8018L
RadgréBe 8JX18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fihrung Lochkreis- (mm)/ last (mm)

Mittenloch-g (kg)
(mm)

MB UA9-8018L MB / ohne Ring 5/112/66,7 730 (2100
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 51183
Herstellerzeichen ULTRA
Radtyp und Ausfihrung UA9-8018L (s.0.)
RadgréBe 8JX18 H2
Einpresstiefe ET...(s.0.)

Herstelldatum

Befestigungsmittel

Monat und Jahr

Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund

Anzugsmoment (Nm)

Schaftlange (mm)

S02 | Schraube M14x1,25

Kegel 60° 140

30

Prifungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und
Handlingsprufungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich

Hersteller

Spurverbreiterung

BMW
Mini/BMW

innerhalb 2%
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO é

Anlage 14 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigun -

L*) 916 ( sfertigung) TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group

Seite 2 von 4

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
BMW X1 85-170 225/50R18 | Kic K2¢c AO01 A12 A14
UKL-L, F1X 85-170 235/45R18 | Kic K2b A16 A19 A57
e1*2007/46* 85-170 245/45R18 | K1c K2¢ Kév S02
0371"19-.; 85-170 255/45R18 | K1c K2¢c Kév
e1*2007/46*1676"..
Mini Clubman 75-110 215/40R18 | A58 K1c K2a K2b K6x T85 T89 AO01 A12 A14
One/Cooper ,/D,/S 75-110 215/45R18 | A58 K1c K2a K2b K6x A16 A19 Car
UKL-L, FMK 75-141 225/40R18 | A57 K1c K2¢ K6x S02
e1*2007/46*0371*19-
e1*2007/46*1683"..

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach
Anbau der Réder funktionsfahig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgefiihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist,
so sind die Angaben Uber die ReifengréBe in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief,
Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und
Tragféahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein,
Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zuldssig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgeflihrten UmristmaBnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer
Veranderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es missen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher ReifengréBe bzw. gleichem
Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfllldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der
vorliegenden ABE unverziiglich einem amtlich anerkannten Sachversténdigen oder Prifer fir den
Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der
Anlage Vlllb zur StVZO zur Durchfihrung und Bestatigung der in der ABE vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.
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Anlage 14 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung) T
TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz

Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 3 von 4

A12  Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.

A14  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im
Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A16  Zum Auswuchten der Rader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen
Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.

A19 Es sind nur schlauchlose Reifen zulassig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren
verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von auBen, die den Normen
DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor
verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren
mussen fir den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit geeignet
sein. Die Ventile durfen nicht Gber den Felgenrand hinausragen.

A57  Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulassig an Fahrzeugausfiihrungen mit Front
bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. &.)

A58  Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zuldssig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulé&ssig fir Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

Kic Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2a Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflligels oder durch Anbau von
dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte
Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal méglichen BetriebsmaBes
des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt
sein.

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K6v An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kirzen.

K6x An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kirzen.
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Anlage 14 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung) T
TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz

Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 4 von 4

S02  Zur Befestigung der Rader dirfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.

T85 Reifen (LI 85) nur zulassig fur Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T89 Reifen (LI 89) nur zulassig fir Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16
bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Prifort und Priifdatum

Die Verwendungsprifung fand am 14. Januar 2017 in Lambsheim statt.

Hinweise zum Sonderrad

Die Verwendung des hier aufgeflihrten Radtyps ist auch zulassig in Verbindung mit dem

Radtyp UA9-8018R, mit gleichem AnschlussmaB Lochzahl/Lochkreis/Mittenlochdurchmesser und
gleicher Einpresstiefe, Gutachten Nummer 55105016, KBA 51184.

Prifergebnis

Aufgrund der durchgefihrten Priifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader
unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefuhrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrlstung den
heute gultigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gliltigkeit, wenn sich
entsprechende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen
eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 4 und gilt fiir Sonderrader ab Herstellungsdatum Méarz 2016.
Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 KdlIn ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprufstelle,

Lambsheim fir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 14. Januar 2017
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Anlage 15 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung)

L

TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 1 von 4

Auftraggeber AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

Gottlieb-Duttenhofer-StraBe 83a

67454 HaBloch

QM-Nr. 49020180804
Prifgegenstand PKW-Sonderrad
Modell ULTRA - UA9
Typ UA9-8018L
RadgréBe 8JX18 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Einpress- | Rad- | Abrollumfang
fihrung Lochkreis- (mm)/ last (mm)

Mittenloch-g (kg)
(mm)

5F UA9-8018L 5F / ©@72,6-056,1 5/114,3/56,1 730 (2100
Kennzeichnungen
KBA-Nummer 51183
Herstellerzeichen ULTRA
Radtyp und Ausfihrung UA9-8018L (s.0.)
RadgréBe 8JX18 H2
Einpresstiefe ET...(s.0.)

Herstelldatum

Befestigungsmittel

Monat und Jahr

Nr. Art der Befestigungsmittel | Bund

Anzugsmoment (Nm)

Schaftlange (mm)

S02 | Mutter M12x1,25

Kegel 60° 120

Prifungen

Entsprechend den Kriterien des VdTUV Merkblattes 751 (in der jeweils giiltigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgefiihrten Fahrzeugen Anbau-, Freigangigkeits- und
Handlingsprufungen durchgefihrt.

Verwendungsbereich
Hersteller

Spurverbreiterung

Subaru

innerhalb 2%
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Anlage 15 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigun -
L*) 916 ( gung) TUV
Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz
Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 2 von 4

Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen Reifenbezogene Auflagen und Auflagen und
Fahrzeug-Typ Hinweise Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Subaru Levorg 125 215/45R18 A12 A14 A16
V1,V 125 225/40R18 | A01 KBg K®6i A19 A56 Car
e1*2007/46*1203*03-.. | 125 225/45R18 | A01 Kég Ke6i S02

125 235/40R18 | A01 K1c K2b Kég K6i

125 245/40R18 | A01 K1c K2b K6d K6h Ka6i
Subaru Outback 110, 129 225/55R18 | K1c K2b AO01 A12 A14
B6 110, 129 225/60R18 | Kic K2b A16 A19 A56
e1*2007/46*1320".. 110, 129 235/55R18 | Kic K2b Car S02

110, 129 245/50R18 | Kic K2¢c

Allgemeine Hinweise

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, miissen nach
Anbau der Ré&der funktionsfahig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeflihrte ReifengréBe verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung | oder COC-Papier) genannt ist,
so sind die Angaben Uber die ReifengréBe in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief,
Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthalt.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und
Tragféahigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein,
Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines
Reifentyps zulassig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind
die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate missen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage
aufgeflihrten UmristmaBnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulassigkeit weiterer
Veranderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmaBige Ersatzrad verwendet, soll mit maBiger Geschwindigkeit und nicht langer als
erforderlich gefahren werden. Es missen die serienmaBigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher ReifengrdBe bzw. gleichem
Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Rader sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene
Reifenfllldruck zu beachten ist.

Spezielle Auflagen und Hinweise

AO1 Nach Durchfiihrung der Technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der
vorliegenden ABE unverziglich einem amtlich anerkannten Sachversténdigen oder Prifer fir den
Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der
Anlage Vlllb zur StVZO zur Durchfihrung und Bestatigung der in der ABE vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

A12  Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulassig.
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Anlage 15 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung) T
TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz

Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 3 von 4

A14  Zum Auswuchten der Rader dirfen an der FelgenauBenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im
Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

A16  Zum Auswuchten der Rader diirfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der
Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen
Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.

A19  Es sind nur schlauchlose Reifen zuldssig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren
verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von auBen, die den Normen
DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulassig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor
verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren
mussen fir den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit geeignet
sein. Die Ventile dirfen nicht Giber den Felgenrand hinausragen.

A56 Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulédssig an Fahrzeugausfihrungen mit Allradantrieb (z.B.
4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. a.)

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulassig fir Fahrzeugausfihrungen der Aufbauart
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

Kic Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
mdglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K2c Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschiirze und des Kotflligels oder
durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
maglichen BetriebsmaBes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.

K6éd An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter
Radmitte vollstdndig umzulegen.

K6g An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 5 mm zu kirzen oder um das gleiche MaB nach hinten/oben zu biegen.

K6h  An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschiirze am Ubergang zur
Radhausausschnittkante um 10 mm zu kirzen oder um das gleiche MaB nach hinten/oben zu biegen.
Die Befestigungsschraube ist soweit wie mdglich nach hinten zu versetzen.

K6i An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschirze auf einer Lange von
100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kirzen.

S02  Zur Befestigung der Rader durfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe
Seite 1) verwendet werden.
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GUTACHTEN zur ABE Nr. 51183 nach §22 StVZO é

Anlage 15 zum Gutachten Nr. 55104916 (1. Ausfertigung) T
TUV

Prifgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18 H2 Typ UA9-8018L TOV Platz

Hersteller AVO Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG TUV Rheinland Group
Seite 4 von 4

Priifort und Priifdatum
Die Verwendungsprifung fand am 14. Januar 2017 in Lambsheim statt.
Hinweise zum Sonderrad

Die Verwendung des hier aufgeflihrten Radtyps ist auch zulassig in Verbindung mit dem
Radtyp UA9-8018R, mit gleichem AnschlussmaB Lochzahl/Lochkreis/Mittenlochdurchmesser und
gleicher Einpresstiefe, Gutachten Nummer 55105016, KBA 51184.

Prifergebnis

Aufgrund der durchgefihrten Priifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader
unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umriistung den
heute glltigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gliltigkeit, wenn sich
entsprechende Bauvorschriften der StVZO andern oder an den Kraftfahrzeugen Anderungen
eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 4 und gilt fir Sonderrader ab Herstellungsdatum Méarz 2016.

Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 KdlIn ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprufstelle,
Lambsheim fir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fur
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 14. Januar 2017

00263261.D0C
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Hinweisblatt ,Radabdeckung*

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit
Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten
erhéltlich sind, gem. den Auflagen

Kla, K1b, Klc und
K2a, K2b, K2¢

hergestellt werden kénnen. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die &uferen Kotfligelkanten zu
kleben.

Vorderachse

iz i

Auflage ,K1a" Auflage ,K1b“ Auflage ,K1c"

Beispiel fur eine Leiste im Beispiel fur eine Leiste im Bereich | Beispiel fir eine Leiste im
Bereich 0°bis 30°vor der 0°bis 50°hinter der Radmitte Bereich von 30°vor bis 50°
Radmitte hinter der Radmitte

_ Hinterachse

Auflage ,K2b" Auflage ,K2a" Auflage ,K2c"
Beispiel fir eine Leiste im Beispiel fir eine Leiste im Bereich | Beispiel fir eine Leiste im
Bereich 0°bis 50°hinter der 0°bis 30°vor der Radmitte Bereich von 30°vor bis 50°

Radmitte hinter der Radmitte
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